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а)    Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида  объекта  
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации  
 
     Проектируемый объект, линия горячего цинкования, предназначенная для 
нанесения цинкового покрытия на металлоконструкции, размещается на 
территории Индустриального парка «САБА» по адресу: Республика Татарстан, 
Сабинский район, п.г.т Богатые Сабы, пер. Заводской.  
 

 Проектные решения приняты на основании:  

    -   задания на проектирование, 
-   данных топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических, особых и климатических условий для площадки 
строительства  

-   технологического назначения здания 
-   степени огнестойкости здания 

          Основное здание цеха имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами 
сторон по осям 72 х 60м. Здание одноэтажное, неотапливаемое, без подвала,  
трехпролетное, разделенное деформационным швом (в осях К-Л) на 2 отсека по 
классу ответственности: (в осях А-К – отсек с нормальным классом ответственности, 
размерами в плане 72х47,5м и минимальной высотой до низа стропильных 
конструкций здания от уровня чистого пола (0,000) - 11м; в осях Л-П – отсек с 
повышенным классом ответственности, размерами в плане 72х11,5м и минимальной 
высотой до низа стропильных конструкций здания от уровня чистого пола (0,000) - 
15м.)  

           По оси «2»  в осях «А-К» к зданию цеха пристроено двухэтажное отапливаемое 
здание АБК с размерами по осям 9 х 47,5м;  по оси «П» в осях «3-13»  -  одноэтажный 
пристрой для размещения технических помещений с размерами по осям 60 х 6м . 

     Каркас зданий - стальной, рамно-связевого типа. Стойки рам выполнены 
двутаврового сечения. Все стойки рам жестко сопряжены с фундаментами. Ригелями 
рам основного цеха являются стропильные фермы, в АБК и техническом пристрое -
балки перекрытия и покрытия двутаврового сечения. Схема сопряжения ферм и балок 
с колоннами принята шарнирной. По фермам и балкам покрытия уложены стальные 
прогоны двутаврового сечения. По прогонам - стальной профилированный настил по 
многопролетным схемам. 
       Фундаменты – столбчатые, отдельно стоящие.   
       Цоколь – монолитный. 
       Наружные стены зданий выполнены из сэндвич-панелей с заполнением 
негорючим утеплителем из минеральной ваты. Толщина панелей 120 мм. Раскладка 
панелей – горизонтальная, выполнена по стальному фахверку.  
Отметки парапетов здания цеха - +18,200, +14,200; отметка парапета АБК - +9,100; 
технического пристроя - +8,600. 
       Кровля здания состоит из следующих слоев: 
       -   ПВХ мембрана Logicroof V-RP - 1,2 мм; 
       -   минплита «ТехноРуф В70» - 50 мм; 
       -   минплита «Техно Руф Н30» - 100 м; 
       -   пароизоляция «Техниколь»; 
       -   стальной профилированный настил. 
     В качестве ограждения кровли используется парапет, который возвышается над   
кровлей на высоту не менее 600мм с учетом разуклонки кровли. 
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За относительную отметку 0,000, принята отметка чистого пола здания, 
что соответствует абсолютной отметке 167,15 м (в Балтийской системе). 

  В составе цеха горячего цинкования четыре технологических участка: 
• Участок загрузки траверс в осях 6-10/А-К. 
• Участок подготовки поверхности в осях 2-6/А-П 
• Участок горячего цинкования в осях 2-14/Л-П 
• Участок разгрузки траверс в осях 1-5/А-И. 

  Участок подготовки поверхности оборудован защитным куполом из 
ячеистого поликарбоната, для предотвращения попадания «кислых» паров за 
пределы пространства над ваннами химической подготовки. Перемещение 
технического персонала на участке химподготовки по металлическим 
площадкам, оборудованным ограждениями. 

  Перемещение технического персонала вокруг печи цинкования 
организовано по металлической площадке, оборудованной ограждениями. 
Контроль и управление параметрами печи цинкования осуществляется из 
комнаты управления, вход в которую организован с площадки на отм. +3,000. 

Проектная мощность линии горячего цинкования по оцинкованным 
металлоконструкциям должна составлять не менее 54000 тонн в год. Наибольшая 
производительность по оцинкованным металлоконструкциям – 20,0 тонн в час. 
Режим работы предприятия - прерывный, в три смены по восемь часов. 
Количество рабочего времени - 6000 часов в год. 

В цехе используется крановое оборудование: 
- в осях Л-П/2-14 и в осях А-Л/2-6 – тельферы грузоподъемностью 5т; 
- в осях А-Л/6-14 – мостовые краны грузоподъемностью 10т. 

Для обеспечения технологического процесса работы в здании цеха 
предусмотрены:  
наружные подъемно-секционные ворота:  по оси «14»  2,4х3,2(h)м (2 шт.),   
4х4,4(h)м (2 шт.);  
внутренние подъемно-секционные ворота  2,4х3,2(h)м по оси «П» в осях «10-11».  

В техническом пристрое предусмотрены:  
 наружные подъемно-секционные ворота: 2,4х3 (h)м (2 шт.),  2,44х4,4(h)м (1 шт.)  

по оси «Р»; 
наружные распашные ворота 1,5х2,5(h)м (2 шт.) по оси «Р». 

Эвакуация людей из здания цеха и технического пристроя организована 
через наружные двери шириной 0,9м «в свету»: по оси «А» в осях «2-3»;  по оси 
«14» в осях «Н-П» и «Б-В»; по оси «Р» в осях «6-7», «7-8», «10-11»; распашные 
ворота 2,1х2,1(h) по оси «2» в осях «Н-П».  
Из комнаты управления организован эвакуационный выход по оси «Р»  в осях «8-9» 
по металлической лестнице. 
 
 
 
 
                        График работы линии горячего цинкования: 
-  число рабочих дней в году - 249; 
-  продолжительность рабочей недели – 5 дней / 40 часов;  
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-  количество рабочих дней в неделю - 7; 
-  продолжительность смены в часах - 8; 
-  число смен в сутки – 3 
 
                               Технико-экономические показатели: 
 -    Общая площадь …………………….. 5529,78 м2 

 -    Полезная площадь …………………. 5491,50 м2 

 -    Площадь застройки ………………… 5314,39 м2 
 -    Строительный объем ………………. 67975 м3 

 -    Этажность …………………………….  1-2 этажа 
 
 По пожарно-технической классификации СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений», проектируемое здание относится к 
следующим классам и категориям: 

-   класс по функциональной пожарной опасности:               Ф5.1; 
-   класс конструктивной пожарной опасности:                      С0; 
-   класс пожарной опасности строительных конструкций    К0; 
-   степень огнестойкости здания                                             II. 
-   уровень ответственности: 
    для части здания цеха в осях в осях 2-14/Л-П – повышенный 
    для части здания цеха в осях 2-14/А-К – нормальный. 

Линия горячего цинкования с емкостью ванны 408 тонн расплава цинка 
относится к опасным производственным объектам 2 класса опасности (п.4, прил. 
1; п. 7 пп.1 прил. 2 116-ФЗ) 

Все необходимые административные, санитарно-бытовые помещения и 
оборудование для обслуживания сотрудников цинкового производства 
размещены в административно-бытовом пристрое (АБК). Расстояние от 
наиболее удаленных рабочих мест до санитарно-бытовых помещений не 
превышает 75 метров. 
На первом этаже здания АБК размещены следующие помещения: 
- Комната охраны, 
- Комната приема пищи, 
- Санитарно-бытовые помещения. 
На втором этаже размещены: 
- Серверная, 
- Венткамера, 
- Офисные и административные помещения, 
- Санитарно-бытовые помещения. 
В здании АБК предусмотрена лестничная клетка в осях «1-2/И-К», соединяющая 
1-й и 2-й этажи здания. Эвакуационные выходы с 1-го этажа АБК организованы в 
осях «1-2» по оси «А» и «К», со 2-го этажа - в осях «1-2» по оси «А» по 
металлической лестнице. 

    Пространственная, планировочная и функциональная организация 
здания основываются на санитарно-гигиенических, противопожарных нормах и 
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требованиях других действующих нормативно-технических документов.           
 

б)    Обоснование   принятых объемно-пространственных и  
архитектурно-художественных    решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 

 
     Здание имеет простую геометрическую форму параллелепипеда. 

Объект решён с применением современных энергоэффективных и огнестойких 
отделочных материалов, с современным экстерьером, типичным для 
производственных зданий.  
 
б(1)   Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 
энергетической эффективности 
 
     Здание реализовано по классической схеме здания производственного 
назначения и отвечает всем требованиям архитектурных и функционально-
технологических решений. Данное решение оптимально для создания условий 
реализации требований энергетической эффективности объектов такого типа. 
 
б(2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 
сооружений 
 
     Здание отвечает всем требованиям энергетической эффективности объектов 
производственного назначения. Энергоэффективность помещения достигнута за 
счет применения в проекте комплекса энергосберегающих мероприятий: 

1. Использование в наружных ограждающих конструкциях энергоэффективных 
материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри 
помещения с нормальным влажностным режимом 

2. Использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-
профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами 

3. Выбор оптимальных сечений кабелей для обеспечения минимальных 
потерь электроэнергии 

4. Применение в качестве источников освещения помещения экономичных 
светодиодных светильников 

 
в)   Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

 
     Здания выполнено в стиле современной промышленной архитектуры. Цветовое 
решение по фасадам принято в соответствии с пожеланиями Заказчика. В 
цветовых решениях фасадов используются корпоративные цвета компании 
Заказчика.  

Интерьер объекта решен с применением современных энергоэффективных и 
огнестойких отделочных материалов   
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г)    Описание решений по отделке помещений основного,  
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
    Решения по отделке помещений приняты в соответствии с технологическими 
требованиями, санитарными и противопожарными нормами. 

         Полы в производственных и технических помещениях   - железобетонные. 
         Стены:  

Наружные стены здания, внутренние противопожарные преграды и стены, 
отделяющие АБК и технологическую пристройку от здания цеха предусмотрены из 
сэндвич-панелей высокой заводской готовности изготовленных по ТУ 5284-002-
25551639-2013 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из 
минераловатных плит (ГОСТ 32603-2012). Окраска панелей производится в 
заводских условиях. 
     Потолки производственных и технических помещений: 
Профилированный лист заводской готовности. Окраски не требуется. 

         Заполнение оконных проемов – оконные блоки из ПВХ-профиля 
(производитель   "Завод оконных конструкций Гигант"), ГОСТ Р 30674-99.   
     Ворота подъемно-секционные (производитель "Hormann"). 
     Противопожарные двери из помещений №№ 104, 105, окно в помещении № 105 
с пределом огнестойкости EI30 (производитель "Сталь Групп"), ГОСТ Р 53307-2009. 
Входные двери (производитель "Казанский завод стальных дверей"), ГОСТ31173-
2003. 
     Все металлические конструкции, подлежащие огнезащите, должны быть 
покрыты грунтовкой ГФ-021 за два раза. Остальные металлические конструкции 
должны быть покрыты грунтовкой ГФ-021 за два раза и окрашены эмалью ПФ-115 
за два раза. 
     Металлические конструкции ворот, лестниц и др.: 
Грунтовка и окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза. (цвет по согласованию с 
Заказчиком). 

 Металлические конструкции каркаса (колонны, рамы, прогоны покрытия и 
подкрановые балки) окрашены эмалью ПФ-115 за два раза по грунту. 
     Полы АБК: 
Полы в административных и офисных помещениях – с покрытием из 
коммерческого линолеума «Таркет». 
Полы в коридорах, лестничных клетках, технических помещениях– с покрытием 
из керамогранитной плитки. 
Пол в санитарно-бытовых помещениях – с покрытием из нескользящей 
керамогранитной плитки. 
     Стены АБК: 
Перегородки в здании АБК выполняются из ГКЛ по серии С112, с двухслойной 
обшивкой с двух сторон листами 12,5 мм, с шумоизолирующим заполнением из 
минеральной ваты. Отделка перегородок в административных, офисных, 
технических помещениях - шпаклевка и окраска водоэмульсионной краской.  
Отделка кирпичных стен лестничных клеток - штукатурка, шпаклевка и окраска 
водоэмульсионной краской.  
Отделка перегородок санитарно-бытовых помещений - облицовка 
керамической плиткой до уровня подвесного потолка. 
     Потолки АБК: 
Потолки в административных, офисных, технических помещениях – подвесные 
типа «Армстронг». 
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В лестничных клетках предусматривается шпаклевка и окраска потолков и 
конструкций лестничных маршей водоэмульсионной краской. 
Потолки в санитарно-бытовых помещениях – реечные подвесные. 
     Внутренние двери выполняются пластиковыми по ГОСТ 23747-2015. 
Противопожарные и входные двери выполняются по ГОСТ 23747-2015 из 
алюминиевого профиля. 
     Наружные эвакуационные двери стальные глухие, окрашенные в цвет RAL 
9003. 
     Окна выполняются из ПВХ-конструкций с остеклением однокамерными 
стеклопакетами, цвет белый снаружи и изнутри.  
 
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений   с     постоянным пребыванием людей 

 
      Проектная документация по объекту выполнена в соответствии со статьёй 23 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».  
Условия микроклимата в помещении должны систематически контролироваться 
в соответствии с ГОСТ 12.1.005, СНиП 41-01-2003 и СанПиН 2.2.4.548-96. 
      Естественное и искусственное освещение в помещении, на территории 
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.046 и СП 52.13330.2011.  
     Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено 
естественное освещение через оконные проемы, расположенные в наружных 
стенах.  Заполнение оконных проемов – оконные блоки из ПВХ-профиля с 
остеклением однокамерным стеклопакетом. Ремонт и очистка остекления 
производственного здания будет осуществляться с помощью 
автогидроподъемника с высотой подъема не менее 14 м. 
       Искусственное освещение выполнено от энергосберегающих светодиодных 
светильников в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение». 
 
е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации   и другого воздействия 
 
     При проектировании учтены все мероприятия, установленные 
строительными нормами и правилами промышленной безопасности. 
     Проектом предусмотрены все необходимые мероприятия для обеспечения 
безопасных условий труда. Объёмно-планировочное решение выполнено, 
исходя из удобства сообщения, последовательности технологических 
операций, с учётом санитарных правил для объектов производственного 
назначения. Предусмотрен постоянный инструктаж работников, проводимый 
инспектором отдела охраны труда предприятия, в соответствии с 
установленным порядком.  
     Технологическое оборудование расположено с учётом необходимых 
проходов и проездов, с учетом удобства обслуживания и ремонта, снабжено 
ограждениями, блокировкой, необходимыми устройствами для управления и 
контроля, заземлением. 
     Электромагнитное излучение соответствует требованиям санитарных норм и 
правил. 
    Технологическое оборудование, выделяющее тепло, теплоизолировано. 
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    Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций соответствует 
требованиям, предъявляемых данному помещению. 
    По расчётам, выполненным в разделе «Охрана окружающей среды», 
превышений допустимых уровней звука в проектируемом помещении не 
прогнозируется и соответствует СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».  
     В здании предусмотрена механическая приточная система вентиляции без 
подогрева и естественные системы вентиляции при помощи люков, 
установленных на кровле здания. В подсобных помещениях предусмотрены 
системы вытяжной естественной вентиляции при помощи воздуховодов. 
 
     Проектируемое здание соответствует требованиям СНиП 31-03-2001,  
    СНиП 2.09.03-85, СП 12.13130.2009, ГОСТ 12.1.004 
− Соблюдение норм пожарной безопасности - СП 7.13130.2009, ППБ 01-03. 
− Помещения и места постоянного или временного пребывания людей, 

находящихся при аварии в пределах опасных зон, оснащены эффективными 
системами оповещения персонала. 

− Условия микроклимата должны систематически контролироваться в 
соответствии с ГОСТ 12.1.005, СНиП 41-01-2003 и СанПиН 2.2.4.548-96. 

− Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует 
требованиям ГОСТ 12.1.046 и СП 52.13330.2011. 

− Технические устройства, обеспечивающие защиту работников от поражения 
электрическим током, соответствуют требованиями СНиП 3.05.06-85,  

    ПОТ Р М-016-2001, ГОСТ Р 50571.3. 
− Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03. 
 
ж) Описание решений по светоограждению  объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов 
 
     В соответствии с современными требованиями маркировка и 
светоограждение проектируемого здания не требуются, так как высота здания не 
превышает 50м. 
 
з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 
интерьеров  

 
     Решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров не 
требуется, т.к. проектируемый объект является зданием производственного 
назначения. 
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Перечень основных нормативных документов 
 

1. СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;  
2. СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; 
3. СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 
4. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 
5. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования»;  
6. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
7. СП 12.13130.2009  «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной опасности»; 
8. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 
10. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
11. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации"; 

12. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»  
13. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» 
14. СП 2.5.2632 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; 
15. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»;  
16. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий»; 
17. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер док. Подп. Дата 
измененных замененных новых 

аннулиро-
ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 



Фасад в осях Р-А

Фасад в осях 1-14

Фасад в осях 14-1

Фасад в осях А-Р

6000300060002500100055006000600060006000600060006000

66000
1850047500

66000
18500 47500
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240002400024000

72000
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6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
24000 24000 24000

72000

9000

6000 3000 6000 2500 1000 5500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

В/Ш = 841 / 594 (0.50м2) Allplan 2012
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Фасад в осях Р-А

Фасад в осях 1-14

Фасад в осях 14-1

Фасад в осях А-Р

6000 11500 1000 47500
66000

9000 72000
81000

66000
60001150048500

6000600006000
81000

9000

В/Ш = 841 / 594 (0.50м2) Allplan 2012
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