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Наименование Лист

1. Содержание………………………………………………………………………

2. Идентификационные признаки объекта……………………………............
3. Исходные данные……………………………………………………………….

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологи-

ческих, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства ..
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для разме-

щения объекта капитального строительства …………………………………

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства …………………………….

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строитель-

стве подземной части объекта капитального строительства …………….

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооруже-

ний, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении рас-

четов строительных конструкций …………………………………………..

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необ-

ходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а так-

же их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капи-

тального строительства …………………………………………………………

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства …………………………………………….

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства ………….…….

и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных произ-

водственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а 

также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, 

иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения …….

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основ-

ного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения ……………………………………………………………………………

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций
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- снижение шума и вибраций 
- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 
- снижение загазованности помещений 
- удаление избытков тепла 
- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений,

соблюдение санитарно-гигиенических условий 
- пожарную безопасность 
- соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетиче-

ской эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строе-

ний, сооружений, на которые требования энергетической эффективности 

и требования оснащенности их приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов не распространяются)

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений …………………………

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фунда-

ментов от разрушения ……………………………………………………………

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и со-

оружений объекта капитального строительства, а также персонала (жите-

лей) от опасных природных и техногенных процессов ………………………

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и соору-

жений ………………………………………………………………………………….

Перечень основных нормативных документов, используемых в проекте .. 

Список чертежей комплекта КР

218-21-КР1 лист 1 - План на отм. 0,000, +3,900 
218-21-КР1 лист 2 - Разрезы 
218-21-КР1 лист 3 – План кровли 
218-21-КР1 лист 4 – Задание на фундаменты технологического обору-

дования
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2. Идентификационные признаки объекта

2.1 Назначение Технологическая линия горячего 

цинкования (ЛГЦ) предназначена для 

нанесения цинкового покрытия на 

металлические конструкции и изделия 

методом погружения их в ванну с 

расплавленным цинком.

2.2 Принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функциональ-
но-технологические особенности
которых влияют на их безопас-
ность

Не принадлежит

2.3 Возможность возникновения
опасных природных процессов и 
явлений и
техногенных воздействий на тер-
ритории, на которой будет осу-
ществляться
строительство объекта

Нет

Фоновую сейсмичность принять на основе 

комплекта карт общего сейсмического 

районирования территории Российской 

Федерации (ОСР-2015) по карте В – для

объектов повышенной ответственности (п. 

4.3 СП 14.13330.2014)

2.4 По негативному воздействию на
окружающую среду

По негативному воздействию на 

окружающую среду линия горячего 

цинкования относится к I категории

(Постановление Правительства РФ от 

28.09.2015 № 1029 глава 1 пункт ы)).

2.5 Принадлежность к опасным про-
изводственным объектам

Линия горячего цинкования с емкостью 

ванны 408 тонн расплава цинка относится 

к опасным производственным объектам 2 

класса опасности (п.4, прил. 1; п. 7 пп.1 

прил. 2 116-ФЗ) 
2.6 Наличие помещений с постоян-

ным пребыванием людей
Да

2.7 Уровень ответственности Для температурного блока в осях 2-14/Л-П
– повышенный (п.7, п. 8 ст. 4, 384-ФЗ)
Коэффициент надежности К = 1,1
Для остальных помещений и сооружений 
– нормальный, коэффициент надежности
К = 1,0

3 Пожарно-техническая классификация здания 
3.1 Степень огнестойкости II 
3.2 Класс конструктивной пожарной

опасности
С0

3.3 Класс функциональной пожарной
опасности

Ф 5.1

3.4  Категория помещения по Г
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пожарной и взрывопожарной 

опасности

6 Требования о устойчивости 

здания к прогрессирующему 

обрушению

Температурный блок в осях 2-14/Л-П с

оборудованием горячего цинкования 

выполнить устойчивым к 

прогрессирующему разрушению в 

аварийной ситуации. (ч. 6 ст. 16 №384-ФЗ) 
7 Класс значимости объекта в 

случае реализации 

террористических угроз

Класс 3, низкая значимость (п. 6.1 СП 

132.13330.2011) 

3. Исходные данные

1. Задание на проектирование для объекта: «Линия горячего цинкования на территории
Индустриального парка «САБА» по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район,
п.г.т Богатые Сабы, пер. Заводской».

2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки
проектной документации, выполненный ООО «Изыскатель», 2021 год. Шифр 7/21- ИГ-
ДИ.

3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки
проектной документации, выполненный ООО «Изыскатель», 2021 год. Шифр 7/21- ИГИ.

Основание для разработки проектной документации

Решение застройщика, директора ООО «Цинк САБА», о проектировании и строи-

тельстве производственного корпуса линии горячего цинкования на территории Инду-

стриального парка «САБА» по адресу Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т 

Богатые Сабы, пер. Заводской, приказ №3 от 12.07.2021 г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленно-

го для размещения объекта капитального строительства

Местоположение.

Объект «Линия горячего цинкования на территории Индустриального парка «САБА» 

расположена по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т Богатые Сабы, пер. 

Заводской».

Геоморфология и рельеф участка изысканий.

В геологическом отношении по генезису и возрасту, слагающие исследуемую терри-

торию, грунты относятся к современным четвертичным отложениям – насыпной слой, поч-

вено-растительный, а также к коренным породам татарского яруса пермской системы ур-

жумского яруса – глины, песчаники.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах од-

ного геоморфологического элемента (денудационно-аккумулятивной равнины).

Исследуемая территория характеризуется спокойным ландшафтом. Превышение вы-

сот составило 4,8 м (по выработкам).

На исследуемой территории опасных геологических процессов, таких осыпи, карст, 

суффозия, не встречено и предпосылок к их образованию не имеется.

В инженерном отношении территория активно осваивается в плане строительства.

Климат.

Территория района характеризуется умеренно-континентальным климатом с холод-

ной продолжительной зимой и сухим, сравнительно жарким летом. Средняя температура 

составляет 4-6°С, средняя температура самого холодного месяца – января – минус 13,2 °С,

самого теплого – июня – плюс 19,7 °С. Средняя амплитуда составляет 32,9 градусов. Абсо-

лютный минимум температуры – минус 46°С, абсолютный максимум – плюс 41 °С, абсо-

лютная амплитуда колебаний температуры – 87 градусов.

Годовое количество осадков не превышает 350-400 мм. За теплый период года – 
май-сентябярь месяцы выпадает осадков 230 мм. В целом, по условиям увлажнения район

относится к зоне умеренного увлажнения. По географическому положению, район находит-

ся под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, 

сформировавшихся над территорией Европы.

Продолжительность безморозного периода 143-145 дней. Снежный покров устанав-

ливается в конце ноября, сходит в начале апреля. Продолжительность его занимает 140 

дней. Средняя высота снежного покрова 39 см. Глубина промерзания почвы 80-90 см. 
Средние скорости ветра сравнительно небольшие: в летние месяцы около 3-4 м/с,

зимой 4-6 м/с. 
Климат района работ умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-

холодной зимой.

Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому районированию рассматриваемая 

территория относится к району IIВ.
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В соответствии с СП 20.13330.2011 данная территория относится к IV-му району по

весу снегового покрова. Нормативное значение веса снегового покрова составило 200 кПа 

или 200 кгс/м2. 
Участок изысканий расположен в пределах II района с нормативной величиной вет-

рового давления Wо = 0, 3 кПа или 30 кгс/м2.

Участок изысканий относится к III-му району по толщине стенки гололёда, для которо-

го нормативная толщина стенки гололеда на высоте 10 м над поверхностью земли повто-

ряемостью 1 раз в 5 лет для диаметра провода троса или каната до 10 мм составляет 10 

мм.

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капи-

тального строительства

Насыпные грунты

В геологическом строении территории до глубины бурения (6.0-15.0 м) принимают

участие коренные породы татарского яруса пермской системы – глины, песчаники, с по-

верхности перекрытые почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,5м либо, местами,

на освоенных участках, насыпным грунтом и строительным мусором ИГЭ-1а. 
ИГЭ1,1а - лабораторно не охарактеризованы. Основанием сооружений служить не

может. При производстве строительных работ подлежит полному удалению с последующим 

использованием для целей рекультивации.

Плотность грунта принята 1,45 т/м3. 

Подтопление

Возможно возникновение верховодки в зоне аэрации, которая, гравитационно отходя 

вниз по разрезу, ухудшает состояние и свойства водовмещающих пород. Этот процесс свя-

зан с временным поступлением вод во время снеготаяния (паводка) и ливневых дождей на 

исследуемую территорию.

Для количественного прогноза возможных изменений гидрогеологических условий 

необходимо располагать длительными режимными наблюдениями за подземными водами 

на территории значительно превышающей строительную площадку, по этой причине дать 

обоснованный прогноз возможных изменений гидрогеологических условий не представля-

ется возможным.

Помимо этого, возможно образование техногенного водоносного горизонта вслед-

ствие:

-инфильтрации утечек из водонесущих коммуникаций, технологических накопителей

и сооружений с «мокрым» технологическим процессом;

-инфильтрации поверхностных вод вследствие нарушения поверхностного стока, за-

держанного земляными отвалами, проездами, насыпями;

-накопления воды в обратных засыпках котлованов и траншей во время строитель-

ства.

Район работ достаточно изучен в инженерно-геологическом отношении. Во влажные

периоды года возможно повышение уровня подземных вод с учетом возможных естествен-

ных сезонных (дожди, таяние снега и др.) и многолетних колебаний до величин, вызываю-
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щих нарушение нормальной эксплуатации сооружений. Скорость повышения уровня под-

земных вод за первые 10 лет может достигать 0,5 – 1,0 м в год, в последующие 15 лет – 0,3 
– 0,6 м в год исходя из аналогичных условий.

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты проектируемых сооружений от 

опасного воздействия подземных и поверхностных вод рекомендуем следующие мероприя-

тия:

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 
-гидроизоляция подземных конструкций; 
-мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утеч-

ки из водонесущих коммуникаций и т.п.;

-расчистка элементов естественного дренирования; 
-антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от агрессивного

воздействия промышленных стоков и подземных вод.

Специфические грунты и карстовые процессы

В пределах изученной территории обнаружены специфические грунты – элювиаль-

ные. 

При проектировании в районе распространения элювиальных грунтов необходимо 

предусмотреть мероприятия в соответствии с п.п. 6.5 СП 22.13330.2011: 

- устройство уплотненных грунтовых подушек из песка, гравия, щебня; 
- защита их от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период строи-

тельства (водозащитные мероприятия, недопущение перерыва в устройстве оснований и 

последующем возведении фундаментов, недобор грунта в котловане).

Согласно СП 116.13330.2012 на территории Республики Татарстан зарегистрированы 

проявления карстовых процессов. В то же время, на изучаемом объекте растворимые гор-

ные породы (известняк) до изученной глубины 6,0-15,0м не отмечены. Также отсутствуют

внешние проявления карста (воронки, котловины, кары, поноры и др.), которые могли бы 

отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов 

участка строительства не отмечены.

Согласно карте инженерно-геологических условий территории Республики Татарстан

м-ба 1:1200000 и карте-схеме оценки карстоопасности территории РТ (Афанасьев П.Р.,

Бубнов Ю.П. и др.) ГУП «НПО Геоцентр», площадей развития карста и суффозионных про-

цессов в районе изысканий не встречено.

При отсутствии карстовых проявлений на поверхности и в толще грунтов территория 

может рассматриваться как карстовонеопасная и проекты ее застройки следует выполнять 

как для некарстовых районов.

Согласно приложения Е СП 116.13330.2012 по совокупности факторов, по категории 

устойчивости к карсту объект расположен на территории VI категории устойчивости и стро-

ительство сооружений II уровня ответственности следует вести без применения противо-

карстовых мероприятий.

Также положительными факторами исследуемой территории являются:

- отсутствие просадочных, набухающих и засоленных грунтов; 
- отсутствие негативного гидрогеологического влияния со стороны рек; 
- неагрессивность грунтов по отношению к бетону; 
- стабильность во времени границ кровли, подошвы и мощностей всех ИГЭ. 
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Сейсмичность

Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) для исследуемой террито-

рии, согласно с табл. 1 СП 14.13330-2014 «Строительство в сейсмических районах» прини-

мается равной менее 5 баллов по шкале MSК-64 в соответствии с картой В, общего сей-

смического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2016). Следовательно,

согласно п.6.12.1 СП 22.13330.2011, строительство проектируемых сооружений следует ве-

сти без учета сейсмических воздействий.

Грунты площадки изысканий по сейсмическим свойствам в период строительства и 

эксплуатации сооружения относятся ко II категории, согласно СП 14.13330.2014 табл.1. 

Морозное пучение грунтов

Сезонное промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточных температур 

через 0°С в сторону отрицательных температур в начале ноября. Глубина промерзания 

обусловлена литологическим составом грунтов приповерхностного слоя, их предзимней 

влажностью, режимом снегонакопления. Нормативная глубина сезонного промерзания со-

ставляет для суглинков 1,41м, для насыпных грунтов 1,85м. Процессы сезонного пучения 

наиболее характерны для суглинистых и глинистых грунтов мягкопластичной, текучепла-

стичной и текучей консистенции. Сезонное пучение проявляется на минеральных грунтах 

при их предзимней влажности, близкой к 0,9, максимально процесс проявляется на суглин-

ках. 

На основании данных инженерных изысканий в соответствии с п.2.27 СНиП 2.02.01-
83, табл. №3 СНиП 23.01-99, п.5.5.3 СП 22.13330.2016   выполнен теплотехнический расчет

сезонной глубины промерзания грунтов dfn, которая составила:

- для глинистых грунтов (суглинки и глины) - 1,43 м; 
-для песчаников – 2,12 м. 
По морозоопасности грунты, слагающие объект, обладают слабопучинистыми свой-

ствами (с относительной деформацией пучения (д.е.) свыше 0,01 до 0,035 включительно) 

при природной влажности (табл. Б.27 ГОСТ 25100-2020). 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в осно-

вании объекта капитального строительства 

Инженерно-геологические условия приняты в соответствии и на основании Техниче-

ского отчета по инженерно-геологическим изысканиям объекта: «Линия горячего цинкова-

ния на территории Индустриального парка «САБА» по адресу: Республика Татарстан, Са-

бинский район, п.г.т Богатые Сабы, пер. Заводской», выполненного ООО «Изыскатель» в
2021 г. 

С целью изучения физико-механических свойств грунтов в процессе буровых работ

из скважины отбирались монолиты и образцы грунтов нарушенной структуры, которые за-

тем исследовались в лабораторных условиях.

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строе-

нии и литологических особенностях грунтов в сфере взаимодействия проектируемых со-

оружений с геологической средой выделяются 4 инженерно-геологических элементов

(ИГЭ).

ИГЭ-1 - Почвенно-растительный слой черный, коричневый, solQIV 



218-21-КР1.ПЗ 

Лист 

10 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп Дата 

ИГЭ-1а - Насыпной грунт, строительный мусор, pQIV 
ИГЭ-2 - Глина коричневая, красновато-коричневая, твердая, P2ur 
ИГЭ-3 - Песчаник коричневый, выветрелый до состояния песка, местами крепкий,

P2ur 
ИГЭ1,1а - лабораторно не охарактеризованы. 
Расчетные значения характеристик грунтов, выделенных инженерно – геологических

элементов (ИГЭ №№ 2,3), которыми рекомендуется пользоваться при расчетах оснований 

по деформациям и несущей способности, представлены в таблице №1:

Табл.1. 

Тип и метод 
определения

Плотность, г/см3
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о
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о
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=

0
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=

0
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5

α
=

0
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5
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=

0
,9

5

α
=

0
,8

5

α
=

0
,9

5

ρn ρII ρI En C n C II C I ϕn ϕII ϕI 

г/см3 г/см3 г/см3 МПа КПа КПа КПа градус градус градус

Глина твердая ИГЭ 2 

Лабораторный 1,88 1,86 1,85 16,35 52,79 50,93 49,69 24,18 23,95 23,80 
лаб. при Wsat 1,98 1,97 1,96 15,24 41,20 40,01 39,22 19,44 18,64 18,12 

Песчаник маловлажный ИГЭ 3

Лабораторный 1,92 1,90 1,89 41,00 4,25 4,02 3,87 36,42 36,21 36,07 
лаб. при Wsat 2,05 2,04 2,03 39,72 3,96 3,74 3,59 34,17 33,63 33,28 

Примечание: 

-значения плотности грунтов, прочностные деформационные характеристики даны по результатам обработки ла-

бораторных данных; 

-расчетные сопротивления грунтов даны в зависимости от физических характеристик грунтов по таблицам прило-

жения Д СП 50-101-2004 и в соответствии с ГОСТ 20522-2012; 

-предел прочности на одноосное сжатие дан по таблице Б.1 ГОСТ25100-2011; 

-в числителе дроби даны значения грунтов в природном состоянии, в знаменателе - в водонасыщенном состоя-

нии. 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод 

и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной 

части объекта капитального строительства

Гидрогеологические условия территории на момент изысканий до изученной глубины 

6,0-15,0м (основание и активная зона проектируемого водопровода) характеризуются нали-

чием грунтовых вод. Сведения об отметках появления и установления грунтовых вод см. в 

таблице ниже.

Подземные воды приурочены к песчаникам ИГЭ3. Формирование первого водоносно-

го горизонта осуществляется за счет инфильтрации осадков и носит локальный характер. 

Дренирование водоносного горизонта происходит в ближайшую овражно-балочную систему

и в нижележащие безводные породы. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевого

состава, пресные, слабощелочные, умеренно жесткие.

Согласно СП 28.13330.2012 (табл. В3-В5), по результатам химического анализа вода

неагрессивна по отношению к бетонам марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 по во-
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дородному показателю. К металлическим конструкциям из углеродистой стали – слабо-

агрессивная.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 (табл.3-5) коррозионная агрессивность воды по отноше-

нию к свинцовой оболочке – средняя, по отношению к алюминиевой оболочке – высокая.

Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), исследуемые грунты обладают средней и высо-

кой степенью коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и низколегирован-

ной стали.

Коэффициенты фильтрации грунтов, принятые с учетом материалов изысканий на 

аналогичных грунтах, могут быть приняты для суглинков – 0,001-0,004м/сут. 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строи-

тельных конструкций 

Конструктивные решения здания приняты на основании архитектурно-планировочных

решений. За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что со-

ответствует абсолютной отметке 167,15. 
Проектируемое сооружение представляет собой здание цеха горячего цинкования 

с двумя пристроенными сооружениями (двухэтажным АБК и пристроем под технические 

помещения). Основной цех одноэтажный, трехпролетный, разделенный деформацион-

ным швом (в осях К-Л) на 2 отсека по классу ответственности: 
- в осях А-К – отсек с нормальным классом ответственности, размерами в плане

72х47,5м и минимальной высотой до низа стропильных конструкций здания от уровня чи-

стого пола (0,000) - 11м; 
- в осях Л-П – отсек с повышенным классом ответственности, размерами в плане

72х11,5м и минимальной высотой до низа стропильных конструкций здания от уровня чи-

стого пола (0,000) - 15м. 
АБК – двухэтажное, однопролетное, размерами в плане 9,0х47,5м и минимальной 

высотой до низа балок перекрытия от уровня чистого пола (0,000) – 3,17м, до балок по-

крытия – 7,15м.

Пристрой вдоль оси П под тех. помещения – одноэтажный (в осях 8-9 - двухэтаж-

ный), однопролетный, размерами в плане 6,0х60,0м и минимальной высотой до низа ба-

лок перекрытия от уровня чистого пола (0,000) – 2,5м, до балок покрытия – 7,06м.

Каркас зданий - стальной, рамно-связевого типа. Стойки рам выполнены двутавро-

вого сечения. Все стойки рам жестко сопряжены с фундаментами. Ригелями рам основно-

го цеха являются стропильные фермы, в АБК и пристрое вдоль оси П – балки перекрытия 

и покрытия двутаврового сечения. Схема сопряжения ферм и балок с колоннами принята 

шарнирной. 

По фермам и балкам покрытия уложены стальные прогоны двутаврового сечения. 

По прогонам - стальной профилированный настил по многопролетным схемам (согласно

схеме раскладки профнастила).

Фундаменты под колонны каркаса – ж/б монолитные столбчатого типа.
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е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходи-

мую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и соору-

жений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструк-

тивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строитель-

ства и эксплуатации объекта капитального строительства

Геометрическая неизменяемость зданий обеспечивается собственной жесткостью 

элементов каркасов, жестким сопряжением колонн с фундаментами, системой верти-

кальных и горизонтальных связей, а также жестким диском покрытия.

В осях Л-П/2-14 (в отсеке с повышенным классом ответственности) для обеспече-

ния устойчивости здания от прогрессирующего обрушения в покрытие по осям 2, 6,10,14 

введены подстропильные стальные неразрезные балки двутаврового сечения.

Статический расчет пространственной схемы каркаса выполнялся в программе 

SCAD версия 21.1.7.1, конструктивный расчет элементов выполнялся в программе "КРИ-

СТАЛЛ" версия 21.1.7.1. 

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства

Согласно геологическим условиям площадки, и нагрузкам, полученным при статиче-

ском расчете несущих конструкций, в качестве фундаментов приняты отдельностоящие ж/б 

фундаменты. Класс бетона по прочности принят В25. Конструкция фундаментов преду-

сматривает анкерные болты для монтажа и последуещей передачи нагрузок на фундамен-

ты от металлического каркаса здания.

Согласно технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных

ООО “Изыскатель” в 2021г, основанием фундаментов служат ИГЭ-2 (глина твердая) и ИГЭ-
3 (песчаник маловлажный).

Расчеты столбчатых фундаментов под колонны здания выполнялись в программах 

«Фундамент» 14.0, «Арбат» версия 21.1.7.1.

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать хо-

лодной битумной мастикой "Техномаст" ТУ 5775-018-17295162-2004 за два раза или анало-

гичной по технологии завода-изготовителя. 

и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производ-

ственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабо-

раторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспо-

могательного и обслуживающего назначения

В состав помещений корпуса входят основные и вспомогательные помещения.

В состав основных помещений входят:

- производственное помещение 
- помещение компонентов 
В состав вспомогательных и технических помещений входят:

- помещение мастера смены 
- гардероб верхней одежды 
- санузлы 
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- помещение уборочного инвентаря 
Номенклатура, компоновка и площади помещений определены из условия потребно-

сти в помещениях для выполнения функционального назначения корпуса линии горячего 

цинкования. 

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения

При проектировании корпуса линии горячего цинкования учтены все мероприятия, 

установленные строительными нормами, общими правилами промышленной безопасности 

и правилами промышленной безопасности, действующими для металлургических, машино-

строительных и металлообрабатывающих предприятий и производств.

Компоновка и площади основного и вспомогательного назначения помещений корпу-

са линии горячего цинкования определены из условия назначения корпуса и последова-

тельности выполнения операций по нанесению цинкового покрытия. 

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 
- снижение шума и вибраций 
- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 
- снижение загазованности помещений 
- удаление избытков тепла 
- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение

санитарно-гигиенических условий 
- пожарную безопасность 
- соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требо-

вания энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

При проектировании корпуса линии горячего цинкования учтены все мероприятия, 

установленные строительными нормами, общими правилами промышленной безопасности 

и правилами промышленной безопасности, действующими для металлургических, машино-

строительных и металлообрабатывающих предприятий и производств. Проектом преду-

смотрены все необходимые мероприятия для обеспечения безопасных условий труда. 

Объёмно-планировочное решение выполнено, исходя из удобства сообщения, последова-

тельности технологических операций, с учётом санитарных правил для промышленных 

предприятий. Предусмотрен постоянный инструктаж работников, проводимый инспектором 

отдела охраны труда завода, в соответствии с установленным порядком.

Технологическое оборудование расположено с учётом необходимых проходов и про-

ездов, с учетом удобства обслуживания и ремонта, снабжено ограждениями, блокировкой, 

необходимыми устройствами для управления и контроля, заземлением. Технологическое 

оборудование и трубопроводы, выделяющие тепло, теплоизолированны. Коэффициент 

теплопередачи ограждающих конструкций соответствует требованиям, предъявляемых 

данному помещению. 
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По расчётам, выполненным в разделе «Охрана окружающей среды», превышений 

допустимых уровней звука в проектируемом помещении не прогнозируется и соответствует 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий

и на территории жилой застройки». Для защиты помещений от шума, генерируемого венти-

ляционными установками предусмотрены следующие мероприятия: Оборудование, имею-

щее вращающиеся части, устанавливается на виброизолирующие основания. Воздуховоды 

и трубопроводы присоединяются к вентиляторам и насосам посредством гибких вставок. 

Максимальные скорости воздуха приняты в соответствии со СНиП и не превышают показа-

телей по критериям шумности. В помещении предусмотрена приточно-вытяжная общеоб-

менная система вентиляции с местными вентиляционными отсосами от технологического 

оборудования. 

Электромагнитное излучение соответствует требованиям санитарных норм и правил. 

Оборудование, возбуждающее вибрацию, устанавливается на вибропоглощающие про-

кладки, поставляемые комплектно. Производственное помещение соответствует требова-

ниям СНиП 31-03-2001, СНиП 2.09.03-85, СП 12.13130.2009, ГОСТ 12.1.004 Соблюдение

норм пожарной безопасности - СП 7.13130.2009. Помещения и места постоянного или вре-

менного пребывания людей, находящихся при аварии в пределах опасной зоны, оснащены 

эффективными системами оповещения персонала. Условия микроклимата должны систе-

матически контролироваться в соответствии с ГОСТ 12.1.005, СНиП 41-01-2003 и СанПиН

2.2.4.548-96. Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует

требованиям ГОСТ 12.1.046 и СП 52.13330.2011. Технические устройства, обеспечивающие 

защиту работников от поражения электрическим током, соответствуют требованиями СНиП 

3.05.06-85, ПОТ Р М-016-2001, ГОСТ Р 50571.3. Ограждения всех вращающихся частей, от-

крытых приямков, проемов и опасных зон, зубчатые и цепные передачи должны иметь 

сплошные заграждения. С целью обеспечения нормального теплового режима и чистоты 

воздушной среды помещений (в рабочей и обслуживаемой зоне) система очистки от пыли 

газов печи цинкования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГН 

2.2.5.1313-03, СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.04-85. Контроль содержания

вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, 

ГН 2.2.5.1313-03.  
Все объекты проектируются с учетом требований противопожарной безопасности по 

документам СП 56.13330.2011, СП112.13330.2012, СНиП 21-01-97*, Категории производств

по пожарной и взрывопожарной безопасности приняты в технологической части проекта и 

учтены при проектировании строительных конструкций. Пределы огнестойкости принятых в 

проекте строительных конструкций приняты и соответствуют требованиям СНиП 21-01-97* - 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», таблица 4.

Стальные конструкции каркаса здания (колонны, балки перекрытия и вертикальные 

связи), выполнить с конструктивной огнезащитой, для обеспечения предела огнестойкости 

R90 (п.п.5.4.2, 5.4.3 СП 2.13130.2012).

Огнезащиту выполнить комплексной системой конструктивной огнезащиты металло-

конструкций «ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет» на основе фольгированных базальтовых матов, с обес-

печением требуемого предела огнестойкости не менее R90.
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м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных по-

толков, перегородок, а также отделки помещений

Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей с заполнением негорючим утеплите-

лем из минеральной ваты. Толщина панелей 120 мм. Раскладка панелей – горизонталь-

ная, выполнена по стальному фахверку. 

Покрытие - стальной оцинкованный профилированный лист по стальным прогонам.

Уклон кровли обеспечен верхними скатами стальных рам покрытия.

Кровля здания состоит из следующих слоев:

 -   ПВХ мембрана Logicroof V-RP - 1,2 мм; 

 -   минплита «ТехноРуф В70» - 50 мм; 

 -   минплита «Техно Руф Н30» - 100 м; 

 -   пароизоляция «Техниколь»; 

Решения по отделке помещения приняты в соответствии с технологическими 

требованиями, санитарными и противопожарными нормами.

Полы:

Полы в здании предусмотрены железобетонные с двухслойным армированием. Рабо-

чая арматура класса А 500.

Стены:

Наружные стены здания предусмотрены из сэндвич-панелей высокой заводской готовности.
Наружные поверхности сэндвич-панелей окрашены в заводских условиях порошковой крас-
кой. Дополнительной окраски не требуется.

Потолки:
Проектом предусматривается установка стального оцинкованного профилированного 

листа, окрашенного порошковой краской в заводских условиях со стороны помещения. 

Дополнительной окраски не требуется.

Все металлические конструкции, подлежащие огнезащите, должны быть покрыты 

грунтовкой ГФ-021 за два раза. Остальные металлические конструкции должны быть

покрыты грунтовкой ГФ-021 за два раза и окрашены эмалью ПФ-115 за два раза. 
Металлические конструкции ворот, лестниц и др.:

Грунтовка и окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза. (цвет по согласованию с Заказчиком).

Металлические конструкции каркаса (фермы, балки покрытия, прогоны покрытия и

подкрановые балки) окрашены эмалью ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-021. 

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов

от разрушения

Защита проектируемых строительных конструкций принята в соответствии с требо-

ваниями СП 28.13330.2012 с учетом эксплуатации и степени агрессивного воздействия 

окружающей среды. Воздушная среда неагрессивна по отношению к бетону и стали, поэто-

му специальная защита отсутствует; применена обычная защитная и эстетическая окраска 

металлических конструкций с общей толщиной покрытия, включая грунтовку, не менее 80 

мкм. (согласно СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция. Защита

строительных конструкций от коррозии). 
Лакокрасочное покрытие следующего состава:
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• Грунтовка ГФ-021 за 2 раза;
• Поверхностная краска – эмаль ПФ-115 за 2 раза.

Согласно данным отчета об инженерно-геологических изысканиях грунтовые воды

неагрессивны по отношению к бетону, поэтому специальная защита отсутствует. 

Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), исследуемые грунты обладают средней и высо-

кой степенью коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой и низколегирован-

ной стали. Стальные конструкции, находящиеся в грунте, в целях антикоррозионной защи-

ты подлежат обетонированию. 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту тер-

ритории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 

объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных 

природных и техногенных процессов 

Разработка инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитально-

го строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не 

требуется.

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияю-

щим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Здание отвечает всем установленным требованиям энергетической эффективности к 
конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строе-
ний и сооружений. Энергоэффективность корпуса достигнута за счет применения в проек-
те комплекса энергосберегающих мероприятий:
- Использование в наружных ограждающих конструкциях энергоэффективных материалов,
обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 
поверхностях конструкций внутри помещения с нормальным влажностным режимом
- Использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ-профилей с заполне-
нием однокамерными стеклопакетами
- Выбор оптимальных сечений кабелей для обеспечения минимальных потерь электро-
энергии
- Применение в качестве источников освещения помещения экономичных светодиодных
светильников
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Перечень основных нормативных документов, используемых в проекте

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология

2. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

3. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений

4. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии

5. СП56.13330.2011 Производственные здания

6. СП63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

7. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

8. ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

9. СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений

10. СП 16.13330.2016 Стальные конструкции
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