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1. Общие сведения 
 
Объект: Линия горячего цинкования на территории Индустриального парка 

«САБА» по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, пер. 

Заводской. 

Основанием для разработки раздела является техническое задание на 

проектирование. 

В основу раздела положены принципы, изложенные в Федеральном законе РФ 

Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-

ФЗ, Федеральном законе РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент) и других 

нормативных документов в области пожарной безопасности. 

Проектные решения, принятые в данном подразделе предназначены для 

последующей разработки рабочей документации. 

Проектные решения раздела разработаны в соответствии с государственными 

нормами, правилами и стандартами в области проектирования, основными 

руководящими, нормативными и методическими документами, приведенными в 

приложении «А» к данному разделу проекта.    

Проект содержит исходные данные, необходимые для проведения монтажных и 

пусконаладочных работ и обеспечения работоспособности системы в течение срока 

службы при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. 

Чертежи проекта выполнены в масштабе 1:100. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: 

– ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие 

требования»; 

– ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы» 

– ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности" 

– Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) 

"О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" 

– Стандарт ISO/IEC 11801:2002(E): Информационная технология-Система 

охранного телевидения; 

– ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»; 

– ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов» 

Оборудование и материалы применять при наличии сертификатов соответствия 

требованиям электробезопасности и пожарной безопасности.  
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1.1. Сведения о наличии лицензии 
 
ООО «ОПС Промсервис» имеет разрешительные документы на право выполне-

ния проектных работ: 

-  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 305/07 ИП от 

17.05.2021 г.  
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2. Краткая характеристика проектируемого объекта  
 

Технические параметры Объекта: 

 

Наименование показателей 

№ Адрес Объекта Характеристики Объекта Количество этажей здания 

1 

Республика Татар-
стан, Сабинский 

район, п.г.т. Бога-
тые Сабы, пер. За-

водской 

Цех цинкования 
1 

2 __»__ 
Административно бытовой 
корпус 

2 

 
Вид использования Объекта 

№ Адрес Объекта 
Существующий вид  

использования здания 
Планируемый вид использо-

вания здания 

1 

Республика Татар-
стан, Сабинский 

район, п.г.т. Бога-
тые Сабы, пер. За-

водской 

Цех цинкования Производственное здание 

2 __»__ 
Административно бытовой 
корпус 

Административное здание 

 

Производственное здание, размерами 72х66 м, высота в осях А-Л – 14,33 м, в 

осях Л-П – 18,33 м.  

Административное здание, размерами 47,5х9 м пристроено по оси 2 к 

производственному зданию. Высота этажа – 2,7-3,0 м. 

 

3. Назначение системы: 
Система охранной сигнализации (СОС) предназначена для охраны 

защищаемого объекта и фиксации факта несанкционированного проникновения в 

защищаемые помещения, передачи тревожных сигналов на пульт охраны и включения 

исполняющих устройств. 

4. Основные технические решения. 
Система охранной сигнализации запроектирована на независимые зоны охраны 

защищаемых помещений (котельная пом. №102, комната управления пом. №105, 

комната охраны пом. №115, серверная пом. №204, кабинет начальника цеха пом. 

№205, помещении бухгалтерии пом. №210).  

На объекте проектирования предусмотрена система охранной сигнализации, 

входящая в состав интегрированной системы охраны «Орион» производства НВП 

«Болид» с использованием сетевого контроллера (пульт контроля и управления 

«С2000М»).  
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Предусмотренная система охранной сигнализации обеспечивает выполнение 

следующих основных функций:  

- обнаружение попыток несанкционированного доступа в охраняемые здания 

(помещение);  

- извещение о несанкционированном доступе (проникновении);  

- речевое, световое и звуковое оповещение поста охраны о 

несанкционированном доступе;  

- дистанционная диагностика функционирования системы охранной 

сигнализации в целом и ее отдельных частей;  

- снятие с охраны системы в целом или какой-то ее составной части.  

На объекте проектирования используются следующие приборы и устройства, 

входящие в состав интегрированной системы охраны «Орион»:  

- пульт контроля и управления «С2000М» (далее – пульт «С2000М»);  

- прибор приемно-контрольный «Сигнал-10»;  

- считыватель «Proxy-3МА».  

Для обнаружения несанкционированного доступа внутрь помещений 

предусматривается защита с использованием:  

- магнитоконтактного извещателя ИО102-20/Б2П для блокировки входной двери 

на открывание;  

- извещателя охранного объемного радиоволнового ИО407-5/4 «Аргус-2» для 

защиты внутреннего объема помещения.  

Контроль состояния охранных извещателей осуществляет ППКОП «Сигнал-

10».Питание извещателей осуществляется по цепи 12В. Расчетное сопротивление 

шлейфа СОС не превышает максимально допустимого значения для 

запроектированных приборов.  

Для взятия-снятия шлейфа СОС на дежурство используются кодовые ключи 

«Touch Memory», которые необходимо запрограммировать перед использованием. 

Порт-считыватель для данных ключей необходимо установить на стене у входа в 

помещения.  

Шлейф охранной сигнализации выполняются кабелем сигнализации КПСнг(А)-

FRLS 1х2х0,75 мм2 и прокладывается по стенам в негорючих ПВХ-трубах. Линия 

интерфейса выполняется кабелем RS-485 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 мм2. Для 

соединения извещателей в шлейф охранной сигнализации используются 

соединительные коробки КМ-0-(4к) 

5. Кабельные линии связи 
Шлейфы сигнализации выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2. 

Питание объемных извещателей выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 

1х2х0,75 мм2. 

Линия интерфейса выполняется кабелем RS-485 КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 мм2. 

Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной ПВХ; 

- в кабельном канале;  
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6. Заземление 
Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в 

соответствии с требованиями ПУЭ корпуса элементов СОС должны быть надежно 

заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные 

в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей.  

 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть 

разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие  проводники  прокладываются  непосредственно  по  стенам.  

Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия 

должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

7. Требования к монтажу и эксплуатации установки 
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, 

заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, "Правилами противопожарного режима 

в РФ", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме", а также в технической документации заводов 

изготовителей данного оборудования. 

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие 

соответствующие разрешения и лицензии. 

8. Противопожарная безопасность 
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным 

проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности 

предусмотренные "Правилами противопожарного режима в РФ", утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". 

При этом особое внимание обратить на следующие пункты: 

- запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами 

и другими предметами; 

- на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное 

освещение; 

- при возникновении возгорания оборудования использовать только 

углекислотные огнетушители; 

- после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо 

убирать с рабочего места. 
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Приложение А 
 

Законодательные акты 

−  «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

−  Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

− Федеральный закон РФ Технический регламент «О безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

− «О федеральной противопожарной службе» от 20.06.2005 г. № 385; 

−  «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 

16.02.2008 г. № 87; 

 

Нормативно-технические документы: 

ГОСТы   

− ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; 

− ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы» 

− ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" 

− ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических 

процессов» 

 

Свод правил 

− СП 56.13330.2011«Производственные здания» (Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001). 

− СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения.  Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» 

 

Руководства, инструкции и методические документы 

− «Правила устройства электроустановок» ПУЭ 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/article.html?id=8692
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Условные обозначения

НаименованиеОбозначения

Буквенные обозначения

 Извещатель охранный магнито-контактный "ИО 102-20"

 Прибор приемно-контрольный Сигнал-10

 Пульт контроля и управления С2000М

 Извещатель охранный объемный оптико-электронный

БА.1

UM.1

GA.1

АRK.1

Буквенное обозначение пульта С2000М Номер пульта С2000М

Буквенное обозначение прибора Номер прибора

Буквенное обозначение блока приборов Номер блока приборов

Буквенное обозначение прибора Адрес прибора в интерфейсе RS485

Буквенное обозначение извещателя

Шлейф прибора в интерфейсе RS485адрес прибора в интерфейсе RS485

ВGB.x.y.z

Номер извещателя в шлейфе

BGB.1.1.1

BGL.1.1.1

UM127

~± GA  Источник резервного питания 12В

АRK Предусмотрен в разделе 218-21- ИОС 5.4

UM.2

~±
GA.1

АRK1 Зона 1

Шлейф 1

BGL.1.1.2

Пост охраны

Шлейф 2

BGB.1.2.1 Зона 2BGL.1.2.2

Серверная

BGB.1.1.1

12

Питание 12В

Кабинет начальника цеха

Шлейф 3

BGB.1.3.1 Зона 3BGL.1.3.2

Теплогенераторная

Шлейф 4

BGB.1.4.1 Зона 4BGL.1.4.2

Бухгалтерия

Шлейф 5

BGB.1.5.1 Зона 5BGB.1.5.2 BGL.1.5.3

Комната управления

Шлейф 6

BGB.1.6.1 Зона 6BGB.1.6.2 BGL.1.6.3

Электрощитовая

Шлейф 7

BGB.1.7.1 Зона 7BGB.1.7.2 BGL.1.7.3

Шлейф 2-7
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