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гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

Список разработчиков подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – подраздела «ПМ ГОЧС») с указанием сведений об их аттестации на 
выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства представлен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС» 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Сведения об аттестации на выполнение работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

Инженер Фадин А.В. 

Удостоверение о повышении квалификации в 
рамках обучения на АНО ДПО «Институт 
профессионального обучения промышленной 
безопасности» по программе «Инженерно-
технические мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 
Регистрационный номер 3П-0901 (Приложение А) 

 
 
 
2. Заверение проектной организации 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в т. ч. 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
 
 
3. Общие положения 
 
3.1 Данные об организации-разработчике подраздела «ПМ ГОЧС» 
Настоящий подраздел «ПМ ГОЧС» разработан специалистами Общества с 

ограниченной ответственностью «ОПС Промсервис» (далее – ООО «ОПС Промсервис»). 
Адрес: 603087, Нижегородская обл., Кстовский р-он, д. Афонино, 

ул. Академическая, д. 6. 
Генеральный директор ООО «ОПС Промсервис» – Кулясов Андрей Сергеевич. 
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3.2 Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела «ПМ 
ГОЧС» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО «ОПС Промсервис» имеет разрешительные документы на право выполнения 
проектных работ: 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 305/07 АК от 
19.07.2021 г. (Приложение Б). 

 
 
 
3.3 Исходные данные, подлежащее учету при разработке подраздела 

«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Исходные данные и требования для разработки раздела «ПМ ГОЧС», выданы МЧС 
РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 (Приложение В). 

 
 
 
3.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его 

месторасположения и основных технологических процессов 
Производственный корпус предназначен для горячего цинкования 

металлоконструкций. 
Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами сторон по осям 81 

х 66 м. Здание - одноэтажное, без подвала. Здание выполнено II – степени огнестойкости. 
Высота производственной части здания согласно п.3.1 СП 1.13130.2020 составит 
6,80 метра, высота двухэтажного пристроенного административно-бытового корпуса 
составляет 4,80 метра (см. представленный 218-21-АР, КР разработанный ООО ПБ «Макрос 
плюс»). 

Здание выполнено II – степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной 
опасности здания – С0, класс по функциональной пожарной опасности проектируемого - 
Ф.5.1 (производственное здание) и имеет категорию по пожарной опасности «Г». 

Проектируемое здание представляет собой здание цеха горячего цинкования с 
пристроенным двухэтажным административно-бытовым корпусом (далее – АБК) и 
техническими помещениями. 

Основное здание цеха в осях «2-14/А-П» имеет прямоугольную конфигурацию в 
плане с размерами сторон по осям 72 х 60 м. Здание одноэтажное, неотапливаемое, без 
подвала, трехпролетное. Отметки парапетов основного здания цеха +18,200 и +14,200 м. 

По оси «2» в осях «А-К» к зданию цеха пристроено двухэтажное здание АБК с 
размерами по осям 9 х 47,5 м, а по оси «П» в осях «3-13» выполнен одно-этажный пристрой 
для размещения технических помещений с размерами по осям 60 х 6 м. Отметка парапета 
АБК - +9,100 м, технического пристроя - +8,600 м. 

В производственной части здания размещаются производственные, складские 
помещения, а также вспомогательные помещения (комната управления и т.д.) и 
технического назначения.  

Необходимые гардеробные и санитарно-бытовые помещения, и оборудование для 
сотрудников размещены в административно-бытовой пристройке (АБК) в осях 1-2/А-К.  

Технико-экономические показатели проектируемого производственного корпуса: 
- Общая площадь ……………………………………………..5 529,78 м2; 
- Площадь застройки …………………………………………5 314,39 м2; 
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- Строительный объем .………………………………………67 975 м3. 
 
Цех предназначен для горячего цинкования металлоконструкций. 
В составе цеха горячего цинкования четыре технологических участка: 
- участок приема, сортировки и навески на траверсы металлоконструкций в осях 

6-10/А-К; 
- участок подготовки поверхности металлоизделий к цинкованию с сушильной 

камерой в осях 2-6/А-П; 
- участок горячего цинкования с ванной охлаждения в осях 2-14/Л-П; 
- участок снятия с траверс, сортировки и упаковки готовой продукции 

(оцинкованных металлоконструкций) в осях 1-5/А-И. 
 
Технологический процесс горячего цинкования металлоконструкций включает в 

себя следующие стадии: 
- перегрузка металлоконструкций универсальным погрузчиком с автотранспорта 

на площадку временного хранения; 
- прием и сортировка металлоконструкций; 
- навеска металлоконструкций на технологические спутники (траверсы) при 

помощи подъемных устройств; 
- передача траверс с металлоконструкциями передаточной тележкой на 

цинкование; 
- химическое обезжиривание металлоконструкций в ваннах обезжиривания ВО; 
- кислотное травление обезжиренных металлоконструкций в ваннах травления ВТ; 
- промывка водой протравленных металлоконструкций в ванне промывки ВП; 
- обработка промытых металлоконструкций в растворе флюсования в ванне 

флюсования ВФ; 
- сушка и нагрев обработанных металлоконструкций в камере сушки КС; 
- погружение высушенных металлоконструкций в ванну с расплавом цинка в печи 

цинкования ПЦ; 
- водное охлаждение оцинкованных металлоконструкций в ванне ВО; 
- пассивация оцинкованных изделий в ванне пассивации ВПАС; 
- передача траверс с оцинкованными металлоконструкциями мостовым краном на 

участок готовой продукции; 
- съем оцинкованных металлоконструкций с траверс при помощи подъемных 

устройств, контроль; 
- складирование оцинкованных металлоконструкций на открытой площадке 

временного хранения. 
Обезжиривание металлоконструкций (в ваннах обезжиривания ВО) – обработка 

изделий в кислом растворе при температуре 25-30 ºC. Обезжиривание обеспечивает 
удаление грязи и жиров с поверхности цинкуемых изделий. Для проведения операции 
кислого обезжиривания металлоконструкций применяется раствор обезжиривателя 
«Bonderite C-AK HDG 21 Plus» фирмы «Henkel». Для приготовления свежего раствора 
требуется 6‐10 % водный раствор «Bonderite C-AK HDG 21 Plus» (60‐100 кг/м3). В основе 
раствора – неорганическая кислота. 

Травление обезжиренных металлоконструкций (в ваннах травления ВТ) 
производится погружением их в раствор менее 15% масс, соляной кислоты с добавками 
антииспарителя кислоты «Bonderite S-AD HDG MIX» 0,5 – 1% от массы раствора HCl 
производства компании «Henkel» при 20 °С в течение 60 минут. 
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Промывка протравленных металлоконструкций производится последовательными 
однократными их погружениями в ванны промывки ВП с технической водой при 
температуре окружающей среды.  

Флюсование промытых металлоконструкций (в ванне флюсования ВФ) 
производится в водном растворе с добавками в ванну флюсования сухого порошка флюса 
«Bonderite S-OT HDG-2» и смачивателя для флюса «Bonderite C-AD HDG 35» производства 
фирмы «Henkel». 

После флюсования металлоконструкции будут подвергаться просушиванию горячим 
воздухом в сушильной камере с газовым нагревом, при максимальной температуре 120°С. 

Цинкование сухих металлоконструкций производится их однократным погружением 
в ванну с расплавленным цинком (в печи цинкования ПЦ) при 445…452°С, выдержке в 
течение 2...4 минут (окончание процесса цинкования фиксируется по прекращению 
выделения белых дымов) с последующим медленным вытягиванием.  

Охлаждение оцинкованных металлоконструкций производится однократным их 
погружением в ванну охлаждения ВО с технической водой при температуре 70 °С. После 
стадии охлаждения с металлоконструкций удаляют механическим способом крупные 
подтеки и прокрашивают цинковой краской места не процинковавшиеся из-за проволочных 
подвесов.  

После стадий обезжиривания, травления, промывки и флюсования производится 
выдержка траверс с металлоконструкциями над ваннами в течение 2…5 минут для стекания 
остатков соответствующих растворов. 

Проектная мощность линии горячего цинкования по оцинкованным 
металлоконструкциям должна составлять не менее 54000 тонн в год. Наибольшая 
производительность по оцинкованным металлоконструкциям – 20,0 тонн в час. 

 
 
 
 
3.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах 

запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта 
Проектируемый объект, линия горячего цинкования, предназначенная для нанесения 

цинкового покрытия на металлоконструкции, размещается на территории Индустриального 
парка «САБА» по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т Богатые Сабы, 
пер. Заводской. 

В соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU16535000-
78407 от 05.04.2021г., земельный участок, выделенный под строительство, состоит из трех 
земельных участков с кадастровыми номерами 16:35:190508:85, 16:35:190508:86, 
16:35:190508:87. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Согласно градостроительному плану, земельный участок расположен в зоне 

производственных и коммунальных объектов IV класса опасности – П2. 
Проектом предусматривается выполнение благоустройства территории в границах 

благоустройства. Площадь участка в границах проектирования – 18 803,3 м². 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. Изменений 
и дополнений N 1, 2, 3, 4), размер ориентировочной СЗЗ для промплощадки ООО «Цинк 
Саба» принимается равным 100 м (раздел 7.1.2, класс IV, п.15). 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства: 
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1. Площадь земельного участка выделяемого под строительство - 18 613,0 м² (100%) 
2. Площадь участка благоустройства - 18 803,3 м² 
3. Площадь застройки - 5 314,39 м² (28%) 
4. Площадь покрытий: 
- проезд, площадка с покрытием из асфальтобетона 
в границе участка - 5 682,8 м² (30%) 
за границей участка - 190,3 м² 
- места временной стоянки автомобилей 
с покрытием из асфальтобетона проектируемые - 132,5 м² (0,7%) 
- проезд с покрытием из щебня проектируемый - 349,2 м² (2%) 
- отмостка с покрытием из асфальтобетона - 152,5 м² (1%) 
- тротуар с покрытием из асфальтобетона - 210,5 м² (1,3%) 
- площадка ТБО с покрытием из бетона - 12,9 м² (0,1%) 
5. Озеленение (газон обыкновенный) - 6 758,21 м² (36,9%) 
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4. Перечень мероприятий по гражданской обороне 
 

4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 
гражданской обороне 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются с 
учетом категории по ГО. 

Отнесение к категории по ГО осуществляется в порядке, определенном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Правила 
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 
экономике государства или влияния на безопасность населения», а также в соответствии с 
приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632 «Об утверждении показателей для отнесения 
организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике или 
влияния на безопасность населения».  

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 – Приложение В), а также 
согласно письму ООО «Цинк Саба» исх. № 10 от 28.07.2021 г. (Приложение Г) 
организация, в состав которой входит проектируемый объект, является некатегорированной 
по гражданской обороне. 

 
 
 
4.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесённых к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 
обороне 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. №2177/ТЗ-3-5), проектируемый объект 
расположен на расстоянии 75 км от г. Казани, отнесенного к I группе по гражданской 
обороне. 

Проектируемый объект не относится к числу объектов экономики,  для которых в 
соответствии с СП 165.1325800.2014 установлены требования об удалении от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, а также к числу объектов особой важности 
по гражданской обороне. 

 
 
 
4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может 

оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, 
катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон 
возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого 
объекта относительно зоны световой маскировки 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5), проектируемый объект не 
попадает в зоны возможных разрушений, возможного химического заражения, возможного 
радиоактивного заражения. 

На территории проектируемого объекта возможны взрывы в результате аварий 
мирного времени. В соответствии с положениями таблицы А.1 Приложения А 
СП 165.1325800.2014 проектируемый объект частично расположен в зоне возможных 
сильных разрушений. Границы определены с применением методики, учитывающей тип 
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взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС (подробнее см. 
ниже п. 5.1, 5.4, 5.5 подраздела ПМ ГОЧС). 

В связи с тем, что проектируемый объект попадает в зону возможных сильных 
разрушений, определяем границы зон возможного распространения завалов в результате 
его разрушения (в соответствии с приложением Д СП 165.1325800.2014). Расчет зон завалов 
на территории проектируемого объекта приведен ниже (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет зон завалов от проектируемого объекта 

Наименование зданий и  
сооружений 

Этажность Высота  
зданий и 

сооружений, 
м 

Зона возможного распространения  
завалов, м 

от протяженных 
сторон здания 

от торцов здания 

Производственное здание  18,5 12,0 10,2 
 
Графическое изображение зоны возможного распространения завалов представлено 

на чертеже № 218-21-ГОЧС-1. 
Проектируемый объект расположен вне зоны катастрофического затопления. 
Проектируемый объект расположен вне зоны световой маскировки. 
 
 
 
4.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в 

военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, 
а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной 
продукции 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 – Приложение В), а также письму 
ООО «Цинк Саба» исх. № 10 от 28.07.2021 г. (Приложение Г), организация, в состав 
которой входит проектируемый объект, не имеет мобилизационного задания (заказа) и в 
военное время свою деятельность прекращает. 

 
 
 
4.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены 

проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и 
линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность 
городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности 
в военное время 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 – Приложение В), а также письму 
ООО «Цинк Саба» исх. № 10 от 28.07.2021 г. (Приложение Г), организация, в состав 
которой входит проектируемый объект, по гражданской обороне не категорирован. В 
период мобилизации и в военное время проектируемый объект свою деятельность 
прекращает. Сведения о численности персонала проектируемого объекта в мирное время 
приведены в п. 5.5 данного подраздела. 
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4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 
отнесённым к категориям по гражданской обороне 

Проектируемый объект выполнен в конструкциях II степени огнестойкости. Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0, класс пожарной опасности строительных 
конструкций – К0.  

Проектом предусмотрены конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-
технические решения, обеспечивающие, в случае пожара, нераспространение огня на рядом 
расположенные здания, сооружения и оборудование, ограничение прямого и косвенного 
материального ущерба. Все объекты строительства размещаются с соблюдением 
противопожарных разрывов согласно действующим нормам. 

 
 
 
 
 
4.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого 

объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

Проектируемый объект является опасным производственным объектом – 2 класса 
опасности. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.1993 г. № 178 «О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов» для проектируемого объекта требуется создание локальной системы 
оповещения. При этом, прогнозируемые последствия аварий на проектируемом объекте, не 
выходят за границы потенциально опасного объекта. На этом основании, в соответствии с 
п. 2.1 «Методических рекомендаций по созданию в районах размещения потенциально 
опасных объектов локальных систем оповещения» (2-е издание, утв. 24.12.2002) 
отсутствует необходимость оповещения персонала объектов (организаций) и населения, 
расположенных в радиусе 2,5 км от проектируемого объекта. В качестве локальной системы 
оповещения на проектируемом объекте используется созданная в организации объектовая 
система оповещения. 

Согласно письму Администрации Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан № 2252/и от 30.07.2021 г. (Приложение Е) отсутствует техническая возможность 
сопряжения ЛСО проектируемого объекта с ТАСЦО области. Сигналы оповещения ГО 
(ЧС) будут передаваться на предприятие по городской радиотрансляции и по телефонной 
связи через дежурного диспетчера ООО «Цинк Саба». 

Для получения сигналов ГО на объекте предусматривается: 
- радиофикация; 
- телефонизация. 
Для оповещения и управления персоналом структурных подразделений ООО «Цинк 

Саба» используется: 
- мобильная телефонная связь; 
- радиосвязь, с помощью носимых радиостанций (имеющих функцию 

«Оповещения по громкой связи»). 
Система радиовещания (СРВ) представляет собой комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения 
людям информации о возникновении чрезвычайной ситуации или иной информации. 

В состав СРВ входит следующее оборудование: 
- бокс резервного питания «SPM-Box»; 
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- прибор управления средствами оповещения пожарный ППУ «Sonar SPM-
A01025-DW»; 

- громкоговоритель рупорный трансляционный «Sonar SHS-15T»; 
- пульт микрофонный СОУЭ «SRM-7001С». 
СРВ обеспечивает: 
- выдачу речевого сигнала в автоматическом и ручном режиме о чрезвычайных 

ситуациях; 
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 
При получении сигнала от системы оповещения ГОиЧС на защищаемом объекте, 

сигнал поступает на ППУ «Sonar SPM-A01025-DW».  
Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск 

оповещения.  
Речевое оповещение построено на базе оборудования тм Sonar c использованием 

прибора управления оповещением пожарным «Sonar SPM-A01025-DW», который включает 
в себя все необходимое для организации системы речевой трансляции и имеет общий 
сертификат пожарной безопасности. 

В качестве акустической системы используются громкоговорители рупорные 
трансляционные, 100В, 15/10/5Вт «Sonar SHS-15T». 

Резерв питания 24В для «Sonar SPM-A01025-DW» обеспечивается от АКБ PTK-
BATTERY 12-40, устанавливаемых в бокс резервного питания SPM-Box.  

Заказчик обеспечивает работников производства радиостанциями, имеющими 
функцию «Оповещения по громкой связи». 

Основным способом оповещения и информирования персонала проектируемого 
объекта по сигналам ГО, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и иного характера является передача речевой информации с 
использованием сетей проводного, радио- и телевизионного вещания независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности: 

Для оповещения установлен единый сигнал: "Внимание всем!". 
Для привлечения внимания перед передачей речевой информации проводится 

включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что 
означает подачу сигнала "Внимание всем!". 

По этому сигналу обслуживающий персонал обязан включить радиоприемники для 
прослушивания экстренных сообщений. 

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче 
информации все расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания 
(местные, объектовые), радиовещательные и телевизионные станции, включаются сети 
наружной звукофикации. Передача сигналов (сообщений) производится по каналам 
областного (местного) вещания. 

Речевая информация передается с перерывом программ вещания длительностью не 
более пяти минут. Допускается двух-, трехкратное повторение передачи речевого 
сообщения. 

Система оповещения и управления ГО проектируемого объекта в целом 
соответствует требованиям «Положения о системах оповещения населения» 
(утвержденного совместным приказом МЧС РФ, Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 578/365). 
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4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 
объекта 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5), для проектируемого объекта не 
установлены требования о необходимости проведения мероприятий по световой и другим 
видам маскировки. 

 
 
 
4.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, 
разработанные с учётом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 

На проектируемом объекте не используется вода из открытых водоемов и других 
поверхностных источников. 

Источником снабжения водой питьевого качества цеха линии горячего цинкования 
является существующий кольцевой водопровод АО "УК Индустриальный парк "Саба». 

Врезки проектируемой наружной сети предусмотрены в существующий водовод 
диаметром 160 мм. В месте врезки запроектированы водопроводные колодцы из сборного 
железобетона, с установкой в них отключающей, спускной арматуры.  

Источником подачи воды внутреннего водопровода цеха линии горячего 
цинкования является проектируемая сеть диаметром 75 мм.  

Согласно условию на подключение к сетям водоснабжения № 218-1 от 23 марта 
2021 г., выданные АО «УК Индустриальный парк Саба», разрешенный объем отбора питье-
вой воды из хозяйственно-противопожарного водопровода составляет 4,56 м3/ч 
(хозяйственно-бытовые и технологические нужды). 

Расход водопотребления воды из хозяйственно-противопожарного водопровода 
представлен ниже (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Расход водопотребления воды  

Наименование Расход воды м3/ч 
 Хозяйственно-бытовые нужды               3,32 
 Аварийный душ самопомощи               0,06 
 Технологические нужды                1,03 
     Необходимый расход на вводе в здание составляет                4,41 
                                  Разрешенный объем отбора воды                 4,56 

 
Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода предназначена для пода-

чи воды питьевого качества на бытовые нужды работников цеха, на технологические 
нужды линии горячего цинкования и на аварийный душ самопомощи. На бытовые нужды 
вода подается в санузлы, на внутренний поливочный кран, на приготовление горячей воды 
в теплогенераторной. 

 Для влажной уборки помещений запроектирован внутренний поливочный кран диа-
метром 15мм. 

 Для защиты персонала в случае попадания кислоты на кожный покров и другие 
участки поверхности тела предусмотрен аварийный душ самопомощи с фонтаном для глаз, 
подключенный к системе питьевого водопровода и оперативный запас соды. Душ 
самопомощи размещен в душевой кабине из полипропилена с поддоном для сбора стоков. 
Стоки от душа самопомощи перекачиваются в баки аварийного слива и в последствии 
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утилизируются по договору с компанией, имеющей соответствующую лицензию.  Работа с 
химрастворами производится только в средствах индивидуальной защиты.  

На технологические нужды линии горячего цинкования вода поступает на: 
-замену растворов в ваннах травления; 
-подпитку растворов в ваннах обезжиривания, травления, ополаскивания; 
-подпитку воды на орошение скруббера; 
-смыв проливов; 
-подпитку ванн охлаждения. 
На вводе водопровода в здание в осях 1-2 и Б-В, предусмотрен водомерный узел, со 

счетчиком СВК 40И диаметром 40мм.  
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован тупиковый. На 

проектируемой внутренней сети водопровода предусматривается установка запорной, 
водо-разборной и спускной арматуры. 

Внутренний водопровод горячей воды предназначен для обеспечения хозяйственно-
бытовых нужд работников цеха.  Горячая вода подается к умывальникам,  душам и 
внутреннему поличному крану. Приготовление горячей воды предусмотрено в помещение 
теплогенераторной, расположенной на отм.0,000 в осях 3-4 и П-Р. Система водопровода 
горячей воды предусмотрена с циркуляцией. Температура горячей воды запроектирована 
не ниже 600С согласно СП30.13330.2020 п.4.7. 

Устойчивость источника водоснабжения и его защита от радиоактивных и 
отравляющих веществ, а также выполнение мероприятий по подготовке к работе системы 
водоснабжения в условиях возможного применения оружия массового поражения, защиты 
водоисточников от ОВ и РВ обеспечивается на водозаборных сооружениях. 

В соответствии с требованиями ВСН ВК4-90, в случае ЧС персонал проектируемого 
объекта планируется обеспечивать водой питьевого качества в количестве 31 литр на 
одного человека в сутки. 

 
 
 
4.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 
Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 

(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5), проектируемый объект в зону 
возможного радиоактивного загрязнения не попадает. 

 
 
 
4.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки 

технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по 
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения 

Безаварийная остановка производственных процессов на объекте по сигналам 
гражданской обороны (ЧС) предусматривает остановку в кратчайшие сроки работающего 
технологического оборудования, транспортных средств, агрегатов, энергетических систем, 
обеспечивающих технологический процесс, а также своевременное укрытие 
производственного персонала 

Остановка технологических процессов должна выполняться без нарушения правил 
по технике безопасности и без создания условий, способствующих появлению 
поражающих факторов 
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Безаварийная остановка оборудования выполняется обслуживающим персоналом в 
соответствии с инструкциями по безаварийной остановке, разрабатываемыми для всех 
видов машин и оборудования и вывешиваемыми на рабочих местах обслуживающего 
персонала. 

В инструкции по безаварийной остановке оборудования должны быть отражены: 
- наиболее рациональная очередность проведения минимально необходимых 

мероприятий по остановке и сохранности оборудования; 
- время, необходимое для укрытия обслуживающего персонала после остановки 

оборудования; 
- способы и средства докладов о выполнении остановки технологических 

операций 
При безаварийной остановке производственных процессов предусматривается, что 

на объекте будет выполнено: 
- отключение систем общеобменной и технологической вентиляции; 
- отключение технологического оборудования; 
- включение системы аварийной вентиляции; 
- отключение электроприемников, не участвующих в обеспечении ликвидации 

ЧС; 
- прекращение подачи тепла, электроэнергии, газа для обеспечения 

производственного процесса; 
Экстренная остановка технологического оборудования должна быть предусмотрена 

в автоматическом и ручном режимах 
- автоматическое управление технологическим оборудованием 

предусматривается, в зависимости от типа оборудования, системами аварийной 
автоматики с использованием сухих контактов, катушечных реле и устройств 
управления, входящих в состав оборудования 

- ручное управление осуществляется оператором, прошедшим обучение, 
допущенным к эксплуатации и назначенным приказом по организации. При 
остановке технологического оборудования в последнюю очередь отключается 
система технологической вентиляции. Отключение аварийной вентиляции не 
предусматривается. 

 
 
 
4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств 
поражения 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 – Приложение В), а также письму 
ООО «Цинк Саба» исх. № 10 от 28.07.2021 г. (Приложение Г), организация, в состав 
которой входит проектируемый объект, по гражданской обороне не категорирован. 
Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 
проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не 
требуются. 
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4.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового 
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 
специальной обработки техники 

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 
санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники 
не требуются. 

 
 
 
4.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической 

обстановки на территории проектируемого объекта 
Контроль радиационной и химической обстановки в районе проектируемого объекта 

в мирное время осуществляется силами и средствами органов Роспотребнадзора, в военное 
время – силами и средствами организаций гражданской обороны, предназначенных для 
обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Доведение сигналов о радиационной и химической обстановке производится 
централизованно через систему оповещения ГО и ЧС. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на 
территории проектируемого объекта проектной документацией не предусматриваются. 

 
 
 
4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в 

защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений 
СНиП II-11, СНиП 2.01.54, СП 32-106 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки раздела «ПМ ГОЧС» 
(выданы МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5), защитные сооружения 
гражданской обороны (ЗС ГО) предусматривать в проекте не требуется. 

 
 
 
4.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и 
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера, а так же в целях гражданской обороны, 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России от 01.10.2014 
г. № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 г № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований». 

Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, 
отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 
время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных 
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формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

В соответствии с приложением 2 к приказу МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об 
утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» 
примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных 
формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами включают в себя: 

- средства индивидуальной защиты; 
- медицинское имущество; 
- средства радиационной, химической разведки и контроля; 
- средства специальной обработки; 
- инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент; 
- средства связи; 
- пожарное имущество; 
- вещевое имущество; 
- автомобильная и специальная техника. 
Согласно положению, утвержденному приказом МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 

«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты», персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты: 
противогазами, респираторами и медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

 
 
 
4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных 

ценностей в безопасные районы 
Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы не требуются. 
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5. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 
5.1 Перечень и характеристики производств (технологического 

оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории 
проектируемого объекта, так и за его пределами 

Линия предназначена для горячего цинкования металлоконструкций различного 
назначения по договорам подряда с предприятиями и организациями строительной отрасли 
региона. 

Линия горячего цинкования условно разделена на четыре технологических участка: 
- участок загрузки траверс в осях 6-10/А-К. 
- участок подготовки поверхности в осях 2-6/А-П 
- участок горячего цинкования в осях 2-14/Л-П 
- участок разгрузки траверс в осях 1-5/А-И. 
 
На участке загрузки траверс в осях 6-10/А-К предусмотрены четыре поста для 

навески изделий для цинкования оборудованные подъемниками для поднимания и 
опускания траверс с целью облегчения процесса навески «черных» изделий  

Пульты управления подъемниками расположены непосредственно на подъемнике 
вне зоны подвески деталей. Также на участке навески расположен накопитель, 
предназначенный для накопления траверс с навешенными металлоконструкциями до их 
отправки на участок подготовки поверхности. 

Участок оборудован передаточной тележкой, которая служит для подачи 
разгруженных траверс с участка готовой продукции и для транспортирования загруженных 
траверс с черными металлоконструкциями на участок подготовки поверхности. 

Для разгрузки автотранспорта, поставляющего металлоконструкции на цинкование, 
и подачи металлоконструкций к постам навески в производственном корпусе имеются два 
мостовых опорных крана, грузоподъемностью 10 тонн. 

Для обеспечения технологического процесса участок комплектуется следующим 
оборудованием: 

- краны мостовые опорные, г/п 10 тонн, 2 единицы (поз. 1.4) 
- гидравлический подъёмник с электроприводом, г/п 6,5 тонн, 6 комплектов 

(поз. 1.1) 
- накопитель для загруженных траверс на 4 траверсы, 1 комплект (поз. 1.2) 
- передаточная тележка, грузоподъемностью 10 тонн 2 единицы (поз. 1.3) 
 
Участок подготовки поверхности в осях 2-6/А-П выполняет функции химической 

очистки и активизации поверхностного слоя материала металлоконструкций, а также 
предварительного прогрева деталей для уменьшения негативного действия разницы 
температур металла и расплава цинка в ванне цинкования. 

Для обеспечения технологического процесса участок комплектуется следующим 
оборудованием: 

- ванны обезжиривания из полипропилена толщ. 25 мм с металлическим 
удерживающим каркасом, теплообменником для подогрева раствора, запорно-
регулирующей арматурой рабочим размером 13,5 (ширина) х 1,5 (длина)* х 3,4 
(глубина) м., рабочий объем** 66,8 м3 – 2 комплекта. 
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- ванны травления из полипропилена толщ. 25 мм с металлическим 
удерживающим каркасом, запорно-регулирующей арматурой, рабочим размером 
13,5 (ширина) х 1,5 (длина)* х 3,4 (глубина) м., рабочий объем** 66,8 м3 – 5 
комплектов. 

- ванна флюсования из полипропилена толщ. 25 мм с металлическим 
удерживающим каркасом, теплообменником для подогрева раствора, запорно-
регулирующей арматурой, рабочим размером 13,5 (ширина) х 1,5 (длина)* х 3,4 
(глубина) м., рабочий объем** 66,8 м3 – 2 комплекта 

- ванны промывки из полипропилена толщ. 25 мм с металлическим 
удерживающим каркасом, запорно-регулирующей арматурой, рабочим размером 
13,5 (ширина) х 1,5 (длина)* х 3,4 (глубина) м., рабочий объем** 66,8 м3 – 3 
комплекта. 

- защитный купол из ячеистого поликарбоната с системой воздуховодов, 
скруббером с циркуляционным насосом и вытяжным вентилятором – 1 комплект. 

- сушильная камера с роликовыми конвейерами, вентилятором и системой нагрева 
воздуха – 1 комплект. 

При травлении происходит снятие окалины, окислов металла с поверхности деталей. 
При этом обнажается его основная кристаллическая структура, являющаяся основой 
взаимодействия 2-х структур –  цинка и железа.  Наиболее эффективно этот процесс 
проходит при температуре растворов 40-45 °С.  

В состав оборудования блока входят 12 ванн предварительной химической 
подготовки поверхности. 

Ванны состоят из химически стойких полипропиленовых вкладышей, 
поддерживаемых стальными конструкциями (рамами).  

В начале процесса подготовки поверхности необходимо снять масляные и другие 
загрязнения с поверхности металла, чтобы ускорить последующий процесс травления. 
Процесс обезжиривания выполняется путем погружения металлоконструкции в раствор 
обезжиривателя от 10 до 15 минут. Для проведения операции кислого обезжиривания 
применяется раствор обезжиривателя «Bonderite C-AK HDG 21 Plus» фирмы «Henkel». Для 
приготовления свежего раствора требуется 6‐10% водный раствор «Bonderite C-AK HDG 
21 Plus» (60‐100 кг/м3). В основе раствора – неорганическая кислота. 

В процессе травления снимаются все окислы с поверхности металла. Это 
необходимое условие для обеспечения диффузионного проникновения цинка в 
кристаллическую решетку железа, чем и обеспечивается высокая стойкость цинкового 
покрытия. Металлоконструкции могут находиться в ванне травления 30-60 мин. (зависит 
от состояния поверхности и состава металла). Процесс травления происходит при 
температуре раствора травления 20-30 °С. 

Травление изделий производится в растворе состава, г/л: 
Соляная кислота (HCl) 

ГОСТ 857-95; ГОСТ 30553-98 
50 – 145 

Ингибитор-антииспаритель 
«Bonderite S-AD HDG MIX» 

0,5 – 1% от массы раствора 
HCl 

Температура рабочего раствора 20 – 25 °С 
Время обработки 30 – 60 мин 

 
В ванне флюсования наносится флюсовая пленка, которая является защитой 

поверхности чистого металла от окисления под воздействием кислорода воздуха перед 
процессом оцинкования. Процесс флюсования происходит при температуре раствора 28 – 
60 °С. 
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Для предотвращения переноса и перемешивания рабочих растворов после каждой 
операции предусмотрена промывка водой. Продолжительность промывки 1 – 2 минуты. 

Для флюсования металлоконструкций на период пуска и освоения линии 
предполагается использование флюса производства фирмы «Henkel» содержащего, г/л: 

 
Порошкообразный флюс «Bonderite S-OT HDG-2» 325÷670 
Смачиватель для флюса «Bonderite C-AD HDG 35» 2÷5 (0,2‐0,5% об.) 
Температура, °С 28÷60 
рН 3,5÷4,5 

Ванны с растворами участка подготовки поверхности оснащены подогревом для 
обеспечения технологических параметров процессов подготовки поверхности. Работа без 
подогрева ванн может не только тормозить процесс подготовки материала, но и полностью 
остановить его. 

Для нагрева растворов в ваннах обезжиривания и флюсования используется тепло 
отходящих газов от печи цинкования. Управление процессом нагрева ванн осуществляется 
в автоматическом режиме. Система нагрева ванн представляет собой теплообменник с 
кислотостойким змеевиком, погруженным в ванну. Змеевик расположен в подвешенном 
виде в торце ванны и защищен с помощью фронтальной конструкции от ударов 
обрабатываемыми материалами. Процесс поддержания необходимой температуры 
осуществляется при помощи системы автоматического контроля температуры. 

 
Сушильная камера, расположена в осях 2-6/И-Н. 
Пятипозиционная сушильная камера конвейерного типа, представляет собой камеру 

разогрева с циркуляцией горячего воздуха и роликовыми конвейерами для перемещения 
траверс. 

Внутренние размеры сушильной камеры: ширина 13500 мм, длина 9000мм, глубина 
4200мм. Разогрев осуществляется циркуляцией разогретого воздуха с рабочей 
температурой 95-130 °С. Корпус камеры изготавливается в монолитном железобетоне. Для 
удержания тепла в сушильной камере предусмотрены крышки, изготовленные из листовой 
стали, усиленной стальными профилями и утепленными негорючими материалами для 
увеличения эффективности работы сушильной камеры. Нагрев воздуха осуществляется 
воздухонагревателем газовым смесительным компании Вестерн Технолоджис (США). 
Система нагрева снабжена вентиляторами, управляемыми электромоторами. Вентиляторы 
обеспечивают рециркуляцию, полную однородность температуры в сушильной камере и 
эффективный теплообмен. 

 
Участок горячего цинкования в осях 2-14/Л-П. Для обеспечения технологического 

процесса участок комплектуется следующим оборудованием: 
- Продольный защитный короб паров цинкования Westech 
- Высокоскоростная печь для горячего цинкования EnviroTherm, с импульсным 

нагревом, компании Westech (США) с ванной цинкования фирмы W. Pilling 
(Германия). 

- Устройство для удаления дросса из ванны цинкования 
- Изложница для аварийного слива расплава цинка 
- Дымовая труба для удаления продуктов сгорания природного газа 
- Насос для перекачки расплава цинка 
- Металлический ящик для баллонов с пропаном 
- Фильтр дымов цинкования («белых дымов») ООО «ПК «Факел» в комплекте с 

системой воздуховодов от защитного короба к фильтру, от фильтра к 
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вентилятору, от вентилятора к дымоходу, дымоход, вытяжной вентилятор и 
комплект рукавных фильтров. 

- Ванна водяного охлаждения 13,5х1,5х3,4 м. с системой охлаждения воды. 
Для цинкования траверса из сушильной камеры перемещается при помощи 

тельферов на круговом монорельсе в защитный короб паров цинкования.  
После остановки траверсы над ванной с расплавом цинка цинковальщик закрывает 

все двери защитного короба, опускает защитные шторы, включает вентилятор и опускает 
траверсу с просушенными изделиями в расплавленный цинк.  

Температура расплава цинка должна поддерживаться в строго заданных пределах t 
= 445 – 452 °С. Чтобы предотвратить падение температуры расплава цинка при опускании 
более холодного металла, все детали перед процессом цинкования проходят сушку и 
предварительный подогрев в сушильной печи. 

В процессе цинкования, когда металлические конструкции и изделия находятся в 
ванне с расплавленном цинком, выделяются так называемые «белые дымы» содержащие в 
себе кусочки цинка. Для улавливания «белых дымов» конструкцией печи цинкования 
предусмотрен защитный кожух паров цинкования и система отсоса «белых дымов», 
состоящая из фильтра белых дымов, вентилятора и системы воздуховодов. 

В ванне охлаждения оцинкованные металлические конструкции и изделия 
охлаждаются с 450 ºС до 60 - 70ºС. Для предотвращения перегрева охлаждающей воды в 
ванне охлаждения предусмотрена система охлаждения. Далее траверсы с оцинкованными 
изделиями устанавливаются на транспортный конвейер, подаются в зону действия 
мостового крана и далее на участок разгрузки траверс для съема изделий. Тельферы 
перемещается к камере сушки за следующей траверсой. 

Ванна цинкования изготовлена компанией W. Pilling (Германия). Корпус ванны 
цинкования прошел ультразвуковое тестирование. Ванна изготовлена из специальной 
стальной плиты методом электрошлаковой сварки.  

Габаритные размеры ванны цинкования:  
ширина 12,5 м  
длина 1,5/1,7* м  
глубина 3,4 м  
*) расширение в верхней части ванны 
Состав материала ванны:  
C: 0,08% max. Mn: 0,5% max. P: 0,02% max. S: 0,02% max. Si: следы. 
Толщина стенки ванны 50 мм.  
Ванна имеет фланец в верхней части 300х40 мм и один дополнительный фланец 

120х12 мм. Для подъема ванны имеются 4 проушины.  
Поставщик печи цинкования указывает в паспорте на печь расчетные сроки службы 

ванны горячего цинкования в зависимости от объема оцинкованного металла в год. Данные 
о расходах газа и износ стенки ванны отражены в таблице. 

Поставщик печи цинкования указывает в паспорте на печь расчетные сроки службы 
ванны горячего цинкования в зависимости от объема оцинкованного металла в год. Данные 
о расходах газа и износ стенки ванны отражены ниже (Таблица 4). 

 
Таблица 4 – Расходы газа и износ ванны. 

Расходы основаны на рабочем режиме 6000 часов в год, 600 часов простой, 2160 часов простоя 
с крышкой. Теплотворная способность газа 24539,7 ккал/м3 
Производитель

ность 
Расход газа в час Расход газа в год Износ 

тонн/час ккал/час нм3/час ккал/год нм3/год мм/год 
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20,0 2 267 412 
  

1 700 968 6,7 
15,0 1 810 747 

  
1 371 101 4,4 

9,0 1 285 070 
  

990 327 2,8 
8,0 1 198 751 

  
927 738 2,6 

7,0 1 112 432 
  

865 149 2,4 
Простой 428 260 

    

Простой с 
крышкой 

226 741 
    

 
Хранение вспомогательных материалов и реагентов планируется следующим 

образом: 
- цинк, алюминий и свинец хранятся в объеме Недельного запаса в помещении 

склада цинка (поз. 107) в осях 10-15/П-Р 
- химические реагенты, поставляемые в бочках и пластиковых контейнерах, 

заказываются и привозятся непосредственно перед заменой растворов 
- растворы для травления поставляются транспортом Поставщиков растворов и 

перекачиваются непосредственно в ванну. Хранение соляной кислоты на проектируемом 
объекте не предусмотрено. 

- мелкие материалы (подкраска изделий, инструмент, стяжные ленты и т. п.) 
хранятся на материальном складе.- цинк, алюминий и свинец хранятся в объеме месячного 
запаса в помещении цеха цинкования  

Соляная кислота поставляется с завода-изготовителя. В цех горячего цинкования 
доставляется в автомобильных цистернах. Узел приема кислоты оборудован разъёмным 
соединением, ответным соединению на сливном шланге автоцистерны поставщика, 
перекачка кислоты в ванну производится с помощью одного из насосов.  

 
На участке разгрузки траверс в осях 1-5/А-И происходит контроль качества 

оцинкованных конструкций, подкрашивание неоцинкованных мест, снятие с траверс, 
укладка на поддоны, подготовка к отправке. 

Траверсы с оцинкованными конструкциями транспортным конвейером подаются в 
зону действия мостового крана и транспортируются им на посты снятия оцинкованных 
металлических конструкций, оборудованные гидравлическими подъемниками. Перед 
съемом с траверс металлические конструкции проходят технический контроль качества 
цинкового покрытия. Контролируется толщина цинкового покрытия и сплошность 
цинкового покрытия.  

Подкраска неоцинкованных мест осуществляется вручную, кисточкой, 
алюминиевой пудрой, разведенной лаком БТ-577 в соотношении 2 части пудры на 5 частей 
лака. Хранение краски предусматривается в металлическом ящике на участке размером 0,5 
х 0,4 х 1,2 (h) м. Хранимое количество готовой краски не более 2 кг. Компоненты – 
алюминиевая пудра и лак хранятся на материальном складе предприятия. Сушка 
подкрашенных мест осуществляется в естественных условиях помещения линии 
цинкования. Объем подкрашиваемых мест не более 2,0–5,0 см2 (только в местах крепления 
проволоки для подвески). При площади неоцинкованных мест более 5 см2 изделие 
возвращается на повторную оцинковку. 

 
Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода среднего давления 

от места присоединения к существующему Г2 Д=110 мм., до выхода газопровода перед 
котельной производственного здания.  
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Присоединение проектируемого газопровода предусмотрена к существующему 
подземному газопроводу среднего давления (Р≤0,3 МПа) DN110 мм на территории 
индустриального парка «Саба», проходящего вдоль границы участка размещения объекта. 
Фактическое давление в газопроводе среднего давления Р=0,2 - 0,3 МПа. 

Распределительный газопровод среднего давления запроектирован из поли-
этиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110х10.0, с коэффициентом запаса прочности - не 
менее 2.7, по ГОСТ Р 58121.2-2018, проложенных подземно. Отдельные участки 
газопровода запроектированы из стальных электросварных труб Ø108х4.0 мм, по ГОСТ 
10705-80* (группы В), "Технические условия" и ГОСТ 10704-91 "Сортамент" сталь марки 
В ст 3 сп по ГОСТ 380-2005, проложенных подземно, с изоляцией «Поликор». Прокладка 
газопровода предусмотрена открытым способом. 

Газ в производственное здание подается от существующего газопровода среднего 
давления в помещение встроенной котельной (пом. № 102), к отопительному 
оборудованию, и в производственное помещение № 101 к технологическому 
оборудованию.  

Использование газа предусматривается на покрытие потребности в тепле для нужд 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и на технологические нужды (печи 
горячего цинкования, технологические установки). 

В помещении встроенной котельной (пом. № 102) устанавливается ГРУ-07-2У1-СГ 
на базе регуляторов давления газа прямоточного типа РДНК-1000 (разработана 
ООО "Актионгаз") для понижения давления газа со среднего (P≤0.3 Мпа) до низкого 
(Р≤0.003) выходного давления.  

ГРУ предусмотрена с двумя выходами.  
Первый выход предназначен для газового отопительного оборудования, 

устанавливаемого в помещении встроенной котельной производственного здания, общей 
мощностью не менее 2,8 МВт. Максимальный расчетный часовой расход газа 
оборудованием устанавливаемым в котельной – 340 м3/час. 

Второй выход запроектирован для потребления технологического оборудования 
(высокоскоростная печь горячего цинкования EnviroTherm с расходом газа 280 м3/час в 
рабочем режиме, с расходом газа 70 м3/час в режиме простоя с крышкой и пятипозиционная 
сушильная печь Westech с расходом газа 40 м3/час в рабочем режиме). Максимальный 
часовой расход газа технологическим оборудованием - 320 м3/час. 

Общий расход газа на котельную составляет 660.00  м³/час.  Общая мощность 
газопотребляющего оборудования котельной: 6600 кВт. 

Проектом предусмотрена прокладка внутреннего газопровода низкого давления для 
обеспечения работы водогрейного котла Bison NO 1400 мощностью 1400 кВт., 
водогрейного котла Bison NO 1600 мощностью 1600 кВт., отопительного котла Protherm 
GRIZZLY 130 KLO мощностью 130 кВт, отопительного котла Protherm GRIZZLY 150 KLO 
мощностью 150 кВт предназначенных для обеспечения нужд отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения производственного здания.  

Для работы горелочных устройств природный газ подается по газопроводу низкого 
давления Ø 219х4,5, Ø 159х4,5, Ø 57х3,5, 25х3,2 с избыточным давлением 0,0025 МПа 
(после ГРУ).  

Удаление продуктов сгорания газа от котлов Protherm GRIZZLY 130 KLO N=130 кВт 
и Protherm GRIZZLY 150 KLO N=150 кВт осуществляется в стальные дымоходы ∅250 мм 
от каждого котла.  

Удаление продуктов сгорания газа от котлов Bison NO 1400 N=1400 кВт и Bison NO 
1600 N=1600 кВт осуществляется в стальные дымоходы ∅400 мм от каждого котла. 
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Характеристика опасных веществ, участвующих в технологическом процессе, 
приведены ниже (Таблица 5 – Таблица 6). 

 
Таблица 5 – Характеристика опасного вещества – соляной кислоты 

Наименование параметра Параметр 

1 Наименование вещества: 
1.1 Химическое 
1.2 Торговое 

 
Хлористоводородная кислота 
Соляная кислота (раствор хлороводорода в 
воде) 

2 Молекулярная формула: 
2.1 Эмпирическая 
2.2 Структурная 

 
HCl 
H – Cl 

3 Состав, % масс: 
3.1 Основной продукт  
3.2 Примеси, не более 

 
35-38 
0,000605 

4 Физико-химические параметры: 
4.1 Молекулярный вес 
4.2 Запах 
4.3 Цвет 
4.4 Температура кипения, ºС 
4.5 Плотность при 20 ºС, кг/м3 

 
36,47 
Дымящая жидкость с характерным запахом 
-85,1 (хлороводород) 
48 (38% НСl) 
1190  

5 Данные о взрывопожароопасности Взрывопожаробезопасна 
6 Данные о реакционной способности Смешивается с водой, реагирует с 

металлами с выделением водорода. 
Сильные окислители вызывают выделение 
газообразного хлора, а смеси азотной и 
соляной кислот – выделение хлора и 
гемиоксида азота 

7 Данные о коррозионной активности Является сильно агрессивной для 
большинства металлов, особенно для 
железоуглеродистых сплавов. 
Железокремниевые сплавы стойки в 
растворах соляной кислоты 

8 Данные о токсической опасности: 
8.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
8.2 ПДК в атмосферном воздухе,мг/м3 
8.3 Летальная концентрация LС50, мг/ л 
8.4 Пороговая токсодоза LP 50, мг*мин/л 
8.5 Класс опасности 

 
5,0 
- 
1,16 
2,0 
2 

9 Характер воздействия на организм 
человека 

Соляная кислота - агрессивное вещество, 
поражающее дыхательные пути, в 
результате возникает: затруднение дыхания, 
кашель, нередко ларингит, трахеит, бронхит 
и т.  д.  Раздражает и поражает кожные 
покровы и слизистые оболочки, вызывает 
образование язв, ожогов, нарывов. При 
химических ожогах кожи всегда имеются 
интенсивные боли в пораженной области. 
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Наименование параметра Параметр 

При попадании в глаза –  резкая боль в 
глазах, слезоточение, отек век и 
коньюктивы, при более тяжелых ожогах 
резко снижается зрение. При попадании 
соляной кислоты в глотку, гортань и 
пищевод может наступить отек и стеноз 
гортани и удушье вследствие реактивных 
изменений слизистой оболочки. 

10 Индивидуальные средства защиты Противогаз, защитная спецодежда, 
резиновые рукавицы, защитные очки, маски 
и щитки из оргстекла 

11 Данные о мерах первой помощи 
пострадавшим от воздействия вещества 

При химическом ожоге кожи: обильное 
промывание обожженной поверхности 
кожи водой, нейтрализация кислоты слабым 
раствором соды (гидрокарбоната натрия), 
затем на пораженную поверхность 
накладывают асептические повязки или, по 
возможности, фибринную пленку. В 
тяжелых случаях пострадавших немедленно 
отправляют в ближайшее лечебное 
учреждение. 
При химическом ожоге глаз открывают веки 
порознь, промывают глаза в течение 10-15 
минут слабой струей воды. При химическом 
отравлении (попадании кислоты внутрь) 
полоскать рот водой и 5%-ним раствором 
гидрокарбоната кальция (питьевой содой). 
Затем дать пострадавшему молоко и взвесь 
оксида магния в 150  мл воды или 
известковую воду и растительное масло, 
или жидкое мучное тесто, или белковые 
растворы. При вдыхании паров соляной 
кислоты вынести пострадавшего на чистый 
воздух и обеспечить покой 

12 Данные о методах перевода вещества 
в безвредное состояние 

Нейтрализация тринатрийфосфатом 
(Na3PO4), гидрокарбонатом натрия 
(пищевой содой) карбонатом натрия 
(кальцинированной содой), мелом, 
известняком, известковым молоком; при 
этом выделяется углекислый газ 

13 Описание мер предосторожности Для хранения соляной кислоты 
использовать материалы с коррозионной 
стойкостью не ниже 4-5 баллов. 
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Таблица 6 – Характеристика опасного вещества – природного газа 
Наименование параметра Значение параметра Источник информации 

1 Вид опасного вещества (в соответствии с 
приложением 1 Федерального закона № 116-
ФЗ от 21.07.1997 г.) 

воспламеняющееся вещество  

2 Название вещества   
2.1 химическое метан (по основному компоненту) п. 2 ГОСТ Р 53521-2009 «Переработка 

природного газа. Термины и определения» 
2.2 торговое природный газ  
3 Формула   
3.1 эмпирическая СН4 (по метану)  
3.2 структурная 

 

 

4 Состав, % (об.)   
4.1 основной продукт СН4 – 91,9 табл. 32 (газопровод Саратов-Горький), 

приложение 3 (справочное) «Методика 
определения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу при сжигании 
топлива в котлах производительностью 
менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал 
в час» 

4.2 примеси С2Н6 – 2,1; С3Н8 – 1,3; С4Н10 – 0,4; С5Н12 – 0,1; 
N2 – 3,0; СО2 – 1,2 

5 Общие данные   
5.1 молекулярный вес 16,043 Свойства вредных и опасных веществ, 

обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

5.2 температура кипения, °С (при давлении 
101 кПа) 

минус 161 

5.3 плотность при 20 °С, кг/м3 0,668 

6 Данные о взрывопожароопасности   
6.1 температура вспышки, °С нет данных Свойства вредных и опасных веществ, 

обращающихся в нефтегазовом комплексе / 6.2 температура самовоспламенения, °С 535 
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6.3 температура воспламенения, °С нет данных Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

6.4 пределы взрываемости 5,28-14,1 (конц. пределы распр. пл. в 
воздухе, % (об.)) 

7 Данные о токсической опасности (класс 
опасности) 

IV п. 1.4.1 ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 
природные для промышленного и 
коммунально-бытового назначения» 

7.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 300 п. 1.4.3 ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 
природные для промышленного и 
коммунально-бытового назначения» 

7.2 ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 нет данных (ОБУВ в атмосферном воздухе – 
50 мг/м3) 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

7.3 летальная токсолоза LCt50 нет данных 
7.4 пороговая токсолоза PCl50 нет данных 

8 Реакционная способность Растворим в органических растворителях 
(этаноле, эфире, четыреххлористом углероде, в 
углеводородах). При обычных температурах 
химически инертен. При высоких – полностью 
сгорает, образуя диоксид углерода и воду 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

9 Запах Природный газ запаха не имеет. Перед подачей 
потребителям природный газ одорируют, для 
придания ему резкого неприятного запаха. 

 

10 Коррозионное воздействие Не оказывает коррозионного воздействия  
11 Меры предосторожности Герметизация аппаратуры и коммуникаций, 

вентиляция помещений. Одновременное 
присутствие в воздухе сероводорода и 
повышенные температуры усиливают 
токсический эффект. 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

12 Информация о воздействии на людей Является сильнейшим наркотиком, однако, в 
связи с ничтожной растворимостью его в воде 
и крови, для наркотического эффекта 
необходимы высокие концентрации в воздухе, 
чтобы создались опасные концентрации в 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 
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крови, поэтому относится к малоопасным 
веществам. Вызывает раздражение слизистых 
оболочек глаза, конъюнктивиты. При сильных 
отравлениях – пневмония, потеря сознания 

13 Средства защиты при невысоких концентрациях пригоден 
фильтрующий промышленный противогаз. 
При высоких концентрациях и нормальном 
содержании кислорода – изолирующие 
шланговые противогазы. При недостатке 
кислорода – кислородные респираторы. 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

14 Методы перевода вещества в безвредное 
состояние 

сжигание Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 

15 Меры первой помощи пострадавшим от 
воздействия вещества 

Удалить пострадавшего из вредной атмосферы. 
При нарушении дыхания – кислород. При 
тяжелом отравлении – госпитализация. 
Противопоказаны морфин и адреналин! 

Свойства вредных и опасных веществ, 
обращающихся в нефтегазовом комплексе / 
Справочник. – Воронеж: 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», 2005 (по 
метану) 
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5.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных 

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом 
объекте 

Исходные данные и требования для разработки раздела «ПМ ГОЧС» (выданы МЧС РТ 
письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5), не содержат данные о потенциально опасных 
объектах и транспортных коммуникациях, на которых поражающие факторы аварий могут 
достигнуть территории объекта строительства с частотой более чем 1 × 10-6 случаев в год. 

 
 
 
 
5.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, 

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных 
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
природного характера на проектируемом объекте 

Территория, на которой располагается объект, согласно СП 131.13330.2018 относится 
ко IIВ климатической зоне. Климатические условия района характеризуются следующими 
параметрами (по г. Казань): 

- средняя температура наружного воздуха – плюс 4,2 °С; 
- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – плюс 25,1 °С; 
- абсолютная максимальная температура – плюс 39 °С; 
- абсолютная минимальная температура – минус 47 °С; 
- средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98/0,92 – минус 33 / минус 31 °С; 
- количество осадков за месяца IV-X/XI-III – 368/171 мм; 
- направление господствующих ветров за месяца XII-II/VI-VIII – Ю/С, З. 
Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха представлено ниже 

(Таблица 7). 
 
Таблица 7 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ˚С 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 
t,˚С -11,6 -10,9 -4,3 5,3 13,2 17,6 19,7 17,4 11,5 4,2 -3,2 -8,9 4,2 

 
По скоростному напору ветра согласно СП 20.13330.2016 площадка строительства 

относится к II району с нормативным напором ветра равным 30 кгс/м2. 
По весу снегового покрова по СП 20.13330.2016 площадка относится к IV району с 

нормативным значением равным 2,3 кН/м2. 
 
С целью изучения инженерно-геологических условий участка проектирования 

выполнены следующие работы: 
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях выполнен 

ООО "Изыскатель", г. Казань, 2021г. (Шифр 7/21-ИГДИ); 
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный 

ООО "Изыскатель", г. Казань, 2021г. (Шифр 7/21-ИГИ); 
В геологическом строении объекта участвуют не более 4-х различных по литологии 

слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием.  
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Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на 
условия строительства и эксплуатации объекта, имеют незначительное распространение 
(плоскостная эрозия, склоновые процессы, подтопление, морозное пучение) и не оказывают 
решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объекта.  

Специфические грунты в сфере взаимодействия с объектами строительства имеют 
значительное распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, 
строительство и эксплуатацию объекта.  

Наибольшее значение имеют отложения слагающие основание и активную зону 
проектируемых сооружений. По изучаемому объекту это коренные глины твердые ИГЭ 2 и 
песчаник маловлажный ИГЭ 3, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем и 
насыпным грунтом ИГЭ-1а. 

Гидрогеологические условия территории на момент изысканий до изученной глубины 
6,0-15,0м (основание и активная зона проектируемого водопровода) характеризуются 
наличием грунтовых вод.  

По результатам химического анализа водной вытяжки согласно приложения В (табл. 
В.1и В.2 СП 28.13330.2012) грунты площадки изысканий неагрессивны к бетонам марок по 
водопроницаемости W4, W6, W8 и неагрессивны к железобетонным конструкциям.  

Грунтами основания и активной зоны проектируемых сооружений будут служить 
грунты ИГЭ-2 и ИГЭ3. 

Грунты ИГЭ-1 рекомендуются к полному удалению в габаритах проектируемых 
объектов с последующим использованием для целей рекультивации. 

В пределах объектов строительства отмечено наличие специфических грунтов–
элювиальных. 

В пределах изученной территории отмечаются или возможны геологические процессы 
и их инженерно-геологические (или техногенные) аналоги – плоскостная эрозия, подтопление, 
морозное пучение. 

Положительными факторами исследуемой территории являются: 
- отсутствие просадочных, набухающих и засоленных грунтов; 
- отсутствие негативного гидрогеологического влияния со стороны рек; 
- неагрессивность грунтов по отношению к бетону; 
- стабильность во времени границ кровли, подошвы и мощностей всех ИГЭ. 
Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», сейсмичность 

района изысканий составляет менее 5 баллов. Следовательно, согласно п. 6.12.1 
СП 22.13330.2011, строительство проектируемых сооружений следует вести без учета 
сейсмических воздействий. 

Согласно СП 116.13330.2012 на территории Республики Татарстан зарегистрированы 
проявления карстовых процессов. В то же время, на изучаемом объекте растворимые горные 
породы (известняк) до изученной глубины 6,0-15,0 м не отмечены. Также отсутствуют 
внешние проявления карста (воронки, котловины, кары, поноры и др.), которые могли бы 
отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов 
участка строительства не отмечены. 

Согласно карте инженерно-геологических условий территории Республики Татарстан 
м-ба 1:1200000 и карте-схеме оценки карстоопасности территории РТ (Афанасьев П.Р., Бубнов 
Ю.П. и др.) ГУП «НПО Геоцентр», площадей развития карста и суффозионных процессов в 
районе изысканий не встречено. 

При отсутствии карстовых проявлений на поверхности и в толще грунтов территория 
может рассматриваться как карстовонеопасная и проекты ее застройки следует выполнять как 
для некарстовых районов. 
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Согласно приложения Е СП 116.13330.2012 по совокупности факторов, по категории 
устойчивости к карсту объект расположен на территории VI категории устойчивости и 
строительство сооружений II уровня ответственности следует вести без применения 
противокарстовых мероприятий. 

По результатам измерений удельного электрического сопротивления, грунты на 
исследованной территории обладают высокой и средней коррозионной агрессивностью по 
отношению к стали подземных металлических сооружений.  

По морозоопасности грунты, слагающие объект, обладают слабопучинистыми 
свойствами (с относительной деформацией пучения (д.е.) свыше 0,01 до 0,035 включительно) 
при природной влажности (табл. Б.27 ГОСТ 25100-2020). 

Морозное пучение может проявиться в виде сезонного пучения грунтов основания на 
контакте с проектируемыми сооружениями, ведущего к возникновению сил пучения, 
вызывающих деформации сооружений, проявляющихся в виде сезонных бугров различной 
формы и размеров. 

 
Результаты оценки опасности геофизических воздействий, в соответствии со 

СП 115.13330.2016, приведены ниже (Таблица 8). 
 
Таблица 8 – Результаты оценки опасности геофизических воздействий 

Характеристика Категория опасности природных 
процессов согласно 
СП 115.13330.2016 

Оползни отсутствуют 
Сели отсутствуют 
Лавины отсутствуют 
Землятресения умеренно опасные 
Абразия и термоабразия отсутствуют 
Переработка берегов водохранилищ, озер отсутствуют 
Карст отсутствуют 
Суффозия отсутствуют 
Просадочность лессовых пород отсутствуют 
Подтопление территории отсутствуют 
Эрозия плоскостная и овражная умеренно опасные 
Русловые деформации отсутствуют 
Термоэрозия овражная отсутствуют 
Термокарст отсутствуют 
Пучение умеренно опасные 
Солифлюкция отсутствуют 
Наледеобразование умеренно опасные 
Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, 
катастрофического ливня) отсутствуют 

Ураганы, смерчи умеренно опасные 
Цунами отсутствуют 
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5.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия 
поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые 
могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как 
на проектируемом объекте, так и за его пределами 

Сценарий аварийной ситуации, связанной со взрывом газа на вводе в 
производственный корпус линии горячего цинкования 

При определении (расчете) границ и характеристик зон воздействия поражающих 
факторов аварии, связанной со взрывом газа на вводе в производственный корпус, 
использованы физико-математические модели и методы расчетов, изложенные в нормативно-
методических документах, приведенных ниже (Таблица 9). 

 
Таблица 9 – Методические документы, используемые при определении (расчете) 

границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварии, связанной со взрывом 
газа на вводе в производственный корпус 

Наименование 
 

Утверждено, согласовано Предназначение 

СП 12.13130.2012 
(Приложение В) 

МЧС России, Приказ от 25 
марта 2009 г. № 182 

Определение массы 
вещества, поступившего в 
окружающее пространство 
при расчетной аварии 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 
(Приложение Е) 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии, Приказ № 1971-
ст от 27.12.2012 г. 

Определение массы 
вещества, участвующего во 
взрыве. Определение зон 
поражения при сгорании 
газовоздушной смеси 

 
Краткое описание сценария аварии – разрушение газопровода среднего давления по 

всему поперечному сечению на участке между отключающим устройством в точке врезки и 
запорной арматурой, установленной на вводе в производственный корпус; образование и 
взрыв облака газовоздушной смеси (ГВС). 

Основные исходные расчетные данные: 
- номинальный расход газа В = 660,0 м3/час; 
- регламентное давление газа в газопроводе – 0,3 МПа; 
- промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из 

трубопровода до полного прекращения. Закрытие ручной арматуры t=300 секунд (п. В.1 
Приложение В СП 12.13130.2009); 

- расчетные характеристики проектируемого газопровода на аварийном участке 
приведены ниже (Таблица 10). 

 
Таблица 10 – Расчетные характеристики проектируемого газопровода на аварийном 

участке 
Участок наружного газопровода, мм 

 
Длина участка газопровода, м 

Ø 108х4,0 мм 2,5 
  

 
- атмосферное давление – 101,325 кПа; 
- скорость звука в воздухе С0 = 340 м/с; 
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- молярная масса метана М=16,04 кг/кмоль (Пособие по применению 
СП 12.13130.2009, приложение 1); 

- удельная теплота сгорания метана, с учетом корректировочного параметра β = 1,44 
(ГОСТ Р 12.3.047-2012, приложение Е), принимаемое к расчету Еуд. = 50,16 МДж/кг; 

- за расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура 
воздуха в данном районе – tР=39 °С (СП 131.13330.2012, по г. Казани). 

- плотность природного газа (по метану) при tР=39 °С: 

п =
М

(1 + 0,00367 р)
=

16,04
22,413 ∙ (1 + 0,00367 ∙ 39) = 0,626 кг/м  

 
В расчете использовались следующие предположения и допущения: 
- доля приведенной массы горючих веществ, участвующих во взрыве газовоздушной 

смеси – 0,1 (ГОСТ Р 12.3.047-2012, приложение Е); 
- концентрация горючего вещества в облаке газовоздушной смеси соответствует 

стехиометрической, т.е. рассматривается наиболее опасный случай; 
- степень загроможденности окружающего пространства – сильно загромождённое 

пространство (вид 2); 
- учитывая, что плотность метана относительно воздуха составляет 0,5543 (ВСН 64-86, 

приложение), к расчету принимаем, что облако газовоздушной смеси не расположено на 
поверхности земли. 

 
Радиусы зон поражения ударной волной, а также классификация зон разрушения по 

предельно допустимому избыточному давлению при сгорании газовоздушной смеси в 
открытом пространстве приведены ниже (Таблица 11). 

 
 
Таблица 11 – Радиусы зон поражения ударной волной 

Степень поражения Избыточное 
давление, 
ΔP, кПа 

Радиусы зон 
поражения, м 

Полное разрушение здания 100 - 

50 %-ное разрушение здания 53 - 
Средние повреждения здания 28 7,95 
Умеренные повреждения здания 12 22,63 
Нижний порог повреждения человека волной давления 5 57,54 
Малые повреждения 3 97,32 
Примечание: 
1) Прочерк в таблице означает, что соответствующее избыточное давление во фронте ударной 
волны не образуется. 

 
Выводы: Анализ результатов расчета показывает, что в рассматриваемом варианте 

аварии, связанном с разгерметизацией надземного газопровода среднего давления произойдёт 
разрушение рядом расположенных конструкций производственного здания. В радиусе до 
22,63 м от взрыва возможны умеренные повреждения – повреждение внутренних перегородок, 
рам, дверей и т.п. В радиусе до 97,327 м от взрыва возможны малые повреждения – разбита 
часть остекления. Ситуационный план аварийной ситуации см. чертеж № 218-21-ГОЧС-2. 
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Сценарии аварийных ситуаций в производственном корпусе линии горячего 
цинкования 

На линии горячего цинкования в процессе выполнения технологических операций 
возможны аварии, сопровождающиеся выбросами соляной кислоты (хлористого водорода) 
при ее приеме в емкости; транспортировании опасных веществ по трубопроводам, разрушении 
или разгерметизации ванн кислотного обезжиривания, травления, промывки, и флюсования, а 
также ванны с расплавленным цинком с выбросом его расплава в топочное пространство печи 
и окружающую среду.  

Возможные сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций представлены 
ниже (Таблица 12), предусматривающей по стадийное развитие аварий. 

Каждая возникающая аварийная ситуация после образования первичного облака 
паровоздушной смеси и горючих образований и при наличии источника воспламенения может 
быть приостановлена или перейти в следующую стадию развития. 

Для количественной оценки опасности рассмотрены следующие наиболее типичные 
сценарии возникновения аварий. 

 
Таблица 12 – Возможные сценарии возникновения и развития аварийных ситуаций на 

проектируемом объекте 
Наименование 

технологическог
о узла 

производства 

№ 
сценари

я 

Описание сценария 

Узел слива 
соляной кислоты 
из АЦ 

С1 Разрушение (частичная разгерметизация) автоцистерны с 
соляной кислотой на наружной площадке → 
неконтролируемый выброс соляной кислоты на 
подстилающую поверхность → образование пролива на 
неограниченной поверхности → испарение пролива → 
образование токсичного облака хлористого водорода → 
распространение облака на наружной площадке → 
попадание персонала в зону облака → интоксикация 
персонала, застигнутого аварией. 

С2 Разрушение (частичная разгерметизация) гибкого рукава с 
соляной кислотой → неконтролируемый выброс соляной 
кислоты на подстилающую поверхность → образование 
пролива соляной кислоты на неограниченной поверхности 
→ испарение пролива → образование токсичного облака 
хлористого водорода → распространение облака на 
наружной площадке → попадание персонала в зону облака 
→ интоксикация персонала, застигнутого аварией. 

Узел насосов 
подачи соляной 
кислоты в ванну 
травления 

С3 Разрушение (частичная разгерметизация) насоса подачи 
соляной кислоты в ванну травления, трубопровода → 
неконтролируемый выброс соляной кислоты в поддон → 
образование пролива в поддоне → химический ожог 
персонала, застигнутого аварией. 

Ванна травления 
(ВТ) 

С4 Разрушение (частичная разгерметизация) ванны травления 
→ неконтролируемый выброс соляной кислоты в поддон 
или на пол производственного помещения → образование 
пролива → химический ожог персонала, застигнутого 
аварией 
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Наименование 
технологическог

о узла 
производства 

№ 
сценари

я 

Описание сценария 

Ванна печи 
горячего 
цинкования (ВЦ) 

С5 Разрушение (частичная разгерметизация) ванны с 
расплавленным цинком → неконтролируемый выброс 
расплава в топочное пространство печи → поступление 
расплава из топочного пространства на пол 
производственного здания → образование пролива → 
термический ожог персонала, застигнутого аварией 

 
Разрушение (частичная разгерметизация) автоцистерны с соляной кислотой на 

наружной площадке (С1) 
Масса 32% -ной соляной кислоты в автоцистерне 11,5 т. 
Максимальная площадь пролива опасного вещества определяется исходя из 

предположения, что толщина слоя разлившегося опасного вещества принимается равной 0,05 
м или по размеру поддона. Тогда, максимальная площадь пролива опасных веществ при 
разгерметизации автоцистерны – 120 м2. 

Размеры зон токсического поражения определялись по Руководству по безопасности 
«Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ». 

Зоны поражения при рассматриваемом сценарии: зона возможного химического ожога 
(площадь пролива опасных веществ) – 120 м2; зона возможного токсического поражения: 
смертельное поражение при ингаляции (протяженность по ветру/ протяженность против 
ветра/ ширина/ на удалении) - 45/-7/21/20 м, Пороговое поражение при ингаляции 
(протяженность по ветру/протяженность против ветра/ширина/на удалении), м - 181/-7/39/93 
м. 

 
Вероятность развития аварии по сценарию С1 анализировалась с помощью «дерева 

событий» (Рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 
 
 
Оценка возможного числа пострадавших 
При оценке числа пострадавших в первую очередь учитывалась возможность 

пребывания персонала производств на рабочих местах в момент начала аварии. 
Необратимое поражение персонала связано с внезапным возникновением и 

протеканием аварии, когда персонал объекта находится в непосредственной близости от 
вероятных мест возникновения аварии. 

 

Разгерметизация АЦ, 
образование пролива 
опасных веществ 

Образование 
пролива, испарение 
HCL, образование 
токсичного облака 

Попадание в зону пролива 
или токсичного облака 
персонала, химический 
ожог, токсическое 

Отсутствие персонала в 
зоне пролива, безопасная 
ликвидация аварии 

1 

0,2 

0,8 
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Таблица 13 – Максимально возможное количество пострадавших при рассматриваемом 
сценарии аварии 
Наименование сценария, последствия 
 

Количество пострадавших (из них 
погибших, чел) 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

С1 Химический ожог, Интоксикация 
персонала 2 (1) 0 (0) 

 
Определение коллективного и индивидуального рисков 
На основе распределения людей определены коллективные риски гибели различных 

категорий людей (ожидаемое число погибших за год), средний индивидуальный риск для 
персонала. Ниже приведены полученные значения коллективного риска при возникновении 
аварий. 

 
Таблица 14 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 

возникновении аварий 
Шифр 
сценария 

Последствия Коллективный риск, чел/год 
персонал 

ООО «Цинк Саба» 
Иные лица 

С1 Химический ожог, 
Интоксикация персонала 2,1Е-06 0 

 
Коллективный риск для населения равен 0 чел/год, т.к. жилая зона, общественно-

деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих факторов при 
авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Таблица 15 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий 

Наименование объекта 
 

Средний индивидуальный риск. 1/год 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Узел слива соляной кислоты из АЦ 2,78E-08 0 
 
Средний индивидуальный риск для населения равен 0 год-1,  т.к.  жилая зона,  

общественно-деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих 
факторов при авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
 
Разрушение (частичная разгерметизация) гибкого рукава с соляной кислотой (С2) 
Масса 32%-ной соляной кислоты вылившейся при разрыве гибкого рукава (диаметр 

разгерметизации равен диаметру сливного рукава) при сливе из АЦ составит до 3,11 т. 
Максимальная площадь пролива опасного вещества определяется исходя из 

предположения, что толщина слоя разлившегося опасного вещества принимается равной 0,05 
м или по размеру поддона. Тогда, максимальная площадь пролива опасных веществ при 
разгерметизации рукава – 31 м2. 

Зоны поражения при рассматриваемом сценарии: зона возможного химического ожога 
(площадь пролива опасных веществ) – 31 м2; зона возможного токсического поражения: 
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смертельное поражение при ингаляции (протяженность по ветру/ протяженность против 
ветра/ ширина/ на удалении) - 12/-3/7/5 м, Пороговое поражение при ингаляции 
(протяженность по ветру/протяженность против ветра/ширина/на удалении) - 55/-3/15/28 м. 

 
Вероятность развития аварии по сценарию С2 анализировалась с помощью «дерева 

событий» (Рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р0=4,4*10-5 ч-1*1 ч*48 (раз в год) = 2,112*10-3 год-1 
 
Рисунок 2 
 
Оценка возможного числа пострадавших 
При оценке числа пострадавших в первую очередь учитывалась возможность 

пребывания персонала производств на рабочих местах в момент начала аварии. 
Необратимое поражение персонала связано с внезапным возникновением и 

протеканием аварии, когда персонал объекта находится в непосредственной близости от 
вероятных мест возникновения аварии. 

 
Таблица 16 – Максимально возможное количество пострадавших при рассматриваемом 

сценарии аварии 
Наименование сценария, последствия 
 

Количество пострадавших (из них 
погибших, чел) 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

С2 Химический ожог, Интоксикация 
персонала 1 (0) 0 (0) 

 
Определение коллективного и индивидуального рисков 
На основе распределения людей определены коллективные риски гибели различных 

категорий людей (ожидаемое число погибших за год), средний индивидуальный риск для 
персонала. Ниже приведены полученные значения коллективного риска при возникновении 
аварий. 

 
Таблица 17 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 

возникновении аварий 
Шифр 
сценария 

Последствия Коллективный риск, чел/год 
персонал 

ООО «Цинк Саба» 
Иные лица 

С2 Химический ожог, 
Интоксикация персонала 

0 0 

Разгерметизация 
рукава, образование 
пролива опасных 
веществ 

Образование 
пролива, испарение 
HCL, образование 
токсичного облака 

Попадание в зону пролива 
или токсичного облака 
персонала, химический 
ожог, токсическое 

Отсутствие персонала в 
зоне пролива, безопасная 
ликвидация аварии 

1 

0,1 

0,9 
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Коллективный риск для населения равен 0 чел/год, т.к. жилая зона, общественно-

деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих факторов при 
авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Таблица 18 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий 

Наименование объекта 
 

Средний индивидуальный риск. 1/год 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Узел слива соляной кислоты из АЦ 0 0 
 
Средний индивидуальный риск для населения равен 0 год-1,  т.к.  жилая зона,  

общественно-деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих 
факторов при авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
 
Разрушение (частичная разгерметизация) насоса подачи соляной кислоты в ванну 

травления (С3) 
Масса 32% -ной соляной кислоты вылившейся при разрушении насоса составит 0,908 т. 
Максимальная площадь пролива опасного вещества определяется исходя из 

предположения, что толщина слоя разлившегося опасного вещества принимается равной 0,05 
м или по размеру поддона. Тогда, максимальная площадь пролива опасных веществ при 
разгерметизации насоса – 100 м2. 

Зоны поражения при рассматриваемом сценарии: зона возможного химического ожога 
(площадь пролива опасных веществ) – 100 м2; зона возможного токсического поражения: 
смертельное поражение при ингаляции (протяженность по ветру/ протяженность против 
ветра/ ширина/ на удалении) - в пределах производственного помещения, Пороговое 
поражение при ингаляции (протяженность по ветру/протяженность против ветра/ширина/на 
удалении) - в пределах производственного помещения. 

Вероятность развития аварии по сценарию С3 анализировалась с помощью «дерева 
событий» (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р0=6,0*10-4*0,5*3 = 9,0*10-4 год-1 
 
Рисунок 3 
 
Оценка возможного числа пострадавших 
При оценке числа пострадавших в первую очередь учитывалась возможность 

пребывания персонала производств на рабочих местах в момент начала аварии. 

Разгерметизация 
насоса, образование 
пролива опасных 
веществ 

Образование 
пролива, испарение 
HCL, образование 
токсичного облака 

Попадание в зону пролива 
или токсичного облака 
персонала, химический 
ожог, токсическое 

Отсутствие персонала в 
зоне пролива, безопасная 
ликвидация аварии 

1 

0,1 

0,9 
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Необратимое поражение персонала связано с внезапным возникновением и 
протеканием аварии, когда персонал объекта находится в непосредственной близости от 
вероятных мест возникновения аварии. 

 
Таблица 19 – Максимально возможное количество пострадавших при рассматриваемом 

сценарии аварии 
Наименование сценария, последствия 
 

Количество пострадавших (из них 
погибших, чел) 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

С3 Химический ожог, Интоксикация 
персонала 1 (0) 0 (0) 

 
Определение коллективного и индивидуального рисков 
На основе распределения людей определены коллективные риски гибели различных 

категорий людей (ожидаемое число погибших за год), средний индивидуальный риск для 
персонала. Ниже приведены полученные значения коллективного риска при возникновении 
аварий. 

 
Таблица 20 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 

возникновении аварий 
Шифр 
сценария 

Последствия Коллективный риск, чел/год 
персонал 

ООО «Цинк Саба» 
Иные лица 

С3 Химический ожог, 
Интоксикация персонала 0 0 

 
Коллективный риск для населения равен 0 чел/год, т.к. жилая зона, общественно-

деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих факторов при 
авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Таблица 21 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий 

Наименование объекта 
 

Средний индивидуальный риск. 1/год 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Узел насосов подачи соляной кислоты в 
ванну травления 0 0 

 
Средний индивидуальный риск для населения равен 0 год-1,  т.к.  жилая зона,  

общественно-деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих 
факторов при авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Разрушение (частичная разгерметизация) ванны травления (С4) 
Масса жидкости для травления в ванной травления 22,3 т. 
Максимальная площадь пролива опасного вещества определяется исходя из 

предположения, что толщина слоя разлившегося опасного вещества принимается равной 
0,05 м или по размеру поддона. Тогда, максимальная площадь пролива опасных веществ при 
разгерметизации насоса – 100 м2. 



 

 

                  
  43  

   

 

   

   

   

   

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

218-21-ГОЧС.ТЧ 
Лист 

      
40 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Зоны поражения при рассматриваемом сценарии: зона возможного химического ожога 
(площадь пролива опасных веществ) – 100 м2; зона возможного токсического поражения: 
смертельное поражение при ингаляции (протяженность по ветру/ протяженность против 
ветра/  ширина/  на удалении)  –  отсутствует ввиду низкой концентрации HCL  в растворе,  
пороговое поражение при ингаляции (протяженность по ветру/протяженность против 
ветра/ширина/на удалении) - отсутствует ввиду низкой концентрации HCL в растворе. 

 
Вероятность развития аварии по сценарию С4 анализировалась с помощью «дерева 

событий» (Рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 
 
Оценка возможного числа пострадавших 
При оценке числа пострадавших в первую очередь учитывалась возможность 

пребывания персонала производств на рабочих местах в момент начала аварии. 
Необратимое поражение персонала связано с внезапным возникновением и 

протеканием аварии, когда персонал объекта находится в непосредственной близости от 
вероятных мест возникновения аварии. 

 
Таблица 22 – Максимально возможное количество пострадавших при рассматриваемом 

сценарии аварии 
Наименование сценария, последствия 
 

Количество пострадавших (из них 
погибших, чел) 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

С4 Химический ожог 1 (0) 0 (0) 
 
Определение коллективного и индивидуального рисков 
На основе распределения людей определены коллективные риски гибели различных 

категорий людей (ожидаемое число погибших за год), средний индивидуальный риск для 
персонала. Ниже приведены полученные значения коллективного риска при возникновении 
аварий. 

 
Таблица 23 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 

возникновении аварий 
Шифр 
сценария 

Последствия Коллективный риск, чел/год 
персонал 

ООО «Цинк Саба» 
Иные лица 

С4 Химический ожог 0 0 
 

Разгерметизация ванны, 
образование пролива 
опасных веществ 

Распространение 
пролива,  

Попадание в зону пролива 
персонала, химический 
ожог, (Р=1,1*10-5) 

Отсутствие персонала в 
зоне пролива, безопасная 
ликвидация аварии 

1 

0,1 

0,9 
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Коллективный риск для населения равен 0 чел/год, т.к. жилая зона, общественно-
деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих факторов при 
авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Таблица 24 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий 

Наименование объекта 
 

Средний индивидуальный риск. 1/год 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Ванна травления (ВТ) 0 0 
 
Средний индивидуальный риск для населения равен 0 год-1,  т.к.  жилая зона,  

общественно-деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих 
факторов при авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Разрушение (частичная разгерметизация) ванны с расплавленным цинком (С5) 
Масса цинка в ванной 148 т. 
Максимальная площадь пролива опасного вещества определяется исходя из размера 

поддона (защитной стенки). Тогда, максимальная площадь пролива расплавленного цинка при 
разгерметизации ванны – 21 м2. 

Зоны поражения при рассматриваемом сценарии: зона возможного ожога (площадь 
пролива расплавленного цинка) – 21 м2. 

Вероятность развития аварии по сценарию С5 анализировалась с помощью «дерева 
событий» (Рисунок 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 
 
Оценка возможного числа пострадавших 
При оценке числа пострадавших в первую очередь учитывалась возможность 

пребывания персонала производств на рабочих местах в момент начала аварии. 
Необратимое поражение персонала связано с внезапным возникновением и 

протеканием аварии, когда персонал объекта находится в непосредственной близости от 
вероятных мест возникновения аварии. 

 
Таблица 25 – Максимально возможное количество пострадавших при рассматриваемом 

сценарии аварии 
Наименование сценария, последствия 
 

Количество пострадавших (из них 
погибших, чел) 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Разгерметизация ванны, 
образование пролива 
расплава цинка 

Распространение 
пролива в пределах 
защитной стенки,  

Попадание в зону пролива 
персонала, ожог (Р=1,1*10-

Отсутствие персонала в 
зоне пролива, безопасная 
ликвидация аварии 

1 

0,001 

0,999 
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С5 Термический ожог 1 (0) 0 (0) 
 
Определение коллективного и индивидуального рисков 
На основе распределения людей определены коллективные риски гибели различных 

категорий людей (ожидаемое число погибших за год), средний индивидуальный риск для 
персонала. Ниже приведены полученные значения коллективного риска при возникновении 
аварий. 

 
Таблица 26 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 

возникновении аварий 
Шифр 
сценария 

Последствия Коллективный риск, чел/год 
персонал 

ООО «Цинк Саба» 
Иные лица 

С5 Термический ожог 0 0 
 
Коллективный риск для населения равен 0 чел/год, т.к. жилая зона, общественно-

деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих факторов при 
авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Таблица 27 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий 

Наименование объекта 
 

Средний индивидуальный риск. 1/год 

персонал 
ООО «Цинк Саба» 

Иные лица 

Ванна цинкования 0 0 
 
Средний индивидуальный риск для населения равен 0 год-1,  т.к.  жилая зона,  

общественно-деловая зона или зона рекреационного назначения в зону действия поражающих 
факторов при авариях на ООО «Цинк Саба» не попадает. 

 
Основные результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов 
Для количественной оценки опасности были выбраны и описаны вероятные сценарии, 

которые связанны с полными разрушениями единичного оборудования.  
 
Таблица 28 – Результаты расчетов зон поражения при авариях представлены 
Параметр Номер группы сценариев 

Площадка участка травления Цех по 
производству цинка 

С1 С2 С3 С4 С5 
32% -ная соляная кислота, т 11,500 0,311 0,908   
Травильный раствор, т    22,300  
Расплав цинка, т     148,000 

Максимальная площадь пролива 
Площадь пролива, м2 120 31 100 100 14 

Химический ожог, м2 

в 
пределах 
площади 
пролива 

в 
пределах 
площади 
пролива 

в пределах 
площади 
пролива 

в 
пределах 
площади 
пролива 

в пределах 
площади 
пролива 
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Параметр Номер группы сценариев 
Площадка участка травления Цех по 

производству цинка 
С1 С2 С3 С4 С5 

Токсическое поражение (Токси 3.3) 
Смертельное поражение при 
ингаляции(протяженность по 
ветру/протяженность против 
ветра/ширина/на удалении), м 

45/-
7/21/20 12/-3/7/5 

в пределах 
производств

енного 
помещения 

- - 

Пороговое поражение при 
ингаляции (протяженность по 
ветру/протяженность против 
ветра/ширина/на удалении), м 

181/-
7/39/93 

55/-
3/15/28 

в пределах 
производств

енного 
помещения 

- - 

 
На основе среднестатистических данных по аварийному разрушению оборудования 

произведен расчет частоты возникновения аварий на ООО «Цинк Саба», обобщенные данные 
представлены ниже (Таблица 29). 

 
Таблица 29 

Наименова
ние 
технологич
еского узла 
производст
ва 

№ сценария Частота 
возникновен
ия аварии 

Последствия Число 
пострадавш
их 
/безвозврат
ные потери 

Узел слива 
соляной 
кислоты из 
АЦ 

С1 2,1E-06 интоксикация персонала, 
застигнутого аварией 

2/1 

С2 2,112E-04 интоксикация персонала, 
застигнутого аварией 

1/0 

Узел 
насосов 
подачи 
соляной 
кислоты в 
ванну 
травления 

С3 9,0E-05 химический ожог персонала, 
застигнутого аварией 

1/0 

Ванна 
травления 
(ВТ) 

С4 1,1E-05 химический ожог персонала, 
застигнутого аварией 

1/0 

Ванна печи 
горячего 
цинкования 
(ВЦ) 

С5 1,1E-07 термический ожог персонала, 
застигнутого аварией 

1/0 

 
Ниже приведены полученные значения коллективного и среднего индивидуального 

риска для персонала и населения при возникновении аварий на опасных объектах предприятия 
(Таблица 30 – Таблица 31) 
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Таблица 30 – Коллективный риск (возможное число погибших в год) при 
возникновении аварий на ООО «Цинк Саба» 

Наименова
ние 
технологич
еского узла 
производст
ва 

Сценарий Число погибших, чел./год 

Персонал Население 

Узел слива 
соляной 
кислоты из 
АЦ 

С1
 (Разрушение (частичная 

разгерметизация) автоцистерны с соляной 
кислотой на наружной площадке) 

2,1Е-06 0 

С2 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) гибкого рукава с соляной 
кислотой) 

0 0 

Узел 
насосов 
подачи 
соляной 
кислоты в 
ванну 
травления 

С3 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) насоса подачи соляной 
кислоты в ванну травления) 

0 0 

Ванна 
травления 
(ВТ) 

С4 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) ванны травления) 

0 0 

Ванна печи 
горячего 
цинкования 
(ВЦ) 

С5 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) ванны с расплавленным 
цинком) 

0 0 

 
Таблица 31 – Средний индивидуальный риск при возникновении аварий на ООО «Цинк 

Саба» 
Наименова
ние 
технологич
еского узла 
производст
ва 

Сценарий Индивидуальный риск, 
1/год 
Персонал Население 

Узел слива 
соляной 
кислоты из 
АЦ 

С1 
(Разрушение (частичная 

разгерметизация) автоцистерны с соляной 
кислотой на наружной площадке) 

2,78E-08 0 

С2 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) гибкого рукава с соляной 
кислотой) 

0 0 

Узел 
насосов 
подачи 
соляной 
кислоты в 

С3 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) насоса подачи соляной 
кислоты в ванну травления) 

0 0 
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ванну 
травления 
Ванна 
травления 
(ВТ) 

С4 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) ванны травления) 

0 0 

Ванна печи 
горячего 
цинкования 
(ВЦ) 

С5 (Разрушение (частичная 
разгерметизация) ванны с расплавленным 
цинком) 

0 0 

 
При поведённых выше расчётах, разрушение (частичная разгерметизация) 

автоцистерны с соляной кислотой на наружной площадке (С1) является наиболее опасным 
сценарием. 

Вероятность возникновения аварии (С1) составляет 2,1E-06. 
Количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов при 

реализации данного сценария (С1) составляет 11,5 т. 
Возможное количество пострадавших (в том числе смертельно) среди персонала - 2 

человека; 
Возможное количество погибших среди персонала - 1 человек; 
Возможное количество погибших среди населения - отсутствует. 
Возможное количество пострадавших среди населения – отсутствует. 
Возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия 

жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения - отсутствует. 
Наибольшая вероятность возникновения аварии на предприятии связана с 

разгерметизацией гибкого рукава при сливе из АЦ (2,112*10-4). 
Ситуационный план аварийной ситуации см. чертеж № 218-21-ГОЧС-3. 
 
 
 
5.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, 

объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к 
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Общая численность рабочих производства цинкования - 120 человек, в том числе 
основных производственных рабочих - 100 человек и вспомогательных рабочих - 20 человек. 
Работа организована по 8 часов в три смены. Наибольшая смена – 30 человек.  

Общее количество людей,  которые могут оказаться в зоне действия поражающих 
факторов в случае аварии на проектируемом объекте, составляет 30 чел. 

 
 
 
5.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого 

объекта 
Проектируемый объект не относится к числу объектов, для которых согласно 

п. 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 требуется проводить анализ риска. Обоснование данного 
подраздела не требуется. 
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5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 
ситуаций на проектируемом объекте 

Перевозка соляной кислоты общим количеством свыше 3 000 литров считается 
транспортировкой особо опасных грузов. Грузоперевозчик должен получить предварительное 
разрешение на перевозку от Федеральной службы по надзору за транспортом (УГАДН). К 
выполнению задачи допускаются только водители, имеющие соответствующий класс 
профпригодности (прошедшие обучение). 

Перевозка соляной кислоты автотранспортом может осуществляться только в 
гуммированном резервуаре. Изнутри емкость должна быть покрыта специальным составом на 
основе каучука, препятствующим образованию коррозии. Наливной люк должен быть 
оборудован резиновой или полиэтиленовой прокладкой для обеспечения герметичности 
емкости. 

Опасные грузы должны перевозиться только специальными и(или) специально 
приспособленными для этих целей транспортными средствами, которые должны быть 
изготовлены в соответствии с действующими нормативными документами (тех. заданием, тех. 
условиями на изготовление, испытания и приемку). 

Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или отделен от нее 
непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, электрических проводов и 
выпускной трубы и расположен таким образом, чтобы в случае утечки из него горючего оно 
выливалось непосредственно на землю, не попадая на перевозимый груз. Бак, кроме того, 
должен иметь защиту (кожух)  со стороны днища и боков.  Топливо не должно подаваться в 
двигатель самотеком. 

Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, должны быть оборудованы 
металлической заземлительной цепочкой с касанием земли на длине 200 мм и металлическим 
штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке. 

Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине цистерны бампер, в 
достаточной степени предохраняющий от ударов.  

Разработка маршрута транспортировки соляной кислоты осуществляется 
автотранспортной организацией, выполняющей эту перевозку. 

При разработке маршрута транспортировки автотранспортная организация должна 
руководствоваться следующими основными требованиями: 

- вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные крупные 
промышленные объекты; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, архитектурные, 
природные заповедники и другие особо охраняемые территории; 

- на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок 
транспортных средств и заправок топливом. 

Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные пункты. В 
случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов, 
маршруты движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, 
учебных, дошкольных и лечебных учреждений. 

При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от установленного 
маршрута и мест стоянок, а также превышать установленную скорость движения. 

При остановке или стоянке транспортного средства должен быть обязательно включен 
стояночный тормоз, а на уклоне дополнительно установлен противооткатный упор. 

Организации-грузоотправители разрабатывают планы действий в аварийной ситуации 
с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для 
практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов аварийные бригады 
и организуют с ними соответствующую подготовку. 
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В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или 
инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и 
другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и 
технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий и инцидентов. 

В случаях, предусмотренных в условиях безопасной перевозки и в аварийной карточке, 
транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации перевозимого опасного 
вещества и средствами индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала. 

За время движения по маршруту перевозки водитель обязан периодически 
осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а экспедитор - за 
креплением груза в кузове и за сохранностью маркировки и пломб. 

При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю запрещается: 
- резко трогать транспортное средство с места; 
- производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 км/ч; 
- резко тормозить; 
- двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; 
- курить в транспортном средстве во время движения (курить разрешается во время 

остановок не ближе чем в 50 м от места стоянки транспорта); 
- пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для приготовления 

пищи огонь можно разводить на расстоянии не ближе 200 м от стоянки транспорта); 
- оставлять транспортное средство без надзора. 
 
В технологическом процессе не принимают участие ГСМ (горюче-смазочные 

материалы). 
Все растворы для подготовки поверхности являются негорючими.  
Участок химподготовки оборудован защитным куполом из ячеистого поликарбоната, 

для предотвращения попадания «кислых» паров за пределы пространства над ваннами 
химической подготовки. Перемещение технического персонала на участке химподготовки по 
металлическим площадкам, оборудованным ограждениями. 

Ванны участка подготовки поверхности расположены в железобетонном поддоне с 
футеровкой внутренних поверхностей (стенок и днища) из листового полипропилена 
толщиной 20 мм. Высота борта поддона составляет 1200 мм. Чистый объем поддона (без учета 
ванн подготовки поверхности) составляет 86 м3, что больше рабочего объема раствора в одной 
ванне (66,8 м3). В случае разгерметизации ванн подготовки поверхности раствор разливается 
по поддону. Насос запускается по команде от уровнемера. По системе трубопроводов 
пролившиеся растворы перекачиваются в баки аварийного слива растворов и далее на 
утилизацию. 

В состав оборудования системы аварийного слива растворов входит: 
- насос центробежный для перекачки рабочих растворов (поз. 2.7) – 2 шт  
- самовсасывающий насос (поз. 2.8) – 2 шт. 
- емкости аварийного слива растворов (поз. 2.6) общим объемом V =80 (4х20) м3 
- комплект трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой 
 
Для перекачки из ванн подготовки поверхности и емкостей аварийного слива и 

отправки на утилизацию отработанных растворов и залива свежих растворов подготовки 
поверхности предусмотрена система слива/залива ванн подготовки поверхности: 

- насос центробежный для перекачки рабочих растворов (поз. 2.16) – 3 шт. 
- емкости аварийного слива растворов (поз. 2.6) общим объемом V =80 (4х20) м3 
- комплект трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой 
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Для исключения распространения «кислых» паров за пределы пространства над 

ваннами подготовки поверхности предусмотрен защитный купол из ячеистого поликарбоната. 
Объем защитного купола рассчитывается исходя из конфигурации участка подготовки 
поверхности и поставляется в комплекте со скруббером. Производительность 
вентоборудования подобрана таким образом, чтобы под защитным куполом создавалось 
слабоотрицательное давление и пары кислот не выходили в помещение линии цинкования.  

Производительность вентоборудования по воздуху составляет 8000 м3/час, то есть 
обеспечивается однократный воздухообмен в подкупольном пространстве и создается 
слабоотрицательное давление. Весь объем воздуха проходит через скруббер и пары соляной 
кислоты и хлоридов осаждаются в нем. 

Концентрация соляной кислоты в воздухе зоны подготовки поверхности составляет не 
более 5,0 мг/м3 (по данным исследований поставщика антииспарителя фирмы Соприн). 
Эффективность очистки в скруббере составляет не менее 90%. Концентрация паров соляной 
кислоты на выходе из скруббера составит не более 0,2 мг/м3. 

 
Печь цинкования установлена на бетонный фундамент, выполненный в соответствии 

с заданием Производителя печи горячего цинкования - компании Вестерн Технолоджис 
(США).  

Печь снабжена аварийной сигнализацией протечки цинка (прогорание ванны) с 
выдачей аварийного звукового и светового сигнала. Конструкцией печи предусмотрена 
система автоматического пуска, разогрева, контроля горения, управления температурой 
расплава цинка в заданных пределах и останова в случае отклонения параметров от заданных. 
Уровень расплава цинка в ванне цинкования поддерживается в пределах - 80 / 200 мм от 
верхней образующей ванны цинкования. 

Контроль и управление параметрами печи цинкования осуществляется из помещения 
операторов.  

В случае нарушения целостности ванны цинкования, и срабатывании сигнализации о 
протечке цинка, оперативно прогревается и погружается краном в ванну с цинком насос для 
откачки цинка, который по прогреваемым трубопроводам перекачивает расплавленный цинк 
из ванны цинкования в изложницы. Изложницы представляют собой открытые металлические 
емкости, расширяющиеся к верху (для последующего извлечения цинковых отливок) запас 
изложниц рассчитан исходя из объема ванны и суммарно составляет 65 м3. Прогрев цинкового 
насоса и трубопроводов осуществляется с помощью газовых горелок от баллонов с газом 
пропан. После застывания и охлаждения цинковые чушки извлекаются из изложниц и 
помещаются на склад предприятия. Насос для цинка и изложниц и хранятся рядом с печью 
цинкования на поддоне в осях 10/П.  

Запас баллонов в количестве 4-5 шт. с пропаном необходимый в аварийной ситуации 
для прогрева трубопроводов с цинком и цинкового насоса хранится специально 
предназначенном металлическом шкафу на улице, у глухой стены рядом с воротами склада 
цинка у оси 11/Р. Запас аварийных изложниц хранится на складе хранения месячного запаса 
цинка.  

В случае возникновения аварийной ситуации изложницы расставляются по полу 
участка разгрузки траверс и расплав цинка перекачивается в них насосом. По мере застывания 
цинка изложницы освобождаются и чушки цинка складируются на складе хранения цинка или 
вывозятся на улицу на площадку для отгрузки готовой продукции. 

Защитный кожух на участке горячего цинкования представляет собой объемную 
конструкцию в виде параллелепипеда, установленную над ванной цинкования. В защитном 
кожухе предусмотрены двухстворчатые двери по ходу технологического процесса цинкования 
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для перемещения траверсы с черным металлом к ванне цинкования и дальнейшего 
перемещения в ванну охлаждения оцинкованных изделий. С двух длинных сторон кожуха 
имеются подъёмные шторы с остекленными окнами для наблюдения за процессом 
цинкования. 

Проектной документацией определена опасная зона для нахождения людей возле печи 
цинкования и составляет 3,0 м от внешнего габарита печи цинкования. Перемещение 
технического персонала вокруг печи цинкования организовано по металлической площадке, 
оборудованной ограждениями. 

 
Сеть газопотребления. На вводе газопровода в котельную перед ГРУ 

запроектированы термочувствительный запорный клапан КТЗ 001-100, а также 
электромагнитный клапан КЗГЭМ-У dy  100,  который связан с сигнализаторами 
загазованности по метану и оксиду углерода (САКЗ-МК-3). 

Термозапорный клапан КТЗ 001-100 содержит корпус, в полости которого установлен 
подпружиненный запорный элемент,  удерживаемый в открытом состоянии упором с 
легкоплавкой вставкой. При достижении температуры клапана свыше 90°С легкоплавкая 
вставка плавится, запорный элемент освобождается и перекрывает поток газа.  

Автоматическое закрытие электромагнитного газового клапана КЗГЭМ-У на вводе 
газопровода в помещения предусмотрено при достижении следующих значений параметров: 

- загазованности природным газом (СН4) помещения - 10% НКПР; 
- концентрации оксида углерода (СО) – 100 мг/м3 (5 ПДК). 
На блок, расположенный в производственном корпусе и пульт диспетчерской 

сигнализации, выводятся следующие аварийные сигналы: 
- концентрация оксида углерода (СО) – 20 мг/м3 (1 ПДК); 
- концентрация оксида углерода (СО) – 100 мг/м3 (5 ПДК); 
- загазованность природным газом (СН4) - 10% НКПР; 
- газовый клапан закрыт; 
- неисправность технологического оборудования. 
 
На проектируемом объекте приняты следующие меры организационно-технического 

характера по предотвращению (предупреждению) и обеспечению готовности по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций: 

- проводится своевременное техническое обследование, диагностика и испытание 
оборудования применяемого на предприятии; 

- высокая степень автоматизации на предприятии, как оборудования, так и схемы в 
целом, позволяет максимально точно обеспечивать заданные параметры работы и безопасное 
ведение процесса; 

- проводятся инструктажи по технике безопасности и противопожарной безопасности 
с персоналом предприятия;  

- регламентировано проведение ремонтных и профилактических работ; 
- персонал предприятия проходит первичную и периодическую аттестацию в 

аттестационной комиссией с участием инспекторов Ростехнадзора в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90. 

- ежегодно разрабатываются: план мероприятий по обеспечению ПБ; план мероприятий 
по улучшению и оздоровлению условий труда работников, обеспечению надежности и 
безопасности технологических процессов; график комплексных проверок состояния 
промышленной безопасности, охраны и условий труда, пожарной безопасности на объектах; 
графики проверок знаний членов постоянно действующих комиссий и руководящих 
работников; план работы постоянно действующей комиссии. 
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- один раз в три года разрабатывается: план мероприятий по локализации аварий и 
ликвидации их последствий; график аттестации рабочих мест по условиям труда; программа 
по улучшению охраны и условий труда; план мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда работников; план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности; 
графики проверок состояния промышленной безопасности, охраны и условий труда, 
пожарной безопасности на объектах; график медицинских осмотров; графики проверок 
знаний руководителей, специалистов и рабочих. 

 
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 
мероприятиями. 

В здании предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-
технические решения, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара (далее – ОФП) и ограничение материального ущерба от него, в том числе: 

-  возможность эвакуации людей на прилегающую к зданию территорию (далее –  
наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 
материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания; 
- устройство системы обнаружения пожара, то есть системы пожарной сигнализации; 
- устройство системы оповещения людей в случае пожара; 
В процессе строительства и ремонтных (строительных и монтажных) работ 

обеспечивается: 
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом и утвержденных в установленном порядке; 
- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479; 
- пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 
- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
- возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и на 

строительной площадке. 
Требования, не указанные в разделе, выполняются в строгом соответствии с 

действующими нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности. 
Система противопожарной защиты здания основана на положениях главы 14 

Технического регламента, а именно: целью создания системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты является: 

- предотвращение пожара; 
- обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 
- систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты; 
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке 

должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, установленного Техническим регламентом, и направленных на 
предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
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Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 
образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или 
внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним или 
несколькими из следующих способов: 

1) применение негорючих веществ и материалов; 
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 
образованию горючей среды; 

4) изоляция горючей среды от источников зажигания 
5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 
6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 
7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 
8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 
9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках; 
10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в 
помещении горючей среды; 

11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 
пожароопасных отходов производства, отложений пыли. 

 
Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания включают в себя: 
1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны; 
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
4) устройство заземления оборудования; 
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, 

которые контактируют с горючей средой; 
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей 

среде до безопасных значений; 
7) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического 

самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; 
2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями 

проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности, 
обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в Техническом регламенте. 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 
электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется 
в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике, при этом 
пожаровзрывобезопасность электроустановок при проектировании, монтаже, наладке, 
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эксплуатации обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* ГОСТ 12.1.010-
76*, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденных Главтехуправлением и 
Госэнергонадзором Минэнерго СССР. 

Подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям пожарной 
безопасности опубликованы: 

- в национальной справочно-информационной службой в области пожарной 
безопасности (НСИС ПБ №2 51) 2013 г. (см. раздел – Сертифицированная 
продукция в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Вещества и 
материалы. Кабельные короба и каналы, изделия электромонтажные); 

- в реестре сертификации продукции ССПБ в Российской Федерации (официальный 
сайт ФГУ ВНИИПО МЧС РФ). 

 
Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями (сооружениями) и 

существующими зданиями, сооружениями и строениями предусмотрены, в соответствии с 
п. 1, ст. 69 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 
СП 43.13330.2012, а так же СП 4.13130.2013.  

Проектируемое здание линии горячего цинкования II степени огнестойкости. Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0, класс пожарной опасности строительных 
конструкций – К0. Класс по функциональной пожарной опасности проектируемого объекта 
согласно ст.32 Технического регламента - Ф.5.1 (производственное здание) и имеет категорию 
по пожарной опасности «Г». 

Фактические, минимальные противопожарные расстояния от проектируемого здания 
до соседних зданий и сооружений предусмотрены: 

- с северо-восточной стороны на расстоянии 85,26 метра от производственного 
здания II степени огнестойкости и категории пожарной опасности «Г» расположено 
здание трансформаторной подстанции II степени огнестойкости и категории 
пожарной опасности «В»;  

- с южной и западной стороны застройка зданиями (сооружениями) отсутствует. 
Здания и сооружения в противопожарном расстоянии от проектируемого объекта 

отсутствуют. 
Таким образом, предусматриваемые разделом «Генеральный план» противопожарные 

расстояния между зданиями (сооружениями) и Объектом защиты соответствуют 
требованиями Технического регламента и СП 4.13130.2013. 

 
Проектируемое здания производственного корпуса выполняется в строительных 

конструкциях согласно раздела III, главы 19, ст. 87, таблицы 21 и 22 «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012.  

Здание имеет прямоугольную конфигурацию в плане с размерами сторон по осям 81 х 
66 м. Здание - одноэтажное, без подвала. Здание выполнено II – степени огнестойкости. 
Высота производственной части здания согласно п.3.1 СП 1.13130.2020 составит 6,80 метра, 
высота двухэтажного пристроенного административно-бытового корпуса составляет 4,80 
метра (см. представленный 218-21-АР, КР разработанный ООО ПБ «Макрос плюс»). 

Технико-экономические показатели проектируемого здания: 
- Общая площадь ………………………………………………5 529,78 м2 

- Площадь застройки …………………………………………5 314,39 м2 

- Строительный объем .………………………………………67 975 м3 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 (см. табл. №22 Технического 
регламента). Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (см. таблицу №22 
Технического регламента). 
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Класс по функциональной пожарной опасности проектируемого объекта согласно ст.32 
Технического регламента - Ф.5.1 (производственное здание) и имеет категорию по пожарной 
опасности «Г». 

Проектируемое здание представляет собой здание цеха горячего цинкования с 
пристроенным двухэтажным административно-бытовым корпусом (далее – АБК) и 
техническими помещениями. 

Основное здание цеха в осях «2-14/А-П» имеет прямоугольную конфигурацию в плане 
с размерами сторон по осям 72 х 60 м. Здание одноэтажное, неотапливаемое, без подвала, 
трехпролетное. Отметки парапетов основного здания цеха +18,200 и +14,200 м. 

По оси «2»  в осях «А-К»  к зданию цеха пристроено двухэтажное здание АБК с 
размерами по осям 9,0 х 47,5 м, а по оси «П» в осях «3-13» выполнен одноэтажный пристрой 
для размещения технических помещений с размерами по осям 60 х 6 м. Отметка парапета АБК 
- +9,100 м, технического пристроя - +8,600 м. 

Каркас здания - стальной, рамно-связевого типа. Стойки рам выполнены двутаврового 
сечения. Все стойки рам жестко сопряжены с фундаментами. 

Ригелями рам основного цеха являются стропильные фермы, в административно-
бытовом пристрое и технических помещениях - балки перекрытия и покрытия двутаврового 
сечения. Схема сопряжения ферм и балок с колоннами принята шарнирной. По фермам и 
балкам покрытия уложены стальные прогоны двутаврового сечения. По прогонам – стальной 
профилированный настил по многопролетным схемам. 

Несущие стальные конструкции каркаса здания (колонны, балки перекрытия и 
вертикальные связи), которые участвуют в общей устойчивости и геометрической 
неизменяемости здания при пожаре, выполняют с конструктивной огнезащитой, что 
обеспечивает предел огнестойкости R90 (п.5.4.3 СП 2.13130.2020).  

Проектом предусмотрена конструктивная огнезащита комплексной системой 
конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет» основе 
фольгированных базальтовых матов, с обеспечением требуемого предела огнестойкости не 
менее EI 90 (Сертификат соответствия № RU С-RU.АЮ64 В.00374/19 №0010624 от 
27.12.2019 г.). 

Технические решения на средства огнезащиты по несущим стальным строительным 
конструкциям разрабатываются на стадии рабочего проектирования (проект огнезащиты) с 
учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на 
огнезащиту (п. 5.4.3 СП 2.13130.2020).  

Фундаменты под колонны каркаса – ж/б монолитные столбчатого типа. 
Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей с заполнением негорючим 

утеплителем из минеральной ваты,  толщина панелей 120  мм,  что подтверждает требуемый 
предел огнестойкости E 15. 

Междуэтажные перекрытия первого этажа здания АБК выполнены из железобетонных 
монолитных плит толщиной 200 мм, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости 
REI 45, класс пожарной опасности К0. 

Лестничная клетка типа Л1 отделена от других помещений стенами из газобетонных 
блоков толщиной 200 мм, что обеспечивает предел огнестойкости RЕI 90, класс пожарной 
опасности К0.  

Кровля мягкая - ПВХ мембрана Logicroof V-RP 1,2 мм, минплита «ТехноРуф В70» 
50 мм, минплита «Техно Руф Н30» 100 м, пленка пароизоляционная «Техниколь» по 
стальному профилированному настилу и стальным прогонам, что обеспечивает требуемый 
предел огнестойкости R15. 

В соответствии с требованиями п. 6.1.1. СП 2.13130.2020 допустимая высота здания 
класса Ф5.1 и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется в зависимости от 
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степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности по таблице 6.1 СП 2.13130.2020. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека производственного здания принята менее 
нормативной – 4 680 м2 (нормативная не ограничена) согласно п. 6.1.1, табл. 6.1 
СП 2.13130.2020. 

Все необходимые административные, санитарно-бытовые помещения и оборудование 
для обслуживания сотрудников цинкового производства размещаются в пристроенном 
двухэтажном АБК в осях «2/А-К».  

Пристроенный АБК по оси «2» отделяется от помещения цеха противопожарной 
перегородкой 1-го типа с установкой в проемах противопожарных дверей 2-го типа (п. 6.1.41 
СП 4.13130.2013*). 

В соответствии с требованиями п. 6.6.1. СП 2.13130.2020 допустимая высота здания 
класса Ф4.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется в зависимости от 
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.9 
СП 2.13130.2020. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека, пристроенного АБК менее нормативной 
— 427,5 м2 (нормативная 4000 м2) без разделения здания противопожарной стеной 1-го типа 
п.6.6.1, табл.6.9 СП 2.13130.2020. 

Помещение цеха №101 категории по пожарной опасности «Г» отделяется по оси П в 
осях 3-10 противопожарной перегородкой 1-го типа с установкой в проемах противопожарных 
дверей (окон) 2-го типа от комнаты управления №105 (отм.+3.000) и электрощитовой №106 
согласно требованиям п.6.2.10 СП 4.13130.2013*. 

Помещение рекуператора №104 категории по пожарной опасности «Г» отделяется 
противопожарной перегородкой 1-го типа и перекрытием 3-го типа от комнаты управления 
№105 (отм.+3.000) и электрощитовой №106 согласно требованиям п.6.2.10 СП 4.13130.2013*. 

Встроенное помещение котельной №102 отделяется от других помещений 
противопожарными перегородками 1-го типа, что соответствует требованиям п.6.9.6 
СП4.13130.2013*. 

В наружных ограждающих конструкциях помещения котельной выполняются 
легкосбрасываемые конструкций из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, 
что соответствует требованиям п.6.9.16 СП 4.13130.2013*. 

 
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Г».  
Сведения о категории помещений здания по взрывопожарной и пожарной опасности 

представлены ниже (Таблица 32). 
 
Таблица 32 – Сведения о категории помещений здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности 
№ пом. 

согласно 
экспликации 

Наименование помещения Категория по 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 
101 Цех  Г 
102 Котельная Г 
103 Помещение фильтра дымов цинкования  Г 
104 Помещение рекуператора Г 
106 Электрощитовая В3 
107 Склад цинка  Г 

121, 211 Помещение для уборочного инвентаря В4 
204 Серверная В4 
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211 Венткамера Д 
 
Проектные решения наружного противопожарного водоснабжения по обеспечению 

пожарной безопасности приняты в соответствии с требованиями «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» СП 8.13130.2020 и СП31.13330.2012. 

В соответствии с СП 8.13130.2020, п.5.15 за расчетное количество одновременных 
пожаров на промышленном предприятии принимается один пожар на промплощадке при 
площади до 150 га. 

В соответствии с требованиями статей 62, 68 Федерального закона № 123-ФЗ и 
СП8.13130.2020 в качестве источника наружного пожаротушения объекта является 
существующая кольцевая сеть диаметром 160 мм АО «УК Индустриальный парк «Саба» 
(Условия подключения №218-1 от 23.03.2021 г.), которая обеспечивает расход воды на 
наружное пожаротушение предприятия в течение двух часов (п. 5.17 СП 8.13130.2020).  

По степени обеспеченности подачи воды данная система согласно СП 31.13330.2012 
п. 7.4 относится к первой категории. По степени надежности действия данная система 
водоснабжения относится к первой категории. Класс ответственности второй, согласно 
СП 31.13330.2012 таблица 27. 

Проектируемое здание предусматривается со следующими техническими 
показателями: степень огнестойкости – II. Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Этажность – 1. 

Согласно требований статьи 68 Федерального Закона №123-ФЗ расход воды на 
наружное пожаротушение из водопроводной сети составляет не менее установленного в 
пункте 5.3 табл.4 СП 8.13130.2020 и принимается не менее чем 15 литров в секунду для 
проектируемого объекта, по общему объему 67 975 м3.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от запроектированного пожарного гидранта 
ПГ3, установленного на кольцевой существующей сети В диаметром 160 мм АО «УК 
Индустриальный парк «Саба» и пожарного гидранта ПГ2, установленного на проектируемой 
тупиковой сети В1  диаметром 125  мм.  Длина тупикового участка от места врезки до ПГ2  
составляет 68,0 м, что не противоречит п.8.5 СП 8.13130.2020.  

Гарантированный напор в сети составляет 33,14 м согласно условиям, на подключения 
к сетям водоснабжения № 218-1 от 23.03.2021 г., выданные АО «УК Индустриальный парк 
«Саба», а требуемый напор на подачу воды на наружное пожаротушение 16,06 м. 

Наружная проектируемая сеть водопровода В1 запроектирована из напорных 
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR13,6 диаметром 125х9,2 мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». 

Предельные расстояния с твердым покрытием от ПГ до проектируемого здания 
представлены ниже (Таблица 33).  

 
Таблица 33 – Предельные расстояния от ПГ до проектируемого здания 

Наименование ПГ Расстояние до здания 
ПГ2 (проектируемый) 12,0 м 
ПГ3 (проектируемый) 68,0 м 

 
Представленные данные соответствуют плану инженерных сетей, разработанных ООО 

ПБ «Макрос Плюс». Правильность выбранного расхода воды подтверждается таблицей 3 
(выписка из таблицы 4 СП8.13130.2020). 

Пожарные гидранты на водопроводной сети расположены согласно п.п. 8.8, 8.9 
СП 8.13130.2020, обеспечивая пожаротушение любой точки здания не менее чем двумя 
гидрантами, при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с, с учетом прокладки длины 
рукавных линий.  
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На проектируемом объекте напротив мест установки пожарных гидрантов, 
предусматривается установка указателей по ГОСТ 12.4.009–83*, ГОСТ Р 12.4.026–2015. 
Указатели размещены на углах здания. Указатели выполняются из листового металла 
толщиной b=1,5 мм размером 710 х 560 мм. Буквы и цифры наносятся флуоресцентной эмалью 
АС-564 по ТУ 6-10-22-74, что соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004–91.  

 
Внутренний противопожарный водопровод в здании не предусматривается, согласно 

СП 10.13130.2020 п.1.4 (в производственных зданиях II степени огнестойкости категорий «Г» 
независимо от их объема).  

 
В соответствии с требованиями п.4.1, табл.1-4 СП 486.1311500.2020 автоматическая 

пожарная сигнализация предусматривается во всех помещениях здания, исключения 
составляют помещения:  

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; 
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные 

помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых 
пунктов; 

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по 
пожарной опасности; 

- лестничных клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов; 
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). 
Система пожарной безопасности предусмотрена на базе оборудования системы 

«ОРИОН» производства ЗАО НВП "Болид", г. Королев. Комплекс обеспечивает общую 
систему пожарной защиты (СПЗ) объекта.  

Оборудование, входящее в состав установки: 
- ППКУП «С2000М» исп. 02 (2 линии интерфейса RS485); 
- блок индикации и контроля «С2000-БКИ»; 
- контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; 
- контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»; 
- адресные расширители «С2000-АР2»; 
- автоматические дымовые оптико-электронные адресные пожарные извещатели 

«ДИП-34А»; 
- ручные пожарные адресные извещатели «ИПР 513-3АМ исп.1»; 
- устройства коммутационные «УК-ВК» исп.14; 
- источники резервного питания «РИП-24»; 
- извещатели пожарные автоматические световые (пламени ИК диапазона) «С2000-

Спектрон-207»; 
- извещатели пожарные автоматические дымовые линейные «ИПДЛ-52М»; 
- блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ». 
Все оборудование объединяется в общую систему пожарной безопасности посредством 

интерфейса RS485 и двухпроводной линии связи (ДПЛС). 
Тип автоматических пожарных извещателей выбран в соответствии с техническим 

заданием Заказчика и п.п. 4.3, 6.2 СП 484.1311500.2020. 
В пом. 101 предусматривается три зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) 

площадью 1170 м2 и одна ЗКПС 816 м2, ЗКПС в остальных помещениях предусмотрены исходя 
из контроля не более 5 помещений, при общей площади не более 2000 м2. 
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В осях А-Л/2-14 (ЗКПС №2-4) предусматриваются линейные дымовые извещатели, с 
установкой на балках и фермах. Расстояние между осями извещателей не более 3 м (высота 
установки извещателей на высоте 12 – 12,5 м), расстояние от осей извещателей до балок 
должны быть не менее 500 мм. 

В осях Л-П/2-14 (ЗКПС №1) предусматриваются световые (пламени) извещатели, также 
световые извещатели дополнительно предусматриваются в зоне расположения ванн горячего 
цинкования. Высота установки световых извещателей - 5 м. 

Ручные извещатели, отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) 
разделены изоляторами.  

В осях П-Р/1-2 предусматривается установка точечных дымовых извещателей.  
В помещениях административного корпуса предусмотрена установка адресные 

дымовых точечных и ручных извещателей.  
Высота установки ручных извещателей - 1,5 +/-0,15 м. 
Сопротивление и электрическая емкость двухпроводных линий связи не превышают 

максимально допустимых для приборов, применяемых в настоящем проекте. 
Количество и размещение пожарных извещателей в помещениях и на путях эвакуации 

соответствует требованиям СП 484.1311500.2020 (раздел 6) и паспортным данным 
извещателей. 

Все шлейфы ППКОП имеют контроль состояния («Норма», «Пожар», 
«Неисправность»).  

Формирование сигнала «Пожар» предусматривается по алгоритму В согласно п.6.4.3 
СП484.1311500.2020. 

Адресная кольцевая линия сигнализации выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 
1х2х0,5 в составе сертифицированной кабельной линии «АвангардЛайн» по ГОСТ Р 53316-
2009. 

 
В соответствие с требованиями п. 4.1, табл. 1–4 СП 486.1311500.2020 в проектируемом 

здании не требуется выполнять систему автоматического пожаротушения. 
 
В соответствии с требованиями п.7.2 СП 7.13130.2013 в проектируемом 

производственном корпусе категорий «Г» не предусматривается система вытяжной 
противодымной вентиляции.  

Из коридоров двухэтажной части АБК без естественного освещения при пожаре длиной 
более 15 метров предусматривается выполнение систем вытяжной противодымной 
вентиляции согласно требований п.7.2 в) СП 7.13130.2013. 

Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты 
здания выполнены с учетом обеспечения исправной работы систем противодымной 
вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.  

 Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем 
противодымной вентиляции здания предусматривается при срабатывании автоматических 
установок пожарной сигнализации. 

Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем 
противодымной вентиляции здания осуществляется так же и от пусковых элементов, 
расположенных у эвакуационных выходов и в помещении поста охраны. При этом при 
включении систем противодымной вентиляции здания при пожаре предусматривается 
обязательное отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещают 
на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Длина 
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коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, не превышает 45 м согласно 
требованиям п.7.8 СП7.13130.2013.  

В соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.2013 подача наружного воздуха при пожаре 
системами приточной противодымной вентиляции предусматривается в помещения, 
защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции для возмещения объемов 
удаляемых из них продуктов горения.  

Для компенсации подается приточный воздух в коридоры с помощью приточных 
систем ПД1 под потолком коридоров предусмотрена установка противодымных клапанов, а 
на крыше здания вентилятора АХF-500-А-2.2/2-GP. 

Выброс продуктов горения системы ВД1  выполняется над кровлей здания АБК в 
соответствии с требованиями п.7.11 г) СП 7.13130.2013.  

 
По степени обеспечения надежности и бесперебойности питания электроприемники 

корпуса относятся, в основном, к III категории электроснабжения, поскольку перерыв 
электроснабжения для технологической линии производства не повлечет за собой опасность 
для жизни людей, и значительный материальный ущерб, кроме того, трансформаторная 
подстанция находится на производственной площадке и время ремонта поврежденного 
элемента системы электроснабжения не превысит 1 суток. 

В составе установки имеются электроприемники группы I категории - системы 
противопожарной защиты, а именно: 

– аварийное эвакуационное освещение; 
– пожарная сигнализация. 
Прокладка кабелей внутри сооружений осуществляется по кабельным конструкциям, 

закрепленным на строительных металлоконструкциях (прогонах, стойках, колоннах).  
Кабели, прокладываемые по кабельным конструкциям внутри здания приняты с 

медными жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести 
(с индексом «нг-LS»  и «нг-FRLS»).  Кабельные линии имеют класс пожарной опасности по 
пределу распространения горения – ПРГ1 (НПБ 242-97), категории «А».  

К прокладке приняты следующие марки кабелей: 
– на напряжении 0,4кВ – кабели с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS; 
– контрольные кабели и кабели связи - КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS. 
В местах пересечения кабелями и проводами ограждающих конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости предусмотрено применение сертифицированных 
кабельных проходок в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» и НПБ 237-97. 

Электробезопасность при работе пожарных подразделений на пожаре обеспечивается: 
- применением устройств защитного отключения (УЗО) на розеточных линиях; 
- системой уравнивания потенциалов путем объединения на главной заземляющей 

шине проводящих частей согласно проекта (разделительной работой нулевого рабочего и 
нулевого защитного проводников); 

- устройством контура повторного заземления. 
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5.8 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю 

радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; 
обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 
радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными 
системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных 
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и 
сооружений, опасных природных процессов и явлений 

Систем контроля радиационной обстановки проектом не предусматривается. 
В здании предусмотрены следующие инженерные системы, направленные на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития: 
1. система автоматической пожарной сигнализации; 
2. система отключения вентсистем, технологического оборудования и блокировка 

клапана газа при пожаре; 
3. система оповещения людей при пожаре; 
4. система вытяжной противодымной вентиляции (коридоры АБК); 
5. переключение с основного источника питания на резервный, через АВР, 

энергообеспечения систем противопожарной защиты; 
6.обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушители). 
Приборы управления системой противопожарной защиты здания расположены в 

помещении охраны (пом. № 115). Режим работы дежурного персонала - круглосуточный. 
Система автоматизации инженерных систем при пожаре состоит из следующих 

основных функциональных узлов и устройств: 
- пульт контроля и управления «С2000М» (предусмотрен проектом АПС, СОУЭ);  
- блок индикации и управления с клавиатурой «С2000-БКИ» (предусмотрен 

проектом АПС, СОУЭ);  
- контроллер адресный двухпроводной системы «С2000-КДЛ»;  
- блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02; 
- блоки сигнально-пусковые адресные С2000-СП4; 
- устройства дистанционного пуска УДП 513-3АМ исп.02; 
- шкафы контрольно-пусковые «ШКП-4». 
Работа установки пожарной сигнализации (АУПС) осуществляется по следующему 

алгоритму: 
Сигнал "Пожар" формируется при: 
- срабатывании не менее двух автоматических пожарных извещателей в любом из 

шлейфов ППКОП; 
- срабатывании одного ручного пожарного извещателя в любом из шлейфов ППКОП. 
При получении сигнала «Пожар» система пожарной сигнализации позволяет: 
- своевременно обнаружить очаг возгорания; 
- сформировать сигнал тревоги; 
- запустить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  
- выдать сигнал на блокировку вентиляции и технологического оборудования в 

электрощитовую (пом.106) и комнату управления (пом. 105); 
- запустить систему дымоудаления в коридорах АБК (при тревоге в ЗКПС10, 

ЗКПС13);  
- выдать сигнал блокировки клапана подачи газа (пом. 105); 
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- выдать сигнал «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» по интерфейсу RS485 от С2000М 
на С2000-БКИ (блок контроля и индикации) на пост охраны (пом. №115). 

Для осуществления запуска системы оповещения и управления эвакуацией 
предусмотрены пусковые цепи (24 вольта) С2000-КПБ (SC.3, SC.5). 

Для управления устройствами систем общеобменной вентиляции, проектом 
предусмотрены блоки сигнально-пусковые С2000-СП2 исп. 02 и устройства коммутационные 
УК-ВК исп.14. 

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации проектом предусмотрено 
автоматическое отключение систем механической вытяжной вентиляции и включение в 
работу систем противодымной вентиляции (дымоудаления) и компенсации, которые также 
могут быть включены от ручных кнопок пуска, установленных на путях эвакуации и в 
помещение охраны.  

Также возможно дистанционное управление с блока индикации и управления 
посредством набора кодов (при необходимости) в помещении охраны (пом. №115).  

В системе противодымной вентиляции предусматривается автоматическое открывание 
клапанов дымоудаления на этаже (помещении) пожара по импульсу от системы пожарной 
сигнализации.  

Включение систем противодымной вентиляции (дымоудаления) опережает запуск 
систем компенсации (подпора воздуха) не менее чем на 20 секунд. Для управления системами 
противодымной защиты предусмотрены автоматический и ручной режимы. В автоматическом 
режиме включение осуществляется от пожарной сигнализации.  

Все оборудование объединяется в общую систему пожарной безопасности посредством 
интерфейса RS485. 

 
Оповещение об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных 

ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области по каналам проводного и эфирного 
вещания, слаботочным сетям связи. 

 
 
 
5.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом 
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 
производственного назначения и линейных объектах не требуются. 

 
 
 
5.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной 

защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в 
соответствии с требованиями СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02, 
СНиП II-7, СНиП 2.01.09 

 
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования от опасных геологических процессов 
Фундаменты запроектированы с учетом геологических условий района.  
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Согласно геологическим условиям площадки, и нагрузкам, полученным при 
статическом расчете несущих конструкций, в качестве фундаментов приняты 
отдельностоящие ж/б фундаменты. Класс бетона по прочности принят В25. Конструкция 
фундаментов предусматривает анкерные болты для монтажа и последующей передачи 
нагрузок на фундаменты от металлического каркаса здания. 

Согласно технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных 
ООО “Изыскатель” в 2021 г., основанием фундаментов служат ИГЭ-2 (глина твердая) и ИГЭ-
3 (песчаник маловлажный). Грунты ИГЭ-1 рекомендуются к полному удалению в габаритах 
проектируемых объектов с последующим использованием для целей рекультивации. 

Расчеты столбчатых фундаментов под колонны здания выполнялись в программах 
«Фундамент» 14.0, «Арбат» версия 21.1.7.1. 

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать 
холодной битумной мастикой "Техномаст" ТУ 5775-018-17295162-2004 за два раза или 
аналогичной по технологии завода-изготовителя. 

Для инженерной защиты проектируемых сооружений от морозного пучения в 
соответствии с главой 12 СП 116.13330.2012 рекомендуются противопучинистые мероприятия 
следующих видов: инженерно-мелиоративные, конструктивные, комбинированные. 

В пределах изученной территории обнаружены специфические грунты – элювиальные.  
При проектировании в районе распространения элювиальных грунтов необходимо 

предусмотреть мероприятия в соответствии с п.п. 6.5 СП 22.13330.2011:  
- устройство уплотненных грунтовых подушек из песка, гравия, щебня; 
- защита их от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период 

строительства (водозащитные мероприятия, недопущение перерыва в устройстве 
оснований и последующем возведении фундаментов, недобор грунта в котловане). 

 
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования от затопления и подтопления 
Водосток с кровли наружный неорганизованный. 
Вокруг здания устраивается асфальтовая отмостка шириной не менее 1000 мм, 

толщиной 30 мм на плотном утрамбованном щебеночном основании. 
Отвод ливневых вод с территории погрузо-разгрузочной зоны, автостоянок, проездов 

организован путем создания уклонов к точечным дождеприемным колодцам системы 
поверхностного водоотвода. Вертикальная планировка решена в соответствии с 
топографическим планом, выполненным ООО "Изыскатель", г. Казань, 2021г. (Шифр 7/21-
ИГДИ), и выполняется с учетом отметок существующих проездов, колодцев инженерных 
сетей, высотных отметок здания, входов в него. 

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты проектируемых сооружений от 
опасного воздействия подземных и поверхностных вод необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 
- гидроизоляция подземных конструкций; 
- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие 

утечки из водонесущих коммуникаций и т.п.; 
- расчистка элементов естественного дренирования; 
- антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от 

агрессивного воздействия промышленных стоков и подземных вод. 
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Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 
оборудования при строительстве объекта на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта при строительстве на 
подрабатываемых территориях и просадочных грунтах – не требуются. 

 
Мероприятия по молниезащите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования 
Молниезащита здания и заземление оборудования выполнены в соответствии с 

требованиями СО 153-34.21.122-2003. 
Проектируемое здание по уровню защиты от прямых ударов молнии 

относятся к III  категории,  что соответствует надежности защиты от ПУМ равной 0,9.  В 
качестве молниезащиты использовать конструктивные элементы здания. 

Металлическая конструкция крыши,  фермы и колонны соединены между собой 
стальной арматурой и поэтому выполняют роль естественных молниеприемников. 
Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные 
устройства) необходимо присоединить к металлоконструкциям здания. В качестве 
токоотводов используется металлический каркас здания - металлические колонны. 
Заземлитель в виде наружного контура заземления присоединить отдельным выпуском к 
металлическим колоннам здания сваркой, также допускается болтовое крепление.  

 
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования при строительстве объекта в сейсмических районах 
Участок строительства объекта не находится в зоне опасных сейсмических 

воздействий. Выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах» – не требуется. 

 
Мероприятия инженерной защиты территории проектируемого объекта от 

экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров 
Ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 элементы 

проектируемого объекта рассчитаны на восприятие максимальных ветровых нагрузок, 
характерных для района строительства. Здание запроектировано с необходимым запасом 
прочности к ветровым нагрузкам. Предполагается постоянное взаимодействие со службами 
Роскомгидромета в целях заблаговременного получения предупреждений, уведомлений об 
ураганных ветрах. 

Выпадение снега – конструкции кровли рассчитаны на восприятие расчетного значения 
веса снегового покрова, в соответствии с СП 20.13330.2016. 

Сильные морозы – производительность системы отопления в соответствии с 
требованиями СП 60.13330.2012 рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 
31 °С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, глубина 
заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций выбраны в соответствии с 
требованиями СП 131.13330.2018 для климатического пояса, соответствующего условиям 
Нижегородской области). 

Наружные стены и кровля выполнены утепленными и отвечающими требованиям 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2003 "Проектирование тепловой 
защиты здания". 
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5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 
материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий 

При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и для целей ГО (см. п. 4.16 настоящего подраздела). 

Рекомендуемый объем и номенклатура материально-технических резервов для 
ликвидации аварий включает в себя: 

- аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других 
материалов; 

- материально-техническое имущество производственного персонала; 
- транспортно-технические средства; 
- горюче-смазочные материалы; 
- запас индивидуальных средств защиты. 
На рабочих местах должны быть предусмотрены аптечки с набором средств и 

медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим. 
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды 
топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

Запас материально-технических средств на проектируемом объекте должен храниться 
в складских помещениях. 

 
 
 
5.12 Предусмотренные проектной документацией технические решения по 

системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) 

В здании цеха согласно техническому заданию Заказчика и табл. 2 СП 3.13130.2009 
предусматривается система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2 типа.  

Для подачи звуковых сигналов применяются звуковые оповещатели «МАЯК-24-ЗМ1». 
Эвакуационные выходы отмечены световыми оповещателями «ЛЮКС-24 «ВЫХОД». 
Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов другого назначения. 
В отдельных местах предусмотрены световые оповещатели, указывающие направление 

движения при эвакуации. 
В дежурном режиме световые оповещатели «ВЫХОД» и световые оповещатели, 

указывающие направление движения, светятся непрерывно, а в режиме "Пожар" – мигают. 
Количество и размещение оповещателей соответствует их паспортным данным и 

требованиям СП3.13130.2009. 
Линии оповещения выполняются кабелем КПСнг(A)-FRLS-2х0,75 в составе 

сертифицированной кабельной линии «АвангардЛайн» по ГОСТ Р 53316-2009. 
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука 

постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 
75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого 
помещения. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА 
выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение 
уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 
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Настенные звуковые и речевые оповещатели следует располагать таким образом, чтобы 
их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка 
до верхней части оповещателя не менее 150 мм. 

Звуковые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных 
устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к 
электрической сети, а также к другим средствам связи. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, устанавливаются в помещении 
комнаты охраны (пом. №115) на первом этаже пристроенного АБК, помещение соответствует 
требованиям п.5.15 СП 484.1311500.2020. 

Интерфейсные линии RS485 выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в 
составе кабельной линии «АвангардЛайн» по ГОСТ Р 53316-2009 до помещения пожарного 
поста. 

Шлейфы светозвукового оповещения выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 
в составе сертифицированной кабельной линии «АвангардЛайн» по ГОСТ Р 53316-2009. 

При обнаружении пожара на территории проектируемого объекта предусматриваются 
следующие действия: 

- при получении сигнала о пожаре первый увидевший сообщает в пожарную часть о 
пожаре, извещает руководство и дежурные службы; 

- руководство предприятия организуется встречу подразделений пожарной охраны и 
обеспечение их сведениями о запасах, хранящихся на объекте взрывоопасных и 
пожароопасных веществ, а также другой информацией, необходимой для 
обеспечения безопасности личного состава. 

Для оповещения используется имеющиеся на объекте средства связи (см. п. 4.7 
настоящего раздела). 

 
 
 
5.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 

систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, 
устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их 
ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111 

Контроль и управление параметрами печи цинкования осуществляется из комнаты 
управления, вход в которую организован с площадки на отм. +3,000. 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 
управления производственным процессом для проектируемого объекта не требуются. 

Строительство и оборудование запасных пунктов управления не предусмотрено. 
 
 
 
5.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала 

проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 
территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

 
Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей 
Эвакуационные пути в пределах здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей 

через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 
противопожарной защиты. 
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Из проектируемого производственного корпуса предусмотрены эвакуационные 
выходы непосредственно наружу, в соответствии с требованиями раздела I, глава, 14, статья 
53, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13131.2009.  

Эвакуация из помещений производственной части здания в осях «2-14/А-Р 
выполняется через девять эвакуационных выходов размещенных по оси «2» в осях «Н-П», по 
оси «А» в осях «2-3», по оси «14» в осях «Б-В», «Н-П», по оси «Р» в осях «3-4», «6-7», «9-10», 
а также по оси «2» в осях «Ж-И», «А-Б» в коридор пристроенного АБК, шириной не менее 
0,8 м и высотой не менее 1,9 м согласно п.5.26 СП 56.13330.2011, п.п.4.2.18, 4.2.19 
СП 1.13130.2020. 

Эвакуационные выходы из помещений первого этажа пристроенного АБК 
организованы по оси «1»  в осях «И-К»,  по оси «А»  в осях «1-2»,  со второго этажа по 
лестничной клетке типа Л1 в осях «1–2/И-К» непосредственно наружу по оси «К» и по 
наружной открытой лестнице 3-го типа по оси «А» в осях «1-2», что соответствует 
требованиям п.п.4.2.9, 4.4.15, 7.1.2 СП 1.13130.2020. 

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений первого этажа 
пристроенного АБК принимается не менее 1,2 м, что соответствует требованиям п.4.2.19 СП 
1.13130.2020. 

Шириной марша лестницы лестничной клетки типа Л1 в осях «1–2/И-К» выполнена не 
менее 1,2 м (п.4.4.1 СП 1.13130.2020). Лестничные марши и площадки лестничной клетки 
имеют ограждения (с поручнями) высотой не менее 0,9 м (п.6.16* СП 118.13330.2012).  

Эвакуация из помещения №105 (комната управления) на отм. 3.000 м в осях 8-9/П-Р 
выполняется по открытой лестнице в помещение цеха, а также дополнительно на открытую 
лестницу 3-го типа согласно требований п.8.2.4 СП 1.13130.2020 

Лестницы 3-го типа размещаются на расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов 
здания, с высотой ограждения не менее 1,2 м (п.4.4.7 СП 1.1330.2020). 

Ширина лестницы 3-го типа выполнена не менее 0,8 м (фактически 0,9 м), а проступи 
их ступеней должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м (п.7.1.2 СП 1.13130.2020). 

Уклон маршей лестниц лестничной клетке типа Л1 принимается не более 1:1, высота 
ступеней – не более 22 см, ширина проступи не менее 25 см., что соответствует требованиям 
п. 4.4.3 СП 1.13130.2020. Ширина лестничных площадок, указанных выше лестниц 
предусмотрена не менее ширины марша лестницы. Число ступеней в одном марше между 
площадками предусмотрено не менее 3 и не более 16, что соответствует требованиям п. 4.4.4 
СП 1.13130.2020. 

В объеме лестничной клетки не предусматривается размещение каких-либо 
помещений. В лестничной клетке не допускается размещать трубопроводы с горючими газами 
и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных 
кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением 
электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных 
клеток), а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м 
от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов 
отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их 
ограждения для предотвращения травмирования людей, что соответствует требованиям 
п.4.4.9 СП1.13130.2020. 

Окна в наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусматривают открывающиеся 
изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться 
стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения 
автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон 
должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола 
этажа.  
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Перед наружными дверями (эвакуационным выходом) выполняется горизонтальная 
входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 4.2.21 
СП 1.13130.2020).  

Дверь эвакуационного выхода не имеет запоров, препятствующих свободному 
открыванию изнутри без ключа.  

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов предусмотрено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том 
числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов). 

Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации предусматривается из 
негорючих материалов. Отделка помещений предусмотрена материалами, соответствующими 
требованиям положений ст. 134 и таблиц 3, 28 и 29 приложения Федерального закона РФ от 
22.07.2008 №123-ФЗ. 

Покрытия полов в помещении приняты в соответствии с назначением помещений и 
технологическими требованиями.  

Полы в производственной части здания железобетонные, по щебеночной подготовке. 
Внутренняя отделка стен и потолков не требуется. 

На путях эвакуации в АБК (лестничная клетка, коридор) для отделки применены 
материалы: стены и потолок – водно-дисперсионная краска (КМ0), полы – керамогранитная 
плитка (КМ0), в коридорах: стены - водно-дисперсионная краска (КМ0), подвесной потолок 
«Армстронг» (КМ0), полы – керамогранитная плитка (КМ0), что соответствует требованиям 
таблица 28 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. 

 
Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств 

ликвидации последствий аварий 
Дислокация подразделений пожарной охраны, с учётом времени прибытия первого 

подразделения к проектируемому объекту не превышает 10 минут, и соответствует 
требованиям п.1. ст.76 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ближайшие пожарные подразделения 129-ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ» ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан (422060, Республика Татарстан, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская 
д.23) находится на расстоянии не более 2 км от проектируемого объекта. Время прибытия 
первого подразделения к проектируемому объекту составляет не более 10 минут (Письмо 
№167-32-1-10 от 04.10.2018 г. от 129-ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ» приложение Д).  

Для проезда пожарной техники с подразделением пожарной охраны к территории 
проектируемого здания предусмотрен въезд-выезд (основной и запасной пожарный) с 
существующего проезда. 

Основной въезд предусмотрен в юго-западной части участка с существующего проезда. 
Запасной въезд на участок предусмотрен в северо-западной части участка с существующего 
проезда. Ширина въезда-выезда 7,0 метров.  

К зданию организован проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 метров для 
подъезда пожарной спецтехники. Проектом предусмотрен круговой проезд для пожарных 
машин. 

Проезды предусмотрены шириной не менее 3,5 м, с учётом возможности проезда 
пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц или автоподъёмников в здание, что не 
противоречит требованиям п. 8.6 СП 4.13130.2013. 

В соответствии со ст. 98 ФЗ-123 «Технического регламента…» на проектируемом 
объекте расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято не более 8 м, как 
для зданий высотой не более 28 метров. 
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Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей. Покрытие проездов и автомобильных площадок принято 
из двухслойного асфальтобетона на основании из щебня и подстилающем слое из 
среднезернистого песка. Проезды ограничены бордюрным камнем БР100.30.15 высотой 0,15м. 

Обеспечены подъезды пожарных автомобилей к пожарным гидрантам и входам в 
здание. Дороги, проезды и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения 
обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

Проектом не предусматривается использование проездов для пожарных автомобилей 
под стоянку автотранспорта. Радиусы поворотов проезжей части обеспечивают в полном 
объеме проезд пожарной техники к проектируемому объекту. 

Предусмотрено наружное освещение проездов для пожарных машин. 
Доступ на кровлю выполнен по пожарным лестницам через каждые 200 метров по 

периметру здания согласно п.п.7.2, 7.3 СП 4.13130.2013.  
Выход выполнен по пожарными лестницам П1. Пожарные лестницы изготавливаются 

из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь 
конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава 
подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением 
(п.п. 7.12, 7.13 СП 4.1330.2013). 

По периметру кровли здания выполнено ограждение высотой не мене 0,6 м согласно 
п. 1.3, табл. 2 ГОСТ 25772-83*.  
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6. Перечень используемых сокращений и обозначений 
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 
или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по 
ГОСТ Р 22.0.05). 

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных 
ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 
возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-
спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью 
проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения 
(по ГОСТ Р 22.0.02). 

Градостроительная деятельность – деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного 
планирования развития территорий и поселений, определения видов использования 
земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов 
недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а 
также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей 
указанных территорий и поселений (по № 73-ФЗ). 

Градостроительная документация – документация о градостроительном 
планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 73-ФЗ). 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по 
№ 28-ФЗ). 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность 
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на 
маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для 
условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке 
(по ГОСТ Р 22.3.05). 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение 
или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих 
факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 
людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий 
на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при 
строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и 
территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, 
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от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при диверсиях и террористических актах. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и 
аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение 
санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне 
чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной 
деятельности разрабатывается градостроительная документация) – территория Российской 
Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской 
Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части 
территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий 
других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах 
поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ). 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или 
вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника 
чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую 
природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, 
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 
источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по 
ГОСТ Р 22.0.02). 

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному 
вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, 
заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих 
и служащих объектов народного хозяйства,  продолжающих работу в этих городах и 
населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002). 

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота 
возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими 
показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Сооружение двойного назначения – инженерное сооружение производственного, 
общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное 
(запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий 
на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по 
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характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по 
масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 
вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а 
также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02). 
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7. Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных 
документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных 
при разработке мероприятий ГОЧС 

 
Нормативно-правовые документы 
 
Законодательные акты 
«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 
Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» 
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 
 
Указы Президента Российской Федерации 
Указы Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 
Постановления Правительства Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы» 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г. № 178 «О создании локальных 
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» 

Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны» 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей» 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» 
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Нормативно-правовые акты МЧС России 
Приказ МЧС РФ № 877, Мининформсвязи РФ № 138, Минкультуры РФ № 597 от 

07.12.2005 г «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения» 

Приказ МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и 
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» 

Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ № 321 от 31.05.2005 г. «О порядке 
размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 
порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» 

Приказ МЧС РФ от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие правил 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и контроля» 

Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения» 

Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 

Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 г. № 993 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 

 
Нормативно-технические документы 
 
Национальные стандарты 
ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» 
ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований» 
ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» (Разделы 3 – 5; приложение А) 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». Раздел 3 
ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии» 
ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная 

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие 
требования» 

ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения». Разделы 4, 5 

ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации» 

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния» 

ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 
ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» 
ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. 

Общие требования» 
ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты» 
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ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» 
ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» 
 
Своды правил 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства» 
СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования» 
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» 
СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения» 
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» 
СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах» 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» 
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения» 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 
СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты» 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности» 

 
Нормы и правила безопасности 
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств» 

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов» 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» 

 
 
Руководства, инструкции и методические документы 
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ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций» 
РД 12-341-00 «Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях 

котельных» 
РДС 11-201-95 «Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы 

проектов строительства» 
Пособие к НПБ 105-95 «Определение категорий помещений зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 
МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. (на 
примере проектов строительства автозаправочных станций) 

МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» 
МДС 21-3.2001 «Методика и примеры технико-экономического обоснования 

противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» 

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий в РСЧС (книги 1,2) – МЧС России, 1994 г. 

РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 
сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 
опасных объектах и на транспорте» (Госгидромет СССР, Гражданская оборона СССР, 1990) 

«Методические рекомендации по определению количества пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера», утверждены первым заместителем 
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Р.Х. Цаликовым 01.07.07 г. № 1-4-60-9-9 

Методика прогнозирования и оценки медицинских последствий аварий на взрыво- и 
пожароопасных объектах (Москва, МЧС России, 1993 г.) 
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Приложение А 
Удостоверение о повышении квалификации в рамках обучения на АНО ДПО «Институт 
профессионального обучения промышленной безопасности» по программе «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
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Приложение Б 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 305/07 АК от 19.07.2021 г. 
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Приложение В 
Исходные данные и требования для разработки раздела «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», выданные МЧС РТ письмом от 09.04.2021 г. № 2177/ТЗ-3-5 
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Приложение Г 
Письмо ООО «Цинк Саба» исх. № 10 от 28.07.2021 г. 
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Приложение Д 
Письмо №167-32-1-10 от 04.10.2018 г. от 129-ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ» 
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Приложение Е 
Письмо Администрации Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 2252/и 

от 30.07.2021 г. 
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Лист регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подпись Дата 

Измененных Замененных Новых Аннулированных 
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 

 



- Озеленение

- Площадка для сбора крупногабаритного мусора, ТБО

- Проезды, площадки с покрытием
                   из асфальтобетона

- Отмостка с покрытием из асфальтобетона

- Проезды на прилегающей территории

Условные обозначения

- Границы земельных участков поставленных на
  кадастровый учет

- Парковочные места

- Граница земельного участка выделяемая для
  строительства

- Граница проектирования с учетом благоустройства
  прилегающей территории

Р
- Тротуар с покрытием из асфальтобетона

- Бордюрный камень БР 100.30.15

- Бордюрный камень БР 100.20.8

- Щебеночный проезд

- Площадка ТБО с  покрытием из бетона

 W              Кабель электрический (проектируемый)

В1           Хозяйственно-питьевой водопровод (проектируемый)

В             Хозяйственно-питьевой водопровод (существующий)

                Кабель электрический (существующий)

 Г              Наружный газопровод (проектируемый)

 Г              Наружный газопровод (существующий)

направление проезда (подъезда)

пожарной техники

направление эвакуации людей и

материальных средств

- зона распространения завалов;
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Место присоединения к сущ. газопроводу СД Д110 мм

седловым отводом 110/63

Выход газопровода СД из земли у производственного здания

с установкой крана и электроизолирующего соединения

Ввод ГСД в здание

Прокладка газопровода СД из ПЭ труб Д63 мм, подземно
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Наименование Примечание

Номер

на плане

Экспликация зданий и сооружений

1 Здание производственного назначения проектируемое

2 Места для временной стоянки легковых автомобилей

персонала на 10 машино-мест

проектируемые

3 Площадка ТБО проектируемая

4 Погрузо-разгрузочная площадка проектируемая

Стадия
Лист Листов

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Линия горячего цинкования на территории Индустриального парка

"САБА" по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т.

Богатые Сабы, пер. Заводской

П

ОПС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОПС ПРОМСЕРВИС"

г.Нижний Новгород

218-21-ГОЧС.ГЧ

10.08.21

Разработал

Проверил

Н. контроль

Фадин

Качалов

Кулясов

Качалов

10.08.21

10.08.21

10.08.21

Перечень мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 1

В/Ш = 594 / 420 Allplan 2012

Ситуационный план земельного участка. Пути ввода

и передвижения аварийно-спасательных

формирований, эвакуации людей. Зоны возможного

распространения завалов. М 1:500

kulya
Пишущая машинка
89



- Озеленение

- Площадка для сбора крупногабаритного мусора, ТБО

- Проезды, площадки с покрытием
                   из асфальтобетона

- Отмостка с покрытием из асфальтобетона

- Проезды на прилегающей территории

Условные обозначения

- Границы земельных участков поставленных на
  кадастровый учет

- Парковочные места

- Граница земельного участка выделяемая для
  строительства

- Граница проектирования с учетом благоустройства
  прилегающей территории

Р
- Тротуар с покрытием из асфальтобетона

- Бордюрный камень БР 100.30.15

- Бордюрный камень БР 100.20.8

- Щебеночный проезд

- Площадка ТБО с  покрытием из бетона

 W              Кабель электрический (проектируемый)

В1           Хозяйственно-питьевой водопровод (проектируемый)

В             Хозяйственно-питьевой водопровод (существующий)
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 Г              Наружный газопровод (проектируемый)

 Г              Наружный газопровод (существующий)

направление проезда (подъезда)

пожарной техники

направление эвакуации людей и

материальных средств
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седловым отводом 110/63

Выход газопровода СД из земли у производственного здания

с установкой крана и электроизолирующего соединения

Ввод ГСД в здание

Прокладка газопровода СД из ПЭ труб Д63 мм, подземно
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Наименование Примечание

Номер

на плане

Экспликация зданий и сооружений

1 Здание производственного назначения проектируемое

2 Места для временной стоянки легковых автомобилей

персонала на 10 машино-мест

проектируемые

3 Площадка ТБО проектируемая

4 Погрузо-разгрузочная площадка проектируемая

Стадия
Лист Листов

ГИП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Линия горячего цинкования на территории Индустриального парка

"САБА" по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т.

Богатые Сабы, пер. Заводской

П

ОПС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОПС ПРОМСЕРВИС"

г.Нижний Новгород

218-21-ГОЧС.ГЧ

10.08.21

Разработал

Проверил

Н. контроль

Фадин

Качалов

Кулясов

Качалов
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Перечень мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 2

В/Ш = 594 / 420 Allplan 2012

Ситуационный план аварийной ситуации, связанной

со взрывом газа на вводе в производственный

корпус линии горячего цинкования. М 1:500

Зона средних разрушений, R = 7,95 м

Зона умеренных разрушений, R = 22,63 м

Зона малых разрушений, R = 97,32 м
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- Озеленение

- Площадка для сбора крупногабаритного мусора, ТБО

- Проезды, площадки с покрытием
                   из асфальтобетона

- Отмостка с покрытием из асфальтобетона

- Проезды на прилегающей территории

Условные обозначения

- Границы земельных участков поставленных на
  кадастровый учет

- Парковочные места

- Граница земельного участка выделяемая для
  строительства

- Граница проектирования с учетом благоустройства
  прилегающей территории

Р
- Тротуар с покрытием из асфальтобетона

- Бордюрный камень БР 100.30.15

- Бордюрный камень БР 100.20.8

- Щебеночный проезд

- Площадка ТБО с  покрытием из бетона

 W              Кабель электрический (проектируемый)

В1           Хозяйственно-питьевой водопровод (проектируемый)

В             Хозяйственно-питьевой водопровод (существующий)

                Кабель электрический (существующий)

 Г              Наружный газопровод (проектируемый)

 Г              Наружный газопровод (существующий)

направление проезда (подъезда)

пожарной техники

направление эвакуации людей и

материальных средств

- зона распространения завалов;
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Наименование Примечание

Номер

на плане

Экспликация зданий и сооружений

1 Здание производственного назначения проектируемое

2 Места для временной стоянки легковых автомобилей

персонала на 10 машино-мест

проектируемые

3 Площадка ТБО проектируемая

4 Погрузо-разгрузочная площадка проектируемая
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"САБА" по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т.

Богатые Сабы, пер. Заводской

П
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОПС ПРОМСЕРВИС"
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Качалов

10.08.21

10.08.21

10.08.21

Перечень мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 3

В/Ш = 594 / 420 Allplan 2012

Разрушение (частичная разгерметизация) автоцистерны с соляной кислотой на наружной площадке

(С1). Масса 32% -ной соляной кислоты в автоцистерне 11,5 т.

Зона смертельного поражения при ингаляции (протяженность по ветру  - 45 м, против

направления ветра - 7 м, ширина зоны 21 м на удалении 20 м)

Зона порогового поражения при ингаляции (протяженность по ветру  - 181 м, против

направления ветра - 7 м, ширина зоны 39 м на удалении 93 м)

Место аварии автоцистерны

Ситуационный план аварийной ситуации, связанной

с разрушением автоцистерны с соляной кислотой на

наружной площадке. М 1:500

kulya
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